ご のたびは Toppo をお買 L ^上げ L 、ただき，ありがとう 
ござし げた 


この取扱説明書は，お客様のお車をいつも安全-快適に運転していた 
だくための正しい取り扱いについて説明しています。 

また，お車のお手入れや万一のときの処置についても記載してありま 
すので，ご使用前に必ずお読みください。 

「安全なドライブのために」は重要ですので，しっかりお読みください。 


安全に関する表示 _ 

•運転者や他の人が傷害を受けるおそれがあることと，その回避方法をつぎの表示で 
記載しています。重要な事項ですので化ず読んでお守りください。 

記載事項を守らないと，死 t や重大な傷害につながるおそれがあるこ 
と。 

記載事項を守らないと，傷害や事がじつながるおそれがあること。 


安全のためにしてはならない斤為。（イラスト内に表示されています) 




A 注意 


0 


その他の表示 


雜おまに関することやその他のアドパイスは，つぎの表示で記載しています。 

おまのために守っていただきたいこと。 

ミロっておくと便利なこと。 

グレードにより異なる装備やオプション装備に表示していま 
す。 


W ァドバイス 

杉イプ別 S 個 I 


雜取®説明書はまの中にイ呆管してください。 

雜イ呆証および点検，整備内容については，別冊のメンテナンスノートをご覧ください。 
雜 AIWFM 電子同調ラジオ &CD/MD プレーヤーの取り扱い要領じついては，別冊の取扱 
説明書をご覧ください。 

雜兰菱マルチエンターテイメントシステムの取り®い要領については，別冊の取扱説 
明書をご覧ください。 

雜お車をゆずられるときは，取®説明書およびメンテナンスノートを車につけておい 
てください。 


• 装備仕様の変更などにより，本害の内容がお客様のお車と合わないことがあります 
ので，あらかじめご了承ください。 

• ご不明な点は，担当営業スタッフにお問い合わせください。 
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•装備仕様の違いや—力ーオプションなども含んでいます。 
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安全なドライブのために 


B 


おまのご使用前に知っておいていただきたいこと，守っていただきたい「警告」「ま意」 
をまとめて記載しています。 

重要ですので，しっかりお読みください。 


日常点検 .2-2 

出発前は . 2-4 

お子さまを乗せるときは .2-7 

走巧するときは .2-11 

走行中に異常に気づいたら . 2-15 

才ートマチックまの取り扱い . 2-16 

駐停まするときは . 2-20 

こんなことにもミ主意 . 2-22 

七ルフ式ガソリンスタンドを利巧するときは . 2-25 
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を全なドライブのために 


AAAO 29804 



点検，整備を忘れずに _ 

B 雜日常点検整備と定期点検整備は，お客 
様の責任において実施していただく 
ことが法律で義務付けられています。 
事故やが障を未巧に防ぐため必ず実 
施してください。 

雜日常点検整備は，長距離を走行すると 
きや，洗車，給油時などにお客様自身 
で行う点検整備です。 

雜日常点検整備の項目および点検のし 
かたについては，別冊の「メンテナン 
スノート」に記載してありますので化 
ずお読みください。 


雜サービスリマインダーが点なしたら 
兰菱自動車販売会社で定期点検整備 
を受けてください。 


次回定期点検までの残り月数と残り距離 
をお知らせする機能です。 

定期点検時期に近づくと，エンジンス 
イツチを LOCK から ON にしたときにメー 
夕一巧の スパナ マークが数秒 間 表示 さ 
れ，定期点検時期であることをお知らせ 
します。 

一「サービスリマインダー 」 R 6-6 


サービスリマインダー 



日常点検 
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安全なドライブのために 


エンジンルームを点検すると 
きは 

雜エンジン回転中はエンジンルームに 
手を入れないでください。 

手やみ服がドライブベルトなどに巻 
き込まれるおそれがあります。 

•エンジンルーム内の部品には高温に 
なるものがあります。 

やけどをするおそれがありますので， 
各部が十分冷えてから点検してくだ 
さい。 

•排気ガスなどが定められた基準に合 
うように調整されていますので，アイ 
ドリング回転数などのエンジン調整 
は=菱自動ま販売会社で行ってくだ 
さし、。 


ラジェーターやコンデンスタ 
ンク （; 令ち P 水）が熱いときは 

雜ラジェーターやコンデンスタンク（冷 
去口水）が熱いときは，ラジェーター 
キヤップを外さないでください。 

蒸気や熱湯が吹き出しやけどをする 
おそれがあります。 


燃料は指定されたものを補給 

J00 202000682 

雜必ず無銘ガソリンをネ甫給してくださ 
い。 

• 軽油や有銘ガソリン，粗悪ガソリン， 
高濃度アルコール混合燃料，=菱自動 
ま純正 U 外のガソリン添加剤（含む， 
水分除去剤）を使用しないでくださ 
い。 

エンジンや燃料装置などに悪影響を 
およぼしたり，排気ガス;争化装置や燃 
料噴が装置が損傷するおそれがあり 
ます。 

一「メンテナンスデータ」 P .14-2 


兰菱自動ま販売会社で点検を 
受けて 


雜つぎの場合はまが故障しているおそ 
れがあります。 

そのままにしておくと走行に悪影響 
をおよぼしたり，思わめ事故につなが 
るおそれがあります。 

兰菱自動車販売会社で点検を受けて 
ください。 

•いつもと違う音や臭いやお動がする 
とさ 

•ブレーキ液が不足しているとき 
•地面に油の漏れたあとが残っている 
とさ 
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安全なドライブのためじ 


出発前は 


J00 20020 朗 53 


シートベルトは必ず着用 窓越しにエンジンをかけない 


雜運転する前に必ずシートベルトを着 
用してくださし、。 

一「シートベルト」 P . 5-10 
雜同乗者にもシートベルトを着用させ 
てくださし、。 



雜窓越しなどま外からエンジンをかけ 
ないでください。思わめ事故につなが 
るおそれがあります。 

•正しい運転姿勢で運転席に座り，エン 
ジンをかける習慣をつけましょう。 
•セレクターレバーが©の位置にある 
ことを確認します。 

いずれの場合も思わめ事故を避ける 
ため， ブレーキ ペダルを右足でしっか 
り踏んでエンジンをかける習慣をつ 
けてくださし、。 

一「エンジンのかけ方」 P . 7-7 


燃料の入った容器やスプレー 
宙類を車の中に持ち込まない 

雜燃料の入った容器やスプレーち類を 
車の中に持ち込まないでください。 
容器が破裂したり，蒸発ガスに引义し 
爆発するおそれがあります。 
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安全なドライブのために 


運転席の足元付近を点検 荷物を積むときは 


雜ブレーキペダルの下に物がころがり 
込むと，ブレーキ操作ができなくなる 
おそれがあります。 

出発前に運転席の足元付近を点検し 
てください。 



•フロア マッ トはペダルに引っかから 
ないよう，まじあったものを正しく敷 
いてくださし、。 

一「フロアマット 」 R 8-11 
正しく敷かないと，ペダル操作の巧げ 
になり，重大な事故につながるおそれ 
がありますので，つぎのことをお守り 
ください。 

-ずれないようフックなどで確実に固 
定する。 

•ペダルをおおわない。 

•重ねて敷かない。 

•アクセルペダルの下に敷かない。 


♦荷物はできるだけほくし，シートの高 
さ J ； (上に積まないでください。 

後方の確認ができなくなったり，急ブ 
レーキをかけたとき，巧物が前方に巧 
び出してケガをするなど，思わめ事古女 
につながるおそれがあります。 

また，コーナリングのとき，車の揺れ 
が大きくなり，思わめ事がにつながる 
おそれがあります。 

•重い荷物はできるだけ前の方に積ん 
でください。 

後ろの方が重くなると八ンドルが不 
安定になります。 

•荷物は荷くずれしないようにしっか 
りと固定してください。 
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を全なドライブのために 


周囲が囲まれた換気の悪い場 
所でエンジンをかけたままに 
しない 



雜周囲が囲まれた換気の悪い場所でエ 
ンジンをかけたままにしないでくだ 
さい。 

排気ガスがま内や建物内などに充満 
して，ガス中毒になるおそれがありま 
す。 

雜やむを得ないときは，換気を十分に 
行ってください。 



フ□ントガラス前部の雪，落 
ち葉などは取り除く 


雜フロントガラス前部の外気取り入れ 
口に雪，落ち葉などが付いているとき 
は取り除いてください。 

そのままにしておくと，車内の換気が 
十分にできずガラスが量り，視界が悪 
くなるおそれがあります。 
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安全なドライブのために 


お子さまを乗せるときは 


J00 200301398 


お子さまは後席に座らせる 


•助手おではお子さまの動作が気にな 
り運転の巧げになるだけでなく，お子 
さまが運転装置にふれて，重大な事故 
につながるおそれがあります。 

雜やむを得ず助手おにお子さまをませ 
るときでも，つぎのことをお守りくだ 
さい。 

• 必ずシートベルトを着用する 
•シートをできるだけ後方に下げる 
•シートに深く腰かけて，背もたれに 
背中がついた正しい姿勢で座らせる 

•お子さまがシートベルトやチヤイル 
ドシートを使用せずにインストルメ 
ントパネルの前に立っていたり，助手 
席に正しい姿勢で座っていなかった 
りすると， SRS エアバッグが膨らむ 
陪 SRS エアバッグにより，命にかか 
わる重大な傷害を受けるおそれがあ 
ります。 


お子さまにもシートベルトを 
必ず着用させる 


♦ひざの上にお子さまを抱かないでく 
ださい。 

急 ブレーキを かけたときや衝突した 
ときなど，腕だけでは十分にちえるこ 
とができず，お子さまが重大な傷害を 
受けるおそれがあります。 




• リヤ シー トでも必ず シー トベルトを 
着用してください。 
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安全なドライブのためじ 


お子さまにはチャイルドシー 
卜を使用する _ 

•シートベルトを着けたとき，肩部べル 
卜が首，あご，顔などに当たる場合や， 
腰部べルトが腰骨にかからないよラ 
な小さなお子さまには，体格に合った 
チャイルドシートを使用してくださ 
い。 

一「チャイルドシート」 P . 5-15 
通常のシートベルトでは，衝突のとき 
強い圧迫を受け，シートベルトにより 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 

• 6 才未満のお子さまは，チャイルド 
シートの使用が法律で義務付けられ 
ています。 

•助手席に乳児用シート（ベビーシー 
卜）など後ろ向き装着のチャイルド 
シートは絶対に取り付けないでくだ 
さい。 

助手席 SRS エア バッグが膨らむとき， 
強い力が後ろ向きチャイルドシート 
の上部にかかり，背もたれに押しつけ 
られて，命にかかわる重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 



お子さまの安全のための装備 

雜お子さまのま全のため，つぎのような 
装備があります。 

使い方を一度お読みになって，お子さ 
まのま全にお役立てください。 

♦ ISO FIX * 巧応チャイルドシー 
卜固定き用パーおよびテザー 
アンカー 

‘に〇 (国際標準化機構）規格のチャイ 
ルドシート固定方式。 

• 2006 年10月1日施斤のイ呆ま基準（国連 
のま全基準に準拠）に適合したに0 
FIX 対応チャイルドシートを取り付け 
るための装備です。 

この固定専用パーおよびテザーアン 
力一を使用するときは，チャイルド 
シートを車両のシートベルトで固定 
する必要はありません。 

一り SO FIX 対応チャイルドシート」 

P . 5-17 

一り SO FIX 巧ぶチャイルドシート固 
定専用パーおよびテザーアンカーで 
の取り付け方」 P . 5-21 
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安全なドライブのために 


♦七ーフティー機構付パワーウ 
インドウ 

•万一，お子さまが手や首などをはさん 
だとき，自動的にドアガラスが少し下 
がります。 

一「セーフティー機構」 P .4-20 

♦ ロックスイッチ 

雜ロックスイッチを ON じすると，助手 
席，後席のパワーウインドウスイッチ 
を操作してもドアガラスは開閉でき 
なくなります。 

一「ロックスイッチ」 P . 4-19 

♦チャイルドプロテクション 

• ドアにあるレバーを施錠側にしてお 
くと，後席ドアが車内から開けられな 
くなります。 

一「チャイルドプロテクション（後席 
ドアま全施錠装置)」 P .4-10 


ドア，ウインドウ，シートの 
操作は大人が行う _ 

•手や顔などをはさまないようま意し 
て操作してください。 

•お子さまが誤って操作しないよう，パ 
ワーウインドウにはロックスイッチ 
をお使いください。 


窓から手や顔を出させない 

♦窓から手や顔を出していると，ま外の 
物などに当たったり，急ブレーキをか 
けたとき，重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 
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を全なドライブのために 


お子さまをシートベルトで遊 
ばせない 

雜お子さまをシートベルトで遊ばせな 
いでくださし、。 

ベルトを身体にきき付けたりして遊 
んでいると，窒息などの重大な傷害を 
受けるおそれがあります。 

万一，シートベルトが外せなくなった 
ときは，はさみなどでベルトを切断し 
てください。 



まから離れるときはキーを抜 
いてお子さまも一緒に 

雜お子さまだけを車内に残さないでく 
ださい。 

炎天下でのま内は高温となり，熱中を 
になるおそれがあります。 

雜キーを差したままにしておくと，お子 
さまのいたずらじより，パワーウイン 
ドウなど電装品の誤った操作，まの発 
進，火災など，重大な事故につながる 
おそれがあります。 



お子さまを荷室で遊ばせない 

•荷室は人が乗る構造になっておりま 
せん。 

お子さまを乗せたり，遊ばせたりしな 
いでくださし、。 

万一の場合，重大な事がにつながるお 
それがあります。 
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安全なドライブのためじ 


走行するときは 


J00 200400552 


発進するときは 


• .柱ま後や信号待ちなどで停車したあ 
とは，子どもや障害物など，まのまわ 
りのま全を十分確認してから発進し 
てください。 

雜まをパックさせるときは目で後方を 
確認してください。 

パックミラーでは確認できない死角 
があります。 



同乗者はシートを倒して寝こ 
ろばない 

♦走巧中，同乗者はシートを倒して寝こ 
ろばないでください。 

シートを倒して寝ころんでいると，急 
ブレーキをかけたときや衝突したと 
きなど，身体がシートベルトの下にも 
ぐり込み，重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 



走行中はエンジンを止めない 


•走行中にエンジンを止めると，ブレー 
キの効きが悪く なったり， ハンドルが 
非常に重くなるため，思わぬ事がにつ 
ながるおそれがあります。 
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を全なドライブのために 


急発進，急加速，急ブレーキ， 
急ハンドルは避けて 

雜急ブレーキや急ハンドルは車両のコ 
ントロ ー ルができなくなり，思わめ事 
さ女につながるおそれがあります。 
スピードを控えめにし，ハンドルやブ 
レーキ操作を慎重に巧いま全運転に 
，こ、がけてくださし、。 


識ゃ水たまりを走行する 


•雨天時やぬれた道路ではスピードを 
控えめにし，ハンドルやブレーキ操作 
を慎重に巧い安全運転にムがけてく 
ださい。 

特に雨の降りはじめは路面が滑りや 
すいためま意してください。 
•水たまり走行後や洗車後，ブレーキに 
水がかかると一時的にブレーキの効 
きが悪くなることがあります。 
ブレーキの劾きが悪いときは，前後の 
車や道路状況に十分ミ主意して低速で 
走行しながらブレーキの効きが回復 
するまで数回ブレーキペダルを軽く 
踏み，ブレーキを乾かしてください。 
•わだちなど水のたまっている場所を 
高速で走巧すると，ハイドロプレーニ 
ング現象を起こしやすくなります。 


•タイヤがすり減っていたり，空気圧が 
適正でないと，スリップしたり，ハイ 
ドロプレーニング現象を超こしやす 
くなります。 



ハイドロプレーニンダ現をとは… 

•水のたまっている道路を高速で走行 
するとき，あるスピード]; I 上になると 
タイヤが路面の水を排除できず，水上 
を滑走する状態になり，車のコント 
口ー ルが効かなくなる現象。 
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安全なドライブのために 


下り坂ではエンジンブレーキ 
を併用 


• ぬれた道路やま結した道路での急激 
なエンジンブレーキは避けてくださ 
い。 

スリップして重大な事故につながる 
おそれがあります。 

♦長い下り坂でフットブレーキのみを 
をく使用すると，ベーパロックや 
フエード現象を起こし，ブレーキの効 
きが悪くなることがあります。 

坂の勾配に応じて必ずエンジンブ 
レーキを併用してください。 



エンジンブレーキとは... 

雜走行中，アクセルペダルから足を離し 
たときにかかるブレーキカのことで， 
ほ速ギヤほどよく効きます。 
セレクターレパーを©または©に乂 
れてくださし、。 


ベーパロックとは... 

♦ブレーキ液がブレーキの摩擦熱によ 
り過熱されて沸騰することにより気 
泡が発生し，ブレーキペダルを踏んで 
も気ミ包を圧縮するだけでブレーキが 
効かなくなる現象。 


フエード現をとは… 

雜ブレーキパッドまたは，ブレーキライ 
ニングの摩擦面が過熱されることに 
より摩擦力がほ下し，ブレーキの効き 
が悪くなる現象。 


ブレーキペダルをフットレス 
卜がわりにしない 


•ブレーキペダル (こ 常に足をのせ， フッ 
トレストがわりにすることは避けて 
ください。 

ブレーキ部品が早く摩耗したり，ブ 
レーキが過熱して，劾きが悪くなるお 
それがあります。 


スタック（立ち往生）したと 
ぎは 


雜スタックしたときは，タイヤを高速で 
回転させないでください。 

タイヤがパースト（破裂）したり，異 
常過熱により，思わめ事がにつながる 
おそれがあります。 

一「タイヤがスリップして発進できな 

し、」 P .13-7 


寒冷時にブレーキの効きが悪 
くなったときは 


•寒冷時や雪道走行ではブレーキ装置 
に付着した雪や水が凍結し，ブレーキ 
の効きが悪くなることがあります。 
ブレーキの効きが悪いときは，前後の 
車や道路状況に十分注意して低速で 
走行しながらブレーキの効きが回復 
するまで数回ブレーキペダルを軽く 
踏み，ブレーキを乾かしてください。 
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安全なドライブのためじ 


段差などを通過するときは 


J00 202800374 


•段差などを通過するときは，できるだ 
けゆつくり走行してください。 

段差や凹凸のある路面を通過すると 
きの衝撃(こよりタイヤおよびホイ ー 
ルを損傷するおそれがあります。 
またつぎのような場合，車体，バン 
パー，マフラー などを損傷するおそれ 
がありますので十分注意してくださ 
し、。 

•駐車場の出入口 
• 路肩や車止めのある場戸乃 
•勾配の急な場戸乃 
•わだちのある道路 
•水深のある水溜り 




安全なドライブのために 


走行中に異常に気づいた 


J00 200500885 


万一，走行中にエンストした 
ときは 

•走行中にエンストしたときは，運転操 
作に変化がおきますので，つぎの点に 
ま意して操作してください。 

-ブレーキ倍力装置が働かなくなるた 
め，ブレーキの効きが非常に悪くな 
ります。 

通常よリブレーキペダルを強く踏み 
続けてください。 

ブレーキ ペダルから足を離し，再び 
踏み直すと， ブレーキの 効きがさら 
に悪くなります。 

•万一，スピードが落ちないときは，駐 
まブレーキを慎重にかけてくださ 
い。 

このときも，ブレーキペダルは強く 
踏み続けてください。 

•パワーステアリング装置が働かなく 
なるため，ハンドルが非常に重くな 
ります。 


走行中にタイヤがパンクまた 
はバースト（破裂）したときは 


警告なが点なまたは点減した 
ときは 

♦警告灯が点むまたは点滅したときは， 
安全な場所(こ停車し，適切な処置をし 
てくださし、。 

一「警告なが点なまたは点滅したとき 
は！」 P.13-2 

点なまたは点滅したまま走巧すると， 
思わぬ事故を引き起こしたり，エンジ 
ンなどを損傷するおそれがあります。 


車体ホ下に強い衝撃を受けた 
ときは_ 

• ま体ホ下に強い衝撃を受けたときは， 
すぐに安全な場所にまを止めて下ま 
わりを点検してください。 

ブレーキ液や燃料の漏れ，損傷などが 
あると，思わめ事故につながるおそれ 
があります。 

漏れや損傷などが見つかつたときは， 
そのまま使用せず兰菱自動車販売会 
社にご連絡ください。 


♦走行中にタイヤがパンクまたはバー 
スト すると， 車両のコント ロールが で 
きなくなるおそれがあります。 
ハンドルをしっかり持ち，徐々にブ 
レーキを かけて スピー ドを落として 
ください。 

参つ ぎのようなときは，パンクやバース 
卜がちえられます。 

•ハンドルがとられるとき 
•異常な振動があるとき 
•車両が異常に傾いたとき 





を全なドライブのために 


才ートマチックまの取り扱い 


J00 200600411 


オートマチック車の特性 


クリープ現をとは… 


•セレクターレバーを©，の]; I 外に入れ 
ると動力がつながった状態となり，ア 
クセルペダルを踏まなくても車が 
ゆつくりと動き出すオートマチック 
車特有の現象。 


キックダウンとは... 


•走行中にアクセルペダルを深く踏み 
込むと，自動的に低速ギヤに切り換わ 
り急加速ができます。これをキックダ 
ウンといいます。 


ブレーキ ペダルは右足で 

雜左足でのブレーキ操作は，緊急時の反 
応が遅れるなど適切な操作ができず， 
重大な事がにつながるおそれがあり 
ます。 



エンジンをかける前に 

J00 201100439 

雜アクセルペダルとブ レー キペダルの 
踏み間違いを防ぐため，各ペダルの位 
置を右足で確認してください。 
アクセルペダルを ブレーキ ペダルと 
間違えて踏んだり，両方のペダルを同 
時に踏んでしまうと，車が急発進し， 
重大な事故につながるおそれがあり 
ます。 



雜セレクターレパーが©の位置にある 
ことを確認してくださし、。 
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安全なドライブのために 


エンジンをかけるときは 

J00 201200443 

雜ブレーキペダルを右足で踏んだまま 
エンジンをかけます。 

一「エンジンのかけ方」 P . 7-7 

エンジン始動後 

J00 201300053 

•エンジン始動直後は，自動的にエンジ 
ン回転数が高くなり，クリープ現象が 
強くなります。 

ブレーキペダルをしっかり踏んでく 
ださい。 


•アクセルペダルを踏み込みながらセ 
レクターレパーを 操作しないでくだ 
さい。 

急発進し，重大な事がじつながるおそ 
れがあります。 

また，トランスミッションのが障の原 
因じなります。 

雜©に入れるとブザーが鳴ります。 
ブザーはまの外には聞こえませんの 
でを意してください。 


セレクターレバーを 操作す る 
ときは 


•ブレーキペダルを右足で踏んだまま 
セレクターレバーを 操作します。 
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を全なドライブのために 


発進するときは 


雜発進するときは，ブレーキペダルから 
徐々に足を離し，アクセルペダルを 
ゆつくり踏み込んでください。 



走行中は 


雜走行中は，セレクターレバーをのに入 
れないでくださし、。 

誤って©,©に入れてしまったり，エ 
ンジンブレーキがまったく効かなく 
なり，思わぬ事巧の原因じなります。 
また，トランスミッションのが障の原 
因になります。 

雜高ま走行中にセレクターレパーを 
©に入れないでください。 

急激なエンジンブレーキがかかり，思 
わめ事故の原因になります。 


停ま中は 


雜エアコン作動時などは，自動的にエン 
ジン回転数が高くなり，クリープ現象 
が強くなります。 

ブレーキペダルをしっかり踏んでく 
ださい。 

雜停ま中は，むやみに空ぶかしをしない 
でくださし、。 

万一,セレクターレパーが©,⑩ J ; 1外 
に入っていた場合，思わめ急発進の原 
因になります。 


駐車するときは 


•駐車するときは，ブレーキペダルを踏 
んだまま駐車ブレーキを確実にかけ， 
セレクターレバーを©じ入れます。 

雜車が完全に止まらないうちに©に入 
れると，急停止してけがをするおそれ 
があります。 

また，トランスミッションのが障の原 
因じなります。 

雜まから離れるときは，化ずエンジンを 
止め，キーを抜いてください。 
エンジンをかけたままにしておくと， 
万一, セレクターレパーが©,⑩ J ; 1外 
に入っていた場合，クリープ現象でま 
がひとりでに動き出したり，乗り込む 
ときに誤ってアクセルペダルを踏み， 
急発進するおそれがあります。 
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その他に気をつけること 


雜まを少し移動させるときでも，正しい 
運転姿勢をとり，ブレーキペダルとア 
クセルペダルが確実に踏めるように 
してくださし、。 

•少しだけ後退したときなどは，セレク 
夕ーレバーが贷に入っていることを 
忘れてしまうことがあります。 
後退した後は，すぐに©から©または 
⑩に戻す習慣をつけましょう。 

•車を後退させるときは，身体を後ろに 
ひねった姿勢になり，ペダルの操作が 
しじく くなります。 

ブレーキペダルが確実に踏めるよラ 
にを意してください。 

•切り返しなどで®から贷，©から 
©と何度もレバーを操作するときは， 
そのつどブレーキペダルをしっかり 
と踏み，まを完全に止めてから行って 
ください。 

車が動いているうちに色や©に入れ 
ると，トランスミッションのが障の原 
因になります。 


を全なドライブのために 


な停まするときは 


J00 200701057 


燃えやすいものの近くにはま 
を止めない 

雜枯草や紙など燃えやすいものの近く 
にはまを止めないでください。 

走行後の排気管は高温になっている 
ため，火災じなるおそれがあります。 



長時間のアイドリングは避け 
る 


雜長く停まするときは，エンジンを止め 
てくださし、。 

燃料の無な使いであると同時に，騒音 
や排気ガスにより周辺への迷惑とな 
ります。 


まから離れるときは 

雜車が無人で動き出したり，盗難にあう 
おそれがありますので，まから離れる 
ときは必ずつぎのことをお守りくだ 
さい。 

•馬主車ブレーキをかける。 
•セレクターレバーを©に入れる。 

• エンジンを止める。 

•キーをほき，ドアを施錠する。 

また，施錠していてもま内に貴重品を 
置いたままじしないでください。 


車を移動するときは必ずエン 
ジンを始動する 

•エンジンがかかっていないと，ブレー 
キの効きが非常に悪く なったり， ハン 
ドルが非常に重くなるため，思わめ事 
がじつながるおそれがあります。 
坂道で車を移動させるときも，化ずェ 
ンジンをかけてください。 
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安全なドライブのために 


仮眠するときは必ずエンジン 
を止める 

•排気ガスが車内に侵入して，ガス中毒 
になるおそれがあります。 

•無意識にセレクターレバーを動かし 
たり，アクセルペダルの踏み込みによ 
り，不用意な発進など，重大な事がに 
つながるおそれがあります。 

雜巧意識にアクセルペダルを踏み続け 
たときに，オーバーヒートを超こした 
り，エンジンや排気管などの異常過熱 
により，火災事がが発生するおそれが 
あります。 



坂道に駐車するときは 

雜坂道に駐車するときは，駐車ブレーキ 
を 確実に かけ，セレクターレパーを 
色に入れてください。さらに輪止め 
をすると効まがあります。 

輪止めは標準装備されておりません。 
兰菱自動車販売会社でお買いホめく 
ださい。 

輪止めがないときは，タイヤを固定で 
きる大きさの石などで代用できます。 
雜急な坂道での駐車は避けてください。 
お人でまが動き出すなど，思わめ事故 
につながるおそれがあります。 


雪が積もつた場所や降雪時に 
駐車するときは必ずエンジン 
吝:止める 

雜エンジンがかかつた状態で，まのまわ 
りに雪が積もると排気ガスがま内に 
侵入して，ガス中毒になるおそれがあ 
ります。 


ハンドルをいっぱいにまわし 
た状態を長く続けない 

•パワーステアリング装置が損傷する 
おそれがあります。 





を全なドライブのために 


こんなことにもま意 


J00 200901323 


運転中に自動車電話や携帯電 
話を1ま由しない 

雜運転中，運転者が自動車電話や携帯電 
話を使用すると周囲の状況に対する 
ミ主意が不十分になり，思わめ事故につ 
ながるおそれがあります。 

雜運転中，運転者が 八ン ズフリ ー LU 外の 
自動車電話や携帯電話を使用するこ 
とは法律で禁止されています。 


才ーディオの操作は停車して 

かり 

雜走行中にオーディオまたは，力ーナビ 
ゲーシヨンなどの操作をしないでく 
ださい。 

操作に気をとられて思わめ事がにつ 
ながるおそれがあります。 


喫煙しながらの運転は控える 

雜喫煙しながらの運転は控えてくださ 
い。 

ま意がおろそかになり，思わめ事がを 
巧くことがあります。 


ま内にライター-炭酸飲料宙 • 
メガネなどを放置しない 

雜強い直が日光にさらされるとま内が 
高温になるため，ライターなどの可燃 
物は自が発火したり，炭酸飲料やビー 
ルなどのちは破裂するおそれがあり 
ます。また，プラスチックレンズまた 
はプラスチック素材のメガネは変お， 
ひび割れをおこすおそれがあります。 



灰皿を使用したあとは 


雜灰皿を使用したあとは，マッチやタパ 
コの义は確実に;'肖し，化ず閉めてくだ 
さい。 

万一の場合，火災じなるおそれがあり 
ます。 
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安全なドライブのために 


アクセサリー取り付け時のミ主 
意 

雜ウインドウガラスなどにアクセサ 
リーをつけたり，インストルメントパ 
ネルの上に芳香剤などを置かないで 
ください。 

運転の巧げになったり，吸盤や芳香剤 
の容器がレンズの働きをして火災な 
ど，思わめ事がの原因となります。 



•塗装が施されている部分にはアクセ 
サリーなどをつけないで下さい。 
吸盤に含まれる特殊な成分により，塗 
装面がはがれたり，変色したりするお 
それがあります。 


タイヤ，ホイールは指定サイ 
ズを使用 _ 

雜タイヤ，ホイールのサイズなどは兰菱 
自動ま工業が国±交通省に届け出を 
しています。 

•指定サイズ iu 外のタイヤを使用した 
り，種類の異なったタイヤを混ぜて使 
用することは，ま全走行に悪影響をお 
よぼしますので，避けてください。 

一「タイヤ，ホイールのサイズ」 P .14-8 
♦ホイールは，リムサイズやオフセット 
(インセット）量が同じでも，ま体に 
干渉するため使えないときがありま 
す。 

お手持ちのものを使われるときは，= 
菱自動車販売会社にご相談ください。 


エンジンをかけたままジャッ 
キアップしない 

•エンジンをかけたままジヤッキアッ 
プすると，ジャッキから車体が外れ， 
思わめ事故につながるおそれがあり 
ます。 




を全なドライブのために 


違法改造はしない 



雜法律で認められているな造な外は行 
わないでくださし、。 

また，兰菱自動車純正 U 外の部品を装 
着すると，まの‘性能や機能に影響し， 
思いがけなし > 事故が発生するおそれ 
があります。 


MITSUBISHI MOTORS 

GENUINE PARTS 


AGA003501 


電装品や無線機などのま意 

雜電装品や無線機などを取り付けると 
きは，兰菱自動ま販売会社じご相談く 
ださい。 

配線がま体に干渉したり，保護ヒュー 
ズがないなど取付け方法が適切でな 
いと，電子機器部品に悪影響をおよぼ 
したり，火災など，思わめ事がにつな 
がるおそれがあります。 
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安全なドライブのために 


七ルフ式ガソリンスタンドを利用するときは 


J00 201000249 


燃料の取り扱いに注意 

雜燃料を巧給するときは义気厳禁です。 
燃料は引火しやすいため火災や爆発 
のおそれがあります。 

• 必ずエンジンを止めてください。 
•たばこ，ライター,携帯電話などは 
使用しないでください。 

雜気化した燃料を吸わないようにま意 
してください。燃料には有毒な成分を 
含んでいるものもあります。 

雜給油中はドアおよびドアガラスを問 
めてください。ま内に気化した燃料が 
侵入するおそれがあります。 

•燃料をこぼさないように;主意してく 
ださい。塗装の変色，シミ，ひび割れ 
の原因になります。付着したときは， 
柔らかい巧などでふき取つてくださ 
い。 


静電気は確実に除去する 

雜フューエルキャップを外す前にま体 
や給油機の金属部分に触れて，化ず身 
体の静電気を除去してください。 
静電気を帯びていると，放電による火 
花で気化した燃料に引火するおそれ 
があります。 

•リッドけ甫給口）の開口， フューエル 
キャップの取り外しなど，給油操作は 
必ず一人で行い，巧給口に化の人をぶ 
づけないでください。 

複数で行ラと化の人が帯電していた 
場合，気化した燃料に引义するおそれ 
があります。 

• 給油が終わるまで補給口から離れな 
いでください。途中，シートに座るな 
どすると，再帯電するおそれがありま 
す。 


フユーエル キャップの取り巧 
いに注意 

♦フユーエルキャップを開けるときは， 
急激に回さないでください。燃料タン 
ク内の圧力により，ネ甫給□から燃料が 
吹き返すおそれがあります。 

雜 フユーエル キャップをゆるめたとき 
にシ ユーッ という音がしたときは，音 
がしなくなるまで待ってから， フユー 
エル キャップをゆっ く り回してくだ 
さい。 

雜 フユーエル キャップを閉めたときは， 
確実に閉まっていることを確認して 
ください。確実に閉まっていないと燃 
料が漏れ，义災になるおそれがありま 
す。 

•兰菱自動車純正部品な外のフューェ 
ルキャップは使用しないでください。 


ガソリンスタンドのま意事項 
を守る 

•ガソリンスタンドに掲示されている 
ま意事項を守ってください。 

•ネ甫給口に給油ノズルを確実に差し込 
んでくださし、。 

給油ノズルが正しく差し込まれてい 
ないと，燃料がこぼれるおそれがあり 
ます。 

雜給油ノズルが自動的に停止したら給 
油を終了してください。 

つぎ足しを繰り返すと燃料があふれ 
出るおそれがあります。 

• 給油方法についてご不明な点は，ガソ 
リンスタンドの係員にご相談くださ 
い。 
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MEMO 























環境にやさしく快適なドライブのために 

経る的な運転をするために .3-2 

機能を上手く使うために .3-3 

環境保護のために守っていただきたいこと .3-3 





環境にやさしく快適なドライブのためじ 


経る的な運転をするために 

J00 300200362 

無なな荷物を載せない 

J00 300500017 

•不要な荷物を降ろして重量を軽くし 
てくださし、。 

発進，加速はスムーズに 

JOO 300600018 

雜不化要な急発進，急加速，急減速など， 
アクセルペダルをバタつかせるよう 
な運転は避け，アクセルペダルの操作 
はゆるやかに行ってください。 

スピードに応じた変速位置に 

J00 30070 沉 19 

•変速位置は，走行速度に応じた正しい 
位置を選択してください。 

速度はできるだけ一定に 

J00 30080 沉 10 

•法定速度を守り，できるだけ一定のス 
ピードで運転してください。 

空ぶかしは禁物 

J00 300900011 

•空ぶかしは，燃料の無駄使いであると 
同時に，騒音や排気ガスじより周辺へ 
の迷惑となりますので避けてくださ 
し、。 

駐車時はエンジンストップ 


雜携帯電話の使用や化憩などで，長い間 
車を止めるときは，エンジンを止めて 
ください。燃料の無な使いであると同 
時に，騒音やが気ガスにより周辺への 
迷惑となります。 


タイヤの空気圧は定期的に 

チェ ツグ 


•タイヤの空気圧はこまめに点検し，常 
に規定の空気圧に調整してください。 


エアコンは控えめに 


•エアコンは燃費に影響します。 

冷やしすぎにま意して適温を,こ、がけ 
てください。 


その他に気を付けること 


•車間距離を十分にとり，不化要なブ 
レーキをかけないよラにしてくださ 
い。 

雜下り坂では早めにアクセルペダルを 
戻し，エンジンブレーキを使用してく 
ださい。 

•高速道路でも不必要な高ま走行は避 
けてくださし、。 
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環境にやさしく快適なドライブのために 


機能を上手く使うために 


擎 I 離遊！ンなどの電 


舅這 ff 龍 


廃棄物を処理するときは 

J00 301500014 


雜ま内で携帯電話を使用すると，オー 
ディオから雑音が出ることがありま 
す。 

このときは，携帯電話をオーディオか 
らできるだけ離して使用してくださ 
い。 

•車内やまの近くで パソコ ンなどの電 
子機器を使用すると，カーナビゲー 
シヨンが正常に作動しないことがあ 
ります。 

このときは，電子機器をまからできる 
だけ離して使用してください。 


♦バッテリーは，鉛や希硫酸が使われて 
います。 

使用済みのバッテリーは，新品パッテ 
リーを購入した販売店に処分を依頼 
してくださし、。 

•タイヤを燃やすと有害なガスが発生 
します。 

使用済みのタイヤは，新品タイヤを購 
入した販売店に処分を依頼してくだ 
さい。 

雜エンジンオイルを地下や河川などに 
流すと，水質ち渴の原因となります。 
エンジンオイルを交換する場合は，= 
菱自動ま販売会社にご相談ください。 
• ;令が水を地下や;可 j 11などに流すと，水 
質ミち獨の原因となります。 

をち P 水を交換する場合は，兰菱自動車 
販売会社にご相談ください。 


エアコンの;令媒ガスについて 


•エアコン;令媒は，オゾン層を破壊させ 
ない代替フロンガス HFC-134a 
(R134a) を使用していますが，この代 
替フロンガスにも地球を温暖化させ 
る働きがあります。エアコンの効きが 
悪い場合は兰菱自動車販売会社でガ 
ス漏れの点検を行い，ガスの大気が出 
を防止してください。 


3-3 






MEMO 























各部の開閉 


キ- .4-2 g 

運転席ドア限定アンロック機能 .4-5 

K 7.4-7 

七ンタードアロック .4-9 

チャイルドプロテクション(後席ドア安全施錠装置） .4-10 

バックドア .4-10 

七キュリティーアラーム .4-12 

パワーウインドウ . 4-18 

エンジンフード（ボンネット） .4-21 

フユーエルリッド（燃料補給 □).4-22 
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各部の開閉 


キ- 


キーが2本ついています。 



1- マスターキー 

2- マスターキー 

(キーレスエントリー用キー) 

3- キーナンパープレート 



♦航空機内にキーを持ち込むときは，機 
内でキーのスイッチを押さないでくだ 
さい。スイッチを押すと電波が発信さ 
れ，航空機の運航に悪影響をおよぼす 
おそれがあります。 

かばんなどに入れて持ち込むときも， 
簡単にスイッチが押されないよラにし 
てくださし、。 


W ァドバィス 

•キーレスエントリー機能付きのキーは， 
信号発信機が内蔵された精密な電子機器 
部品です。が障を防ぐため，つぎの点を 
お守りください。 

•ダッシュボードの上など直射日光が当 
たる場所には放置しない 
•分解，改造をしない 
.キーを無理に曲げたり，強い衝撃を与え 
ない 

•水にぬらさない 

•磁気を帯びたキーホルダーなどを近づ 
けない 

•オーディオ，パソコン，テレビなど磁気 
を帯びた機器の近くに置かない 
-超音波洗浄器などで洗浄しない 
•万一，キーを紛失したときは，な難など 
を防ぐため，ただちに三菱自動車販売会 
社にごネ目談くださし、。また，キーナンバー 
を=菱自動車販売会社へ連絡していただ 
ければ，キーを作ることができます。キー 
ナンバーはキーナンバープレートに巧刻 
してあります。キーナンバープレートは， 
キーとは別に大切に保管してください。 
•セキュリティーアラームを「作動する」に 
設定したときは，つぎの点にごを意くだ 
さい。 

一「セキュリティーアラーム」 P.4-12 
•セキュリティーアラー厶をシステ厶作 
動可能が態にしているときは，キーやド 
アの□ックノブを使って解錠した後ド 
アを開けると警報が作動します。 

•セキュリティ ーア ラームを「作動する」 
に設定していても，キーレスエントリー 
磯能を使わないで施錠した場合はシス 
テム準備状態になりません。 
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各部の開閉 


キーレスエントリー 


リモコンスイッチですべてのドア（含む， 
バックドア）の施錠•解錠，およびドア 
ミラー(電動格納式リモコンドアミラー 
付きま）やパワーウインドウを操作する 
ことができます。 



II バックドア）の 


LOCK スイッチを押すとすべてのドア洽 
む，バックドア）が施錠し， UNLOCK ス 
イッチを巧すとすべてのドア（含む， 
パックドア）が解錠します。 

UNLOCK スイッチを巧して解錠しても約 
30秒 LU 内にドア（含む，パックドア）を開 
けなければ自動的に施錠されます。 


締アドバイス 


•運転席ドア限定アンロック機能を使っ 
て， UNLOCK スイッチで解錠するドアを 
運坛席のみに限定することができます。 
この機能を使いたいときは「運転席ドア 
限定アンロック機能の設定のしかた」を 
お読みください。 ^P. 4-6 
• リモコンスイッチを押すと作動表示灯が 
点なします。 

•セキ ュ リ ティ ー アラームを 「作動する」に 
設定しているときは，施錠と同時にシス 
テム準備が態，続いてシステム作動可能 
巧態になります。 

詳しくは「セキュリティーアラーム」を 
お読みください。一 P. 4-12 


W アドバイス 


♦ UNLOCK スイッチを押した後，自動的に 
施錠されるまでの時間を調整することが 
できます。詳しくは=菱自動車販売会社 
にご相談ください。 


♦施錠-解錠時の作動確認 

つぎの通り作動を確認することができま 
す。ただし，ルームランプの点滅•点灯 
はルームランプのスイッチが中間 （♦) の 
位置にあるとき(こ限られます。 

施錠時：ルームランプと非常点滅むが 
1回点减 

解錠時：ルームランプが約15秒間点灯 
し，非常点滅灯が2回点滅 


W アドバイス 

• ドア（含む，バックドア）が完全に閉め 
られていないときは作動確認はできませ 

•つぎの機能を変更することができます。 
詳しくは三菱自動ま販売会社にご相談く 
ださい。 

•作動確認の機能（非常点滅なの点滅）を 
施錠時のみまたは絹錠時のみにする。 
•作動確認の機能（非常点滅なの点滅）を 
働かなくする。 

•作動確認の機能（非常点滅なの点滅）の 
点滅回数を変更する。 
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各部の開閉 



LOCK スイッチを押して施錠した後，約 
30秒 J；i 内に LOCK スイッチを再度約1秒 
]；! 上押し続けるとすべてのドアガラスが 
閉まります。 

途中で止めたいときは LOCK または 
UNLOCK スイッチを押します。 



LOCK スイッチを押して施錠した後，約 
30秒 U 内に LOCK スイッチをさらに続け 
て2回押すとドアミラーが格納されま 
す。 

UNLOCK スイッチを押して解錠した後， 
約30秒な内に UNLOCK スイッチをさら 
に続けて2回押すとドアミラーは元の位 
置に戻ります。 

W ァドバィス 

• リモコンスイッチによるつぎの操作を変 
更することができます。詳しくは=菱自 
動ま販売会社にご相談ください。 

•パワーウインドウの「閉じる」操作をで 
きなくする 

•パワーウインドウの「開ける」機能を追 
加する 

-ドアミラーの格納*復帰をドアの施錠* 
解錠と連動させる（電動格納式リモコン 
ドアミラー付きま） 

• リモコンスイッチはまから約 ImLU 内で 
作動します。 

近くに TV 塔や変電所，放送局があるなど 
周囲の状況により作動距離が変わること 
があります。 

•つぎのようなときはリモコンスイッチは 
作動しません。 

•エンジンスイッチにキーが差してある 
とさ 

.ドア洽む，バックドア），が開いてい 
る状態で LOCK スイッチを押したとき， 
または半ドアで LOCK スイッチを押した 
とさ 


W ァドバイス 

•リモコンスイッチを紛失したときや，新 
しいリモコンスイッチを作りたいときは 
=菱自動ま販売会社にご相談くださし、。 
最大4個まで作ることができます。 
•つぎのときは電池の消'耗が考えられま 
す。 

•正しい距離でリモコンスイッチを押し 
ても施錠-絹錠しないとき 
•作動表示なが暗い，または点灯しないと 
さ 

•電池が消'耗した場合は，新しい電おに交 
換してください。 

一「電池交換のしかた」 P. 4-4 



W ァドバイス 

•電池交換をする隙は，キーを破損するお 
それがあるため，=菱自動車販売会社で 
の交換をおすすめします。 

•キーは信号発信機が内蔵された精密な電 
子機器部品です。が障を防ぐため，内部 
の金属部分や回路に触れないでくださ 
い。また水やゴミを付着させないでくだ 
さい。 

•電おは=菱自動車販売会社，時計店また 
はカメラ店などでお買い求めください。 
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各部の開閉 


1. 電池交換をする前に部屋のドアノブ 
などの金属部分に触れて，身体の静電 
気を除去してください。 

2. 兰菱マークを上(こしてネジを取り外 
します。 

先端に布をかぶせたマイナスドライ 
パーなどを差し込んでケースを外し， 
トランスミッターを取り出します。 



3.先端に布をかぶせたマイナスドライ 
パーなどを差し込んでトランスミツ 
ターを 開きます。 

新しい電池は一極を上(こして取り付 
けます。 



機能 


運転席外のドアからの不正侵入を防止 
するため，キーレスエントリーの 
UNLOCK スイッチで解錠するドアを運転 
席のみに限定することができます。 

この機能をありにした場合， UNLOCK ス 
イッチを続けて2回巧すことじより，すべ 
てのドア（含む，バックドア）を解錠す 
ることが可能です。 


工場出荷時は，すべてのドア（含む，バッ 
クドア）が解錠する設定になっていま 
す。 

設定を変更するときは「運転席ドア限定 
アンロック機能の設定のしかた」の手順 
にしたがって操作してください。 

一 P' 4-6 


W ァドバイス 

• キーレスエントリーの UNLOCK スイツチ 
J； 1外（キーまたは運転席ドア内側の□ッ 
クノブ）を使って解錠すると，すべての 
ドア（含む，バックドア）が解錠します。 
一「センタードアロック」 P.4-9 


4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 
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各部の開閉 


運転席ドア限定アン□ック機 
能の設定のしかた 


UNLOCK スイッチを押す回数により解錠 
するドアの設定を変更することができま 
す。つぎの手順にしたがって操作してく 
ださい。 

1. エンジンスイッチからキーをほきま 
す。 

2. ライトスイッチを OFF 位置にして，運 
転席ドアを開いたままにします。 




3. LOCK スイッチを押して保持し続けま 
す。 

4. 約4秒経過後に， UNLOCK スイッチを 
1回押します。 

5丄 OCK スイッチを離します。 （3 .〜5.の 
操作は10秒な内に行つてください。） 



6 .設定状態をブザーの回数によって確 
認します。 


ブ ザーの 
回数 

運転席ドア限定 
アンロック機能の 
設定巧態 

1回 

(機能なし） 

UNLOCK スイッチを1回 
押すとすべてのドア（含 
む,バックドア）を解錠す 
る 

(工場出荷状態） 

2回 

(機能あり） 

UNLOCK スイッチを1回 
押すと運転席ドアのみ解 
錠し，続けて2回押すとす 
ベてのドア（含む，バック 
ドア）を解錠する 


やり直すときは手順 3. からもう一度操 
作してください。 


W ァドバイス 

•運転席ドア限定アンロック機能の設定の 
しかたがわかりにくいときは^菱自動車 
販売会社にご相談ください。 
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各部の開閉 



A 警告 


♦車から離れるときは，火災や盗難など 
を未がに防ぐため，必ずエンジンを止 
めドアを施錠してください。 

法的にも義務づけられています。 

お子さま連れのときは必ずお子さまも 
一緒に連れて出てください。 

また車内に貴重品を置いたままにしな 
いでください。 


A 注意 

• ドアを閉めるときは，確実に閉め，メー 
ター内の半ドア警告なが消'灯している 
ことを確認してください。半ドアでは， 
走行中にドアが開き思わぬ事がにつな 
がるおそれがあります。 



\ 

f. 

<i) 

AAAO 46580 


W ァドバイス 

■サイドエアダムに足を掛けないでくださ 
い。サイドエアダムが破損するおそれが 
あります。 （ROADEST ま） 


ま外から施錠-解錠するとき 
は 


♦ キーを使って施錠-解錠する 
とまは 

キーを車両前方に回すと施錠，車両後方 
に回すと解錠されます。 






各部の開閉 


♦苦-を使がに施錠するとき 


フロントドア 

1. ドア内側のロックノブを車両前方へ 
倒し， 

2. ドアハンドルを引いたまま 

3. ドアを閉じます。 



W アドバイス 

■キーはきちれ防止のため，キーを持って 
ドアを閉じてください。 


リヤドァ 

1. ドア内側のロックノブをま両前方へ 
倒し， 

2. ドアを閉じます。 


♦キー抜き忘れ防止機構 


エンジンスイッチを切り，キーを差した 
まま運転おドアを開くとキーほきをれ警 
告フザーが断続的に鳴り，キーの抜きを 
れをち□らせます。 

また，キーを差したまま運転席ドアを開 
け，ロックノブを操作して施錠をしよう 
としても施錠されません。 


車内から施錠-解錠するとき 
は 


ロックノブを車両前方へ倒すと施錠し, 
車両後方へ戻すと解錠します。 
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各部の開閉 



つぎの操作ですベてのドア（含む，パッ 
クドア）の施錠-解錠ができます。 


W ァドバイス 

施錠と解錠を交互に連続操作すると保護 
回路が働いてセンタードア□ックが一時 
的に作動しなくなることがあります。 
このよラなときはしばらくしてから（約 
1分後）操作してください。 


ミ?,! 使つ て施錠•解錠する 


運転席ドアのキーを車両前方に回すとす 
ベてのドア（含む，バックドア）が施錠 
し，車両後方に回すとすべてのドア（含 
む，パックドア）が解錠します。 


□ックノブを使つて施錠■解 
錠するときは 


運転席ドア内側のロックノブをま両前ホ 
へ倒すとすべてのドア（含む，バックド 
ア）が施錠し，車両後方へ戻すとすべて 
のドア (含む， パックドア）が解錠します。 
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各部の開閉 


(後席ドア安全施錠装置） 


レバーを施錠側 （1) にしてドアを閉める 
と，ドアのロックノブの位置に関係なく， 
ま内からはドアが開けられなくなりま 
す。 

お子さまを乗せるときにご使用くださ 
し、。 



1- 施錠 

2- 解錠 

ドアを開けるときは車外のドアハンドル 
で開けます。 


W ァドバイス 

•巧一のときなど車内からドアを開けたい 
ときは，ドアの □ ックノブを解錠が態に 
してドアガラスを下げ，窓から手を出し 
て車外のドアハンドルを引いてくださ 
い。 



♦走行前に必ずバックドアが確実に閉じ 
ていることを確認してください。 


開けたまま走行すると，車内に排気ガ 
スが侵入し，一酸化炭素中毒になるお 
それがあります。 

♦道路上でバックドアを開けて駐停車す 
るときは車両後方に停止表示板などを 
置いてください。 

バックドアを開けたときに非常点滅'灯 
などが後ちの車両から確認できなくな 
る場合があるため，思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 


A ま意 

♦坂道や風の強いときなどにバックドア 
を開閉するときは，十分注意して行つ 
てください。 

バックドアが急に動いて思わぬ事ち女に 
つながるおそれがあります。 

• ラゲッジルームの荷物を出し入れする 
ときは，排気管の後ちじ立たないでく 
ださい。 

排気熱によりやけどをするおそれがあ 
ります。 
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各部の開閉 


ま外から施錠-解錠するとき 
は 


♦キーレスエントリーのリモコ 
ンスイッチで施錠-解錠する 
とさは 

LOCK スイッチを押すと施錠 ， UNLOCK 
スイツチを巧すと解錠されます。 



W アドバイス 

•運転席ドア限定アン □ ック機能を設定あ 
りにしているときは， UNLOCK スイッチ 
を綿けて2回押してバックドアを解錠し 
てください。 

一「運転席ドア限定アン□ック機能」 

P. 4-5 

• リモコンスイッチを押すと作動表示灯が 
点なします。 


♦ キーを使って施錠-解錠する 
とさは 

キーを差し込み，右に回すと施錠，左に 
回すと解錠されます。 



W ァドバイス 

•運転席ドアを施錠•锅錠すると，バック 
ドアも同時に施錠*辭錠されます。 


車内から施錠■解錠するとき 
は 


J00 413600013 



運転席のロックノブをま両前方へ倒すと 
施錠，車両後方へ戻すと解錠されます。 



W ァドバイス 

•施錠と解錠を交互に連続操作すると保護 
回路が働いてセンタードア□ックが一時 
的に作動しなくなることがあります。 
このよラなときはしばらくしてから（約 
1分後）操作してください。 
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各部の開閉 


開けるときは 

J0041 

解錠後，ハンドルを引いて開けます。 



閉めるときは 

ハンドルから手を離し，閉じます。 

A を意 



セキュリティーアラームは，車両巧への 
不正侵入防止のため，キーレスエント 
リーで解錠せずにドア（含む，バックド 
ア）またはエンジンフードを開けたとき 
に警報を作動させ，周囲に異常を知らせ 
るシステムです。キーレスエントリーな 
外の操作で（キーやドアのロックノブを 
使って）ドア（含む，バックドア）を施錠 
したときは，このシステムは働きません。 


工場出荷時は，セキユリティーアラーム 
が「作動しない」に設定されています。 
設定を変更するときは「システム作動の 
設定変更のしかた」の手順にしたがって 
操作してください。一 P . 4-14 


W ァドバイス 

•=菱自動車純正部品 J；l 外の部品を装着す 
ると，セキュリティーアラームに影響を 
およぼすおそれがあります。 


クしがが 
ッ認物れ 
バ確荷そ 
ずを’お 
必ととる 
，こくが 
はる開な 
後いにつ 
たて中に 
じじ巧故 
閉閉走事 
をに。ぬ 
ァ実いわ〇 
ド確さ思す 
クがだてま 
ツア < ちり 
バドて落あ 


4-12 








各部の開閉 


システムの基本状態 


セキュリティーアラームには準備が態, 
作動可能状態，警報作動，作動解除の4つ 
の状態があります。 

それぞれの状態に応じて，ブザー，セキュ 
リティーインジケーター,非常点滅なま 
たはホーンがつぎの通り作動します。 



♦準備状態:約20巧問 

(プザーが断続的に鳴り，セキュリティー 
インジケーターが点滅する） 

キー レスエントリ ーの LOCK スイッチを 
押してすベてのドア洽む，パックドア） 
を施錠した後，システム作動可能状態に 
なるまでの準備時間です。 

車内に荷物を忘れたり，ドアガラスを問 
め忘れたのに気がついて，一時的にキー 
レスエントリーを使わずに ドア (含む， 
バックドア）を開けたときに警報しない 
よラ，この状態を設定しています。 

♦ 作動可能状態 

(ブザーは停止し，セキュリティーインジ 
ケーターがゆっくりと点滅し続ける） 

システム準備状態が過ぎると，システム 
作動可能状態になります。 

このとき，キーレスエントリー LU 外の操 
作で（キーやドアのロックノブを使って） 
解錠し，いずれかのドア（さむ，パック 
ドア）またはエンジンフードを開けると 
警報が作動し，周囲に異常をならせます。 
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各部の開閉 


♦普巧作動 

車内警報の後，車外警報が作動します。 

車内警報（約10秒間）： 

ブザーが鳴り，車内に異常を知らせま 
す。 

ま外警報（約30秒間）： 

非常点滅なが点滅し，ホーンが鳴り， 
周囲に異常を知らせます。 

一「警報作動」 P .4-17 

D ♦作動解除 

システム準備状態，システム作動可能が 
態のときにシステムの作動を解除するこ 
とができます。 

また，警報が作動しているときも警報作 
動を解除することができます。 

一「システム作動の解除のしかた」 P . 4-17 
一「警報作動の解除のしかた」 P . 4-18 


W ァドバイス 

•他の人におまを賞されるときや，セキュ 
リティーアラームの作動についてならな 
い人が運転されるときは，セキュリ 
ティーアラームについて十分ご説明いた 
だくか，セキュリティーアラームを「作 
動しない」に設定してください。セキュ 
リティーアラームについて知らない人が 
誤って解錠すると，警報が作動し，周囲 
への迷惑となります。 


緩テム作動の設定変更のし 


警報作動の設定状態を選択することがで 
きます。つぎの手順にしたがって設定を 
変更してください。 

1. エンジンスイッチからキーをほきま 
す。 

2. ライトスイッチを OFF 位置じして，運 
転席ドアを開いたままにします。 
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各部の開閉 


3.フロントワイパー. ウォツシ ャース 
イッチを手前に引いたまま保持しま 
す。 

(エンジンスイッチが LOCK にあるた 
め，ウオッシヤー液は出ません。） 



4. 約10秒経過するとブザーが鳴ります 
が，フロントワイパー•ウォツシヤー 
スイ ッチは手前に引いたまま保持し 
てください。 

(フロントワイ パー. ウ ォツシヤース 
イッチを離すと，設定変更モードが無 
効じなります。 

やり直すときは手順 3. からもう一度操 
作してください。） 

5. ブザーが鳴り止んだら，フロントワイ 
パー • ウォッシヤースイッチを手前じ 
引いたままキーレスエントリーの 
UNLOCK スイッチを押してセキュリ 
ティーアラームの設定状態を選択し 
ます。 

設定状態は UNLOCK スイッチを押す 
ごとに切り換わり，ブザーの回数に 
よって確認できます。 


ブザー 
の回数 

セキュリテイーアラーム 
の設定巧態 

1回 

警報作動しない 

3回 

ホーンと非常点滅なで 
警報作動する 


6 .つぎのいずれかの操作でシステム設 
定変更モードが終了します。 

•フロントワイパー.ウォツシヤース 
イッチを離す 
•運転席ドアを閉じる 
•エンジンスイッチにキーを差す 
•ライトスイッチを OFF 位置];I外にす 
る 

•設定を変更しないまま約30巧経過す 
る 


W ァドバイス 

•セキュリティーアラームの 設定変更がわ 
かりにくいときは^菱自動車販売会社に 
ご相談ください。 

•セキュリティーアラームを「作動する」に 
設定した場合も，万一のため，まを離れ 
るときは車内に貴重品を置いたままにし 
ないでくださし、。 
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各部の開閉 


W アドバイス 


あらかじめセキュリティーアラームを 
「作動する」に設定した後，つぎの手順で 
システム作動可能状態にセツトします。 



す。 

2. 車両から出てすべてのドア（含む， 
バックドア）およびエンジンフードを 
閉じます。 

3. キー レスエントリ ーの LOCK スイッチ 
を押して，すべてのドア洽む，バッ 
クドア）を施錠します。 

キーレス エン トリーによる施錠操作 
で，システム準備状態になります。こ 
のとき確認のためのブザーが断続的 
に鳴り，メーター内のセキュリティー 
インジケーターが点滅します。 


4.約20秒後，ブザーが止まり，セキ ユリ 
ティー^•^ r ンジケーターの点滅ま度が 
遅くなり始めたらシステム作動可能 
状態です。 

システム作動可能状態中は，セキユリ 
ティーインジケーターは点滅し続け 
ます。 


システム作動のセツトのしか 
た 



W アドバイス 

•キーレスエントリー j;l 外の操作で（キー 
やドアの□ックノブを使って）すべての 
ドア（含む，バックドア）を施錠したとき 
は，システム準備が態になりません。 

•エンジンフードが開いているときは，セ 
キュリティーインジケーターが点けし， 
システム作動可能が態になりません。 
エンジンフードを閉めるとシステム準備 
巧態になり，約20砂後にシステム作動可 
能が態になります。 


ァ-作状で 
ドィぬるい 
はテわいな 
たリ思てし 
まユのつに 
，キ報乗態 
態セ警がが 
がも。人能 
るですに可 
い態ま内動 
てがしま作 
つた動’ム 
乗い作めテ 
が開はたス。 
人がムぐシい 
にス I 防はさ 
内ララをでだ 
まガア動態く 
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各部の開閉 


システム作動の解除のしかた 


システム準備が態またはシステム作動可 
能状態のときに，つぎの方までシステム 
作動を解除することができます。 

雜キーレスエントリーの UNLOCK ス 
イッチを押す 

♦エンジンスイッチを ON または ACC に 
する 

雜システム準備状態のとき，いずれかの 
ドア（さむ，バックドア）を開けるか， 
エンジンスイッチにキーを差し込む 


W アドバイス 


• システム準備が態のときじエンジンフー 
ドを開けるとシステム準備が態が中断 
し，エンジンフードを閉めるとシステム 
準備が態に戻ります。 

• システム準備が態のときにバッテリー端 
子を外すと記憶は消'去されます。 

•キーレスエントリーのリモコンスイツチ 
は4個まで登録できます。 

登録済みのリモコンスイッチであれば， 
セットしたリモコンスイッチと別のリモ 
コンスイッチを使ってもシステムを锅除 
することができます。 

リモコンスイッチの追加登録については 
=菱自動車販売会社にお問い合わせくだ 
さい。 

•キーレスエントリーの作動距離は約 1m 
です。正しい距離でスイッチを押しても 
施錠，解錠およびセキュリティーアラー 
ムのセット，解除ができないときには電 
ホの消'耗が考えられます。新しい電おに 
交換してください。 

一「電池交換のしかた」 P. 4-4 

• UNLOCK スイッチを押して解錠しても約 
30秒 L：! 内にドア（含む，バックドア）を 
開けなければ自動的に施錠されます。こ 
のときもシステム準備状態になります。 
UNLOCK スイッチを押した後，自動的に 
施錠されるまでの時間を調整することが 
できます。詳しくは=菱自動車販売会社 
にご相談ください。 


警報作動 


システム作動可能が態のときに，キーレ 
スエントリーの操作で解錠せずに，いず 
れかのドア（含む，パックドア）またはエ 
ンジンフードを開けるとつぎのように警 
報作動します。 

1.約10秒間ブザーが断続のに鳴ります。 
(車内警報） 


W ァドバイス 

• 作動可能状態中にエンジンフードを開け 
ると車内警報は作動せず，すぐに車外警 
報が作動します。 



2.車内警報の禮，設定した車外警報が約 
30秒間作動します。 

非常点滅むが点滅し，ホーンが断続的 
に鳴ります。 



クドア）またはエンジンフードを開く 
と車外警報が再び作動します。 
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各部の開閉 


警報作動の解除のしかた 

J00 403100435 


つぎの方法で警報作動を止めることがで 
きます。 

雜キーレスエントリーのいずれかのス 



イッチを押す 

〔LOCK スイッチを押したとき，すべて 
のドア洽む，バックドア）が閉じて 
いれば施錠し，再びシステム準備状態 
になります〕 

雜エンジンスイッチを ON または ACCI こ 
する 


W アドバイス 

•車内警報中にドア（含む，バックドア）を 
閉じても警報作動は解除されません。 
•エンジンスイッチを ON にしたときブ 
ザーが4回鳴り，セキュリティーインジ 
ケーターが4回点減したときは，駐車中に 
警報が作動したことを示しています。盗 
難にあっていないかお車の中を確認して 
ください。 

•バッテリーを外しても警報作動の記憶は 
ミ肖去されません。 

一時的にバッテリーを外して警報作動し 
ないようにしても，バッテリーを再び接 
続するとすぐに警報し，周囲に異常を知 
らせます。 


パワ-ウインドウ 




♦パワーウインドウを閉じるときは，安 
全のため同乗者が窓から顔や手を出し 
ていないことを確認してください。 


♦ を全のためパワーウインドウの操作は 
お子さまではなく大人が行つてくださ 
い。 

車を離れるときは必ずキーを抜いて， 
お子さまも一緒に連れて出てくださ 
い。キーを差したままだとお子さまが 
いたずらをして手や首をはさむおそれ 
があります。 


W ァドバィス 

•リモコンスイツチでもパワーウインドウ 
を閉じることができます。 

一「キーレスエントリー」 P. 4-3 
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各部の開閉 


運転席スイッチ 

J00 405300040 


タイマー機構 

J00 405200502 



運転席スイッチで全席のドアガラスの開 
閑をすることができます。エンジンス 
イッチが ON のときじスイッチを巧すと 
開き，引き上げると閉まります。 
スイッチを強く押したり，強く引き上げ 
ると自動的に全開，全閑します。 

途中で止めたいときはスイッチを軽く操 
作します。 


助手席，後席スイッチ 


エンジンスイッチが ON のときにスイッ 
チを押すと開き，引き上げると閉まりま 
す。 



エンジンスイッチを ACC または LOCK (こ 
した後でも約30秒間はドアガラスを開閉 
することができます。この時間内に運転 
席ドアを開けるとさらに約30秒間ドアガ 
ラスを開閉できます。ただし，一旦運転 
席ドアを閉めるとドアガラスの開閉はで 
きなくなります。 


W ァドバイス 

•つぎの機能を変更することができます。 
詳しくは三菱自動ま販売会社にご相談く 
ださい。 

•タイマー 時間を調整する 
•タイマー 機能をなくす 



ロックスイツチ 


お子さまを乗せるときはロックスイッチ 
を ON にしてくださし、。 

助手席，後席スイッチを操作してもドア 
ガラスは開閉できなくなります。 

解除するときはもラー度押します。 
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各部の開閉 


W アドバイス 


• ロックスイッチが ON のとき，運転席ス 
イッチでも助手席，後席のドアガラスを 
開閉できないようにすることができま 
す。詳しくは^菱自動車販売会社にご相 
談ください。 


セーフティー機構 


万一，手や首などをはさんだ場合はま全 
のため自動的にドアガラスが少し下がり 
ます。 

ドアガラスが下がった後，巧度スイッチ 
を引き上げるとドアガラスを閉めること 
ができます。 


A 警告 


• 3 回 iU 上連続してセーフティー機構が 
働いたときは，七ーフティー機構が一 
旦解除されます。 

万一，手や首をはさんだ場合，重大な 
事故につながるおそれがあります。 


A ま意 

♦ ドアガラスを確実に閉めるため，閉め 
切り直前ではセーフティー機構が働か 
ないようになっています。指などをは 
さまないように注意してください。 


W アドバイス 

•環境や走行条件により，手や首などをは 
さんだときと同じ衝撃が加わると，セー 
フティー機構が働くことがあります。 

• 3回 J ； l 上連続してセーフティー磯構が働 
いたときは，セーフティー磯構が锅隙さ 
れ，ドアガラスが正常に閉まらなくなり 
ます。 

つぎの方法でドアガラスを処置してくだ 
さい。 

ドアガラスが開いているときは，パワー 
ウインドウスイッチを繰り返し引き上げ 
て，ドアガラスを一度全閑します。全閑 
後，いったんスイッチから手を離し，巧 
度約1秒間スイッチを引き上げてくださ 
し、。これにより，元通りドアガラスの開 
閉操作ができるようになります。 
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各部の開閉 


がジンフ-ド（ボンネッ 


開けるとぎは 

1.ワイパーアームが立っているときは 
ワイパーアームを倒します。 


W ァドバイス 

• ワイ パーアームが 立った巧態でエンジン 
フードを開けるとエンジンフードに傷が 
つくおそれがあります。 


2.計器盤右下にあるレバーを引くとエ 
ンジンフードが少し浮き上がります。 



4.支持棒を エンジンフー ドの穴に差し 
込み エンジンフードを 確実に固定し 
ます。 



A を意 


♦風の強いときにエンジンフードを開け 
ていると，風にあおられて支持棒が外 
れることがあります。特に風の強いと 
きはご注意ください。 

♦支持棒は必ず所定の巧に差し込んでく 
ださい。所定] U 外の箇所に差し込むと 
支持棒が外れ，思わぬ事がにつながる 
おそれがあります。 


3 .エンジンフー ドのすき間に手を入れ， 
前端中央部のレバーを左へ押しなが 
ら エンジンフー ドを持ち上げます。 
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各部の開閉 


閉めるときは 

1.エンジンフードを支えながら支持棒 
を穴から外してクリップに固定しま 
す。 



2.エンジンフードを少し持ち上げた位 
置（約 20cm) から離します。 


A ま意 

♦手や物をはさまないよラにを意してく 
ださい。 


3.エンジンフードが完全に閉じている 
ことを確認します。 


A ま意 

♦走行前に必ずエンジン フー ドが確実に 
閉じていることを確認してください。 
完全に閑じていないまま走巧するとエ 
ンジン フー ドが開くおそれがありま 
す。 


W ァドバイス 

•エンジンフードを手で強く押しつけない 
でください。力のかけ具合や場所によつ 
ては，万一の場合，車体がへこむおテれ 
があります。 


gg )- エルリッド（燃料補 


フューエルリッド（燃料補給 □) はま両 
の左側後方にあります。 


A 警告 


♦ 燃料を補給するときは火気厳禁です。 
燃料は引火しやすいため火災や爆発の 
おそれがあります。 

•必ずエンジンを止めてください。 
•たばこ，ライター，携帯電話などは使 
用しないでください。 

♦フューエルキャップを外す前に車体や 
給油機の金属部分に触れて，必ず身体 
の静電気を除去してください。 

静電気を帯びていると，放電による火 
巧で気化した燃料に引火するおそれが 
あります。 

♦リッド（補給口）の開口， フューエル 
キャップの取り外しなど，給油操作は 
必ず一人で行い，補給口に他の人をお 
づけないでください。 

複数で行ラと他の人が帯電していた場 
合，気化した燃料に引火するおそれが 
あります。 

♦ 給油が終わるまで補給口から離れない 
でください。途中，シートに座るなど 
すると，再帯電するおそれがあります。 


W ァドバイス 

• 燃料は必ず指定された燃料をご使用くだ 
さい。 

^「燃料は指定されたものを補給」 

P. 2-3 

一「メンテナンスデータ： 

燃料の量と種類」 P.14-2 
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各部の開閉 


開けるとぎは 


1.運転席右下のレバーを引き上げて 
リツド（補給口）を開けます。 



2.フユーエルキャップのつまみを持ち, 
ゆつくり左に回して外します。 




雜フューエルキャップをゆるめた場合に 
シューッという音がしたときは，音が 
しなくなるまで待ってから，フューエ 
ルキヤップをゆっくり回してくださ 
い。 


W アドバイス 

•フューエルキヤップのひもをリッド裏側 
のフックにかけてキヤップを固定するこ 
とができます。 



閉めるときは 


1.フューエルキヤツプをカチツカチツ 
と音がするまで右に回して閉めます。 


A 警告 


•フューエルキャップが確実に閉まって 
いることを確認してください。確実に 
閉まっていないと槪料が漏れ，火災に 
なるおそれがあります。 


2.フューエルリッドを手で軽く押して 
閉めます。 



• 急激にフ ユーエル キヤツプを回さない 
でください。燃料タンク内の圧力によ 
り，補給口から燃料が吹き返すおそれ 
があります。 
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安全装備 


シート 

シート .5-2 

シート調整 .5-3 n 

フ□ントシ-卜 .5-3 ■■ 

リヤシート .5-6 

へッドレ スト .5-7 

フルフラットシートの作り方 .5-9 

シー トベルト 

V — V .5-10 

プリテンシヨナー機構/フォースリミッター機構付シートベルト...日-14 

チヤイレドシート 

チヤイノレドシート . 日-1日 

SRS エアバッグ 

SRS エアバッグ . 5- 24 
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安全装備 


シート 


J00 509901185 


フ□ントシート リヤシート 



AAN000877 


リヤシート 

•背もたれの角度調整 P. 5-6 
•背もたれの前倒し P. 5-6 


フロントシート 

•前後調整 P. 5-4 
•背もたれの角度調整 P. 5-4 
•上下調整（運転席） P. 5-4 
•アームレスト（ひじ掛け） 
R 5-5 

•シート ヒーター （運転席） 

I タイプ別装磕 | P . 5-5 
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シート調整 ロントシー!^^ 


シート各部の調整は走行前に行ってくだ正しい運転姿勢がとれるように，つぎの 
さい。 点(こま意してシートを調整してくださ 


• シートの調整は必ず走行前に行ってく 
ださい。走巧中にシートを調整すると 
必要 iu 上に動くことがあり，重大な事 
故につながるおそれがあります。 

♦シートの調整をした後は，シートが確 
実に固定されていることを確認してく 
ださい。シートが固定されていないと 
シートが動き，重大な事故につながる 
おそれがあります。 

♦シートの背もたれを必要な上に倒して 
走行しないでください。急ブレーキを 
かけたときや衝突したときなどに，身 
体がシートベルトの下にもぐり，重大 
な傷害を受けるおそれがあります。 


A 注意 

♦ シートの調整は必ず大人が行ってくだ 
さい。お子さまが操作すると思わぬ事 
故を起こすおそれがあります。 

参シートを操作しているときは，シート 
の下や動いている部分に手足を近づけ 
ないでくださし、。 


い。 



A 警告 


♦背もたれと背中の間にクッションなど 
を入れないでください。 

正しい運転姿勢がとれないため，思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 


A 注意 

♦後方へシートを移動したり，背もたれ 
を倒すときは乗員に注意してくださ 
い。 











を全装備 


W ァドバイス 

•運転席シートにカップホルダーが付いて 
います。 

カップホルダーに飲み物を入れたまま 
シートの調整をするときや，アームレス 
卜を使用するときは，飲み物をこぼさな 
いように気をつけて操作してください。 



前後調整 


レパーを引いたまま調整します。 

調整後はシートを前後に軽くゆすり， 
シートが確実(こ固定されたことを確認し 



背もたれの角度調整 


レパーを引いたまま調整します。 

調整後は背もたれを軽くゆすり，背もた 
れが確実に固定されたことを確認しま 
す。 



上下調整（運転席) 

ノブを回して調整します。 
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アームレスト（ひじ掛け) 


手前に倒して使用します。 

元(こ戻すときは，後ろに引き上げます。 



シー ト ヒーター （運転席） 

[タイプ別装楠 I J。。 日。1300375 

エンジンスイッチが ON のときにスイッ 
チの上側を押すとヒーターが作動し，ス 
イツチ内の表示灯が点むします。 

シートヒーターを 切りたいときはスイッ 
チの下側を巧します。 


A ま意 

♦エン ジン停止状態での連続使用はバッ 
テリー上がりの原因になります。 
♦長時間の連続使用は低温やけど（水ぶ 
くれなど）の原因になります。特につ 
ぎのような方はま意してください。 

•お年寄，病気の方，身体の不自由な方 
•皮膚の弱い方 
•疲労の激しいち 

•ねむけをさそうかぜ薬などを飲んだ 
ち 

♦重い荷物をシートの上に置いたり，計 
やくぎなどをシートに刺したりしない 
でくださし、。 

♦毛布や座ぶとんなど保温性のよいもの 
をシートにかけないでください。過熱 
の原因となります。 

• シートを手入れするとき，ベンジン，ガ 
ソリン，および アルコール などの有機 
落剤を使用しないでください。シート 
表面およびヒーターの損傷の原因とな 
ります。 

•水，ジュースなどをこぼしたときは十 
分乾かしてから使巧してください。 


W アドバイス 

• ご使用にならないときはスイッチを OFF 
にしてくださし、。 
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リヤシ—卜 


背もたれの角度調整 


レパーを手前に倒したまま調整します。 
調整後は背もたれを軽くゆすり，背もた 
れが確実に固定されていることを確認し 
ます。 



背もたれの前倒し 


背もたれを倒すことにより，大きな荷物 
を積むことができます。 


A 警告 


♦ リヤシートの背もたれを前倒しした状 
態で，人を乗せたりお子さまを遊ばせ 
ないでください。 

急ブレーキをかけたときなどに重大な 
傷害を受けるおそれがあります。 


A ま意 

♦室内にはシートの高さにI上に荷物を積 
まないでください。また荷物は確実に 
固定してください。 

後方の確認ができなくなったり，急ブ 
レーキをかけたときなどに荷物が前方 
に飛び出して思わぬ事故につながるお 
それがあります。 


♦倒すときは 

倒したい側のレバーを手前に倒したま 
ま，背もたれを前に倒します。 



♦戻すときは 

背もたれを確実にロックするまで起こし 
ます。 

元に戻した後は，背もたれが確実に固定 
されていることを確認します。 
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リヤシートクッション 


リヤシートのシートクッションは取り外 
すことができます。シートカバーをつけ 
るときなど(こご利用ください。 


♦取り外すときは 

シートクッションの両端を持ち上げて， 
取り外します。 



♦巧り付けるときは 

1. シートベルトのパックルをシート 
クッションの上に出します。 

2. シ—トクッションを後方へいっぱい 
に巧し込みながら，シートクッション 
下側の固定用フックを左右の取り付 
け穴にカチッと音がするまで押し込 
みます。 



♦へッドレストの固定できる高さを超え 


て使用しないでください。 

万一のとき安全確保に役立ちません。 

•ヘッドレストを取り外したままで走行 
しないでください。走行前に必ず取り 
付けてください。衝突したときなどに 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 

•リヤシートに座る場合は，ヘッドレス 
卜を下げたが態で走行しないでくださ 
い。衝突したときなどに重大な傷害を 
受けるおそれがあります。走行前に必 
ずへッドレストを固定できる高さまで 
引き上げてください。 



0 

n 

AAZ006088 



3.取り付け後はシートクッションを軽 
くゆすり，シートクッションが確実(こ 
固定されていることを確認します。 
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上下調整 


へッドレストの中央部ができるだけ耳の 
高さになるよう(こ調整します。 

耳の高さ(こ届かない場合（特に背の高い 
人など）は，固定できる範囲で一番高い 
位置に調整してください。 

上げるときはそのまま引き上げ，下げる 
ときは固定ボタンを押しながら下げま 
す。 



取り外すときは 


固定ボタンを押したまま，いっぱいに引 
き上げて取り外します。 


取り付けるときは 


切り欠きのあるヘッドレストステーが, 
固定ボタン側になるように取り付け，固 
定ボタンを巧しながら差し込みます。 
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美 ルフラットシ-卜の作り 


シートを倒して大きな空間を作ることが 
できます。 


A 警告 


• フルフラットにしたが態で人を乗せて 
走行しないでください。 

急 ブレーキを かけたときや衝突したと 
きなどに，重大な傷害を受けたり，荷 
物が飛び出して重大な事故につながる 
おそれがあります。 


A を意 

♦フルフラットにするときは，必ず車を 
安全な場所に止めてから巧ってくださ 
い。 

♦フルフラットにする操作は必ず大人が 
巧ってください。 

お子さまが操作すると思わぬ事がにつ 
ながるおそれがあります。 

参フルフラットにしたとき，または元に 
戻したときは，シートが確実に固定さ 
れていることを確認してください。 
♦フルフラットにしたときは，シートの 
上を歩き回らないでください。 

シートから足を踏み外すと危険です。 
必ずシートの中央を踏んで，ゆっくり 
移動してください。 


W ァドバイス 

■フルフラットにしたときは，背もたれ上 
部に巧びまったり，強い衝撃を与えない 
でください。シートが損傷することがあ 
ります。 


1.フロントシートのへッドレストを取 
り外し，アームレストを引き上げま 
す。 

一「へッドレスト：取り外すときは」 
R 5-8 

一「アームレスト」 P. 5-5 



2.フロントシートを前方へいっぱいま 
で移動させ，背もたれを倒します。 

一「前後調整」 P. 5-4 



3. リヤシートの背もたれを倒します。 
一「背もたれの角度調整」 P. 5-6 



AAAO 25721 
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4. これでフルフラットシートの完成で 


トベルト 


戻すときは逆の手順で巧います。 



シートベルトは万一の場合，運転者と同 
乗者の安全を守ります。シートベルトは 
つぎの使用方法，ミ主意を守り，運転する 
前に必ず着用してください。 


肩に十分 
かかるよラに 


上体を起こし深く座り 
シートを正しい位置に 
調整する/ 


ねじれて 
いない 
よラに 


腰部ベルトは必ず腰骨の 
できるだけ低い位置にかける 


A 警告 


♦肩部ベルトは脇の下を通さないで，肩 
に十分かかるように着用してくださ 
い。ベルトが肩に十分かかっていない 
と衝突したときなどに身体が前方に投 
げ出され，重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 

♦腰部ベルトは腹部にかけないでくださ 
い。衝突したときなどに腹部などに強 
い圧迫を受け，シートベルトにより重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 

♦ベルトは1人巧です。2人 LU 上で使用し 
ないでください。衝突のときなどにベ 
ルトが正常に働かず，重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 


因 







安全装備 



♦シートの背もたれを必要上に倒して 


走行しないでください。急ブレーキを 
かけたときや衝突したときなどに，身 
体がシートベルトの下にもぐり，重大 
な傷害を受けるおそれがあります。 

•車に乗るときは必ず全員がシートベル 
卜を着用してください。ベルトを着用 
しないと急ブレーキをかけたときや衝 
突したときなどに身体がシートに保持 
されず，車外に投げ出されたりして，重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 

♦シートベルトは上体を起こして，シー 
卜に深く腰かけたが態で着用してくだ 
さい。正しい姿勢で着用しないと十か 
な効果を発揮しないおそれがありま 
す。正しい姿勢については「フロント 
シート」を参照してください。 ^P. 5-3 

• シートベルトはねじれのないよラに着 
用してください。ねじれがあるとベル 
卜の幅が狭くなり，衝突したときなど 
に局部的に強い力を受けてシートベル 
卜により重大な傷害を受けるおそれが 
あります。 

•ハンドルやインストル>ントパネルに 
必要な上に近づいて運転しないでくだ 
さい。衝突したときなどにシートべル 
卜が十分な効果を発揮しないおそれが 
あります。 

♦お子さまでもシートベルトを必ず着用 
させてください。ひざの上でお子さま 
を抱いていても，急ブレーキをかけた 
ときや衝突したときなどに十分にまえ 
ることができず，お子さまが重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 


0 


AAZ000116 




♦巧娠中の女性や疾患のあるちも，万一 
のときのためにシートベルトを着用し 
てください。ただし，局部的に強い圧 
迫を受けるおそれがありますので，医 
師にご相談のうえ注意事項を確認して 
からご使用ください。 

巧娠中の方は，腰部ベルトを腹部を避 
けて腰部のできるだけ低い位置にぴっ 
たりと着用してください。肩部ベルト 
は確実に肩を通し，腹部を避けて胸部 
にかかるよラに着用してください。 

• シートベルトを着用する場合は洗たく 
ばさみやクリップなどでベルトにたる 
みをつけないでください。ベルトにた 
るみがあると十かな効果を発揮しない 
おそれがあります。 

•ほつれや切り傷ができたり，金具部な 
どが正常に動かなくなったときは， 
シートベルトを交換してください。異 
常があるが態で使用すると衝突時に正 
常に動かず，性能を十か発揮できない 
おそれがあります。 

•万一，事故にあって，シートベルトに 
強い衝撃を受けた場合は，外観に異常 
がなくても必ず交換してください。軽 
い事故の場合も兰菱自動車販売会社で 
点検を受けてください。ベルト自体が 
壊れている場合があり，性能を十か発 
揮できないおそれがあります。 

• シートベルトを修理または交換する場 
合は兰菱自動車販売会社へご相談くだ 
さい。 

•バックルや巻き取り装置の内部に異物 
などを入れないよラにしてください。 
またシートベルトの改造や取り付け， 
取り外しをしないでください。衝突し 
たときなどに十かな効果を発揮できな 
いおそれがあります。 

♦ベルトが巧れた場合は，中性洗剤を使 
用してください。ベンジンやガソリン 
などの有機;‘容剤の使用や漂白，染色は 
絶巧にしないでください。 

シートベルトの性能が落ち，十分な効 
果を発揮できなくなるおそれがありま 
す。 
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3点式シートベルト 

J00 505200239 

ベルトの長さを調整する必要はありませ 
ん。ベルトは身体の動きに合わせて伸縮 
しますが，強い衝撃を受けたときは，ベ 
ルトが自動的にロックされ身体を固定し 
ます。 

W ァドバイス 

•ベルトをすばやく引き出すことにより， 
ベルトが □ ックするか確認できます。 


♦着用するときは 

JOO 507800170 

1.プレートを持ってシートベルトを 
ゆっくりと引き出します。 

W ァドバイス 

• シートベルトが □ ックしたまま引き出せ 
ないときは，一度ベルトを強く引いてか 
らベルトをゆるめ，再度ゆっくりと引き 
出してください。 


2. ベルトがねじれていないか確認した 
乾プレートをバックルにカチッと音 
がするまではめ込みます。 



3. 腰部ベルトを腰骨のできるだけ低い 
位置にかけ，ベルトを引いて腰部に密 
着させます。 



♦外すときは 

J00 507900328 

プレートを持ってバックルのボタンを押 
します。 

ベルトは自動的に巻き取られますので， 
プレートに手を添えて，ゆっくり戻して 
ください。 



♦お子さまをシートベルトで遊ばせない 
でくださし、。 


ベルトを身体に巻き付けたりして遊ん 
でいると，窒息などの重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 

万一，シートベルトが外せなくなった 
ときは，はさみなどでベルトを切断し 
てくださし、。 
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♦ シートベルト普告 

J00 509700027 

運転席のシートベルトを着用しないまま 
エンジンスイッチを ON にすると，警告灯 
が点なし，約6秒間ブザーが鳴ってシート 
ベルトの着用を促します。 

そのままシートベルトを着用せずに走巧 
したとき，エンジンスイッチを ON にして 
から約1分が経過していると警告なが点 
な•点滅を繰り返し，ブザーが断続的(こ 
鳴ります。 

警告なとブザーの警告は約90秒で止まり 
ます。 

その後，シートベルトを着用しないまま 
停車.発進を繰り返すと，発進するたび 
に警告なとブザーによってシートベルト 
の着用を促します。また，走巧中にシー 
トベルトを外しても同じようにシートベ 
ルトの着用を促します。 

シートベルトを着用すれば警告は止まり 
ます。 



♦ベルトが首，顔に苗たるとき 
は（アジヤスタブルシートぺ 
ルトアンカー） 


フロントシート 

肩部べルトの高さを調整することができ 
ます。 

ベルトが首，顔に当たったり，肩から外 
れて腕にかかってしまうときに調整して 
ください。 

上げるときはアンカーをそのまま押し上 
げ，下げるときはロックノブを押したま 
まアンカーを下げます。 

調整後はアンカーが固定されていること 
を確認します。 



•アンカーを調壁するときは，肩部べル 
卜が首に当たらず，肩の中央に十分か 
かるように調整してください。また，調 
壁後はアンカーが確実に固定されてい 
ることを確認してください。衝突した 
ときなどにシートベルトが十分な効果 
を発揮できず，重大な傷害を受けるお 
それがあります。 
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プリテンシヨナー機構/ 
フォースリミッター機構付 
シー トペルト 


プリテンシ ヨナー かシートベルトは，運 
転席および助手席に装備されています。 


プリテンシヨナー機構 


プリテンシヨナー機構は，エンジンス 
イッチが ON のときに運転者または助手 
席同乗者(こ重大な危害がおよぶよラな強 
い衝撃を車両前方より受けたときに， 
シートベルトを瞬時に引き込み，シート 
ベルトの効まをいっそう高める装置で 
す。 


A 警告 


参プリテンシヨナー付シートベルトの効 
果を十分に発揮させるため，つぎのこ 
とをお守りください。 

•シートを正しい位置に調整してくだ 
さい。 

^「フロントシート」 P . 5-3 
•シートベルトを正しく着巧してくだ 
さい。 

^「シートべ J レト」 P . 5-10 
♦プリテン シヨナー 付 シー トベルトやフ 
ロアコン ソール 付近の修理，力ーオー 
ディ オなどの取り付けをする場合はプ 
リテン シヨナー 機構に影響をおよぼす 
おそれがありますので，兰菱自動車販 
売会社にご相談ください。 


A を意 

♦廃車するときは=き自動車販売会社へ 
ご相談ください。プリテンシヨナー付 
シートベルトが思いがけなく作動し， 
けがをするおそれがあります。 


W ァドバイス 

•プリテンシヨナー付シートベルトはシー 
トベルトを装着していなくても，前方か 
らの強い衝撃を受けると作動します。 

• プリテンシヨナー付シートベルトは一度 
作動すると再使用できません。 

=菱自動車販売会社で運転席，助手席側 
を同時に交換してください。 


フ オース リミッター機構 


衝突時(こ，シートベルト(こかかる荷重を 
効果的(こ吸収し，乗員への衝撃をやわら 
げる装置です。 
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SRS エアバッグ/プリテン 
ショナー機構警告な 


正常なときはエンジンスイッチを ON (こ 
すると点灯し，数秒後に消'むします。 
また， SRS エアバッグおよびプリテン 
ショナー機構が作動すると，点'なしたま 
まとなります。 

SRS エアバッグ警告なはプリテンシヨ 
ナー警告なと兼用しています。 



• 警告ながつぎのよラになったときはシ 
ステムの異常がちえられます。 

衝突したときなどに SRS エアバツグお 
よびプリテンシヨナー付シートベルト 
が正常に作動せずけがをするおそれが 
ありますので兰菱自動車販売会社で点 
検を受けてください。 

.エンジンスイツチを ON にしても警告 
巧が点灯しない，または点灯したまま 
•走行中に警告灯が点なする 



• シートベルトは大人の体格に合わせて 
設計されています。シートベルトを着 
けたとき肩部ベルトが首，あご，顔な 
どに当たる場合や，腰部ベルトが腰骨 
にかからないような小さなお子さまは 
通常のシートベルトでは衝突のとき強 
い圧迫を受け，シートベルトにより重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 
体格に合ったチャイルドシートを使用 
してください。 

♦6 才未満のお子さまはチャイルドシー 
卜の使用が法律で義務付けられていま 
す。 

•チャイルドシートはリヤシートに取り 
付けてください。 

•助手席に後ろ向き装着のチャイルド 
シートは絶巧に取り付けないでくださ 
い。 

また，前後向きとも装着可能なチャイ 
ルドシートでも後ろ向きには絶巧に取 
り付けないでください。 

助手席 SRS エアバッグが膨らむとき， 
強い力が後ろ向きチャイルドシートの 
上部にかかり，背もたれに押しつけら 
れて命にかかわる重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 
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A 警告 


♦助手席に後ろ向き装着のチャイルド 
シートを取り付けることを禁止するラ 
ベルが，サンバイザーに貼り付けてあ 
ります。 



を取り付ける場合は，必ず前向きの 
チャイルドシートを，助手席を一番後 
ろの位置にして取り付けてください。 


_ 王意_ 

♦チャイルドシートをリヤシートに取り 
付ける場合は，チャイルドシートとフ 
ロントシートが干渉しないようにフロ 
ントシートの位置を調整してくださ 
い。 

♦フロントシートを後方へ移動したり背 
もたれを倒すときは，チャイルドシー 
卜に座ったお子さまに十分ま意してく 
ださい。 

お子さまがシートとチャイルドシート 
の間にはさまれるおそれがあります。 
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に0円 X 対応*チャイルドシート 


チャイルドシート固定専用パーおよびテザーアンカーが装備された座席専用のチャイ 
ルドシートです。専用バーおよびアンカーを使用してチャイルドシートを固定します。 
車両のシートベルトでチャイルドシートを固定する化要はありません。 

* この車は2006年10月1日施行の保ま基準（国連のま全基準に準拠）に適合した に 0 
FIX 巧あチャイルドシート固定専用パーおよびテザーアンカーを標準装備しています。 

♦選択の目ま 

下の表から，着席位置に応じてチャイルドシートを選択してください。 

シート位置別チャイルドシートの適合性一真表 

(旧〇 FIX 対応チャイルドシート固定専用パーおよびテザーアンカーでの取り付け） 


質量 グループ 
(お子さまの体重） 

サイズ等級# 1 

車両旧0円 X 位置 

リヤシート左右席 

キャリコット 

F 

X 

G 

X 

0 

10 kg まで 

E 

X 

0+ 

13 kg まで 

E 

IL*1 

D 

X 

C 

父 

I 

9〜 18 kg 

D 

X 

C 

X 

B 

IUF 

B 1 

IUF, IL*2 

A 

IUF 

II 

15〜25 kg 


X 

III 

22〜 ：36 kg 


X 


甘-''' 国連のま全基準 ECE - R 16 で定められたチャイルドシートを模擬した器具のサイズ 
を表しています。 


A 注意 

♦チャイルドシートを取り付けるときに，へッドレストとチャイルドシートが干;歩する場 
合は，ヘッドレストを取り外すか，高さを調整してください。 
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記号の説明 

♦ ILF: 国連のま全基準 ECE-R44 に適合している;凡用型（ュニパーサル）に〇 FIX 巧あ 
の前向きチャイルドシートのみが取り付け可能です。 

• IL: U 下のリストに示す兰菱自動車純正チャイルドシートの取り付けが可能です。 

雜X:チャイルドシートを取り付けることはできません。 


=菱自動車純正チャイルドシート 

ご購入，ご使用に関しては兰菱自動ま販売会社へご相談ください。 


記号 

純正部品香号 

ECE N0. 

IL*1 

MZ525277 (チャイルドシート本体） 
MZ 525276 (ベースシート） 

E1-0 4301146 

IL*2 

MZ 525280 

E1-0 4301133 


W アドバイス 


• ECE-R44 じ適合したチャイルドシートには，つぎの認可マークが表示されています。 


. 法規番号 


ECER44/04/ 一 _^^ テつ ’^_ 

UNIVEO ち AI- - /イノ — I ノ 


0 - 18 kg 、 

运- 


-体重範囲 
-国番号 

• 認可番号 

AGZ001586 
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除く，旧0 FIX 対応チャイルドシート 

J00 506200757 


車両のシートベルトを使用して固定するチャイルドシートです。 

♦選択の目ま 

下の表から，着席位置にあじてチャイルドシートを選択してください。 

シート位置別チャイルドシートの適合せ一真表 
(シートベルト使用による巧り付け） 


質量グループ 
(お子さまの体重） 

助手席 

リヤシート左右席 


10kg まで 

X 



13kg まで 

X 

が 


9 〜 18k 呂 

L*2 

U’L*2 


15 〜 25kg 

L*3 

U, L*3 

III 

22 〜 ： 36kg 

L*3 

U, L*3 


前向きチャイルドシートを助手おに取り付ける場合は可能な限り助手席を後方へ移動 
してくださし、。 



A を意 

♦チャイルドシートを取り付けるときに，へッドレストとチャイルドシートが干渉する場 
合は，ヘッドレストを取り外すか，高さを調整してください。 

♦況用型カテゴリーのチャイルドシートをリヤシートに取り付ける場合は，リヤシートの 
背もたれの角度を一番起こした位置から2段後ろの位置に調整してください。 


記号の説明 

• U: 国連の安全基準 ECE-R44 に適合しているミ凡用型 （ュニ パーサル）カテゴリーの 
チャイルドシートのみが取り付け可能です。 

• L: 下のリスト(こ示す三菱自動車純正チャイルドシートの取り付けが可能です。 

• X: チャイルドシートを取り付けることはできません。 
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=菱自動車純正チャイルドシート 

ご購入，ご使用に関しては兰菱自動ま販売会社へご相談ください。 


記号 

純正部品香号 

ECE N0. 

L*1 

MZ 525277 

E1-0 4301146 

L*2 

MZ 525280 

E1-0 4301133 

L*3 

MZ 525270 

E1-0 4301169 


W アドバイス 


• ECE-R44 に適合したチャイルドシートには，つぎの認可マークが表示されています。 


0-18kg Y 

©— 


. 法規番号 
.カテゴリ- 
- 体重範囲 
-国番号 

• 認可番号 

AGZ001586 
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ISO FIX 対応チャイルドシー 
卜固定専用バーおよびテザー 
アンカーでの取り付け方 


固定専用パーはリヤシートクッションと 
背もたれの間に，テザーアンカーは背も 
たれの背面(こ，それぞれ装備されていま 




♦固定専用バーおよびテザーアンカーは 
チヤイルドシートを固定するために装 
備されています。その他の装備品の固 
定には使用しないでください。 


♦取り付けるときは 

チャイルドシートに添付の取扱説明書(こ 
したがって，チャイルドシートを取り付 
けます。 



•チャイルドシートを取り付けるとき 
は，固定専用バーおよびテザーアン 
力一周辺に異物がないこと，シートベ 
ルトなどのかみ込みがないことを確認 
してください。異物があるとチャイル 
ドシートが固定されず，衝突したとき 
などに重大な傷害を受けるおそれがあ 
ります。 

• リヤシートの背もたれを倒したが態で 
チャイルドシートを取り付けないでく 
ださい。 

また，チャイルドシートが取り付けら 
れているときは，シートの調整はしな 
いでください。 


1. シートクッションと背もたれのすき 
間を手で少し広げて，固定専用バーの 
位置を確認します。 
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2.チャイルドシートを固定専用パーに 
取り付けます。 


A ま意 

♦チャイルドシートを取り付けるとき 
に，へッドレストとチャイルドシート 
が干渉する場合は，ヘッドレストを取 
り外すか，高さを調整してください。 

一「へッドレスト」 P . 5-7 


3. シートの背もたれおよびシートクッ 
シヨンと，チャイルドシートとの間に 
すき間ができないように，シートの背 
もたれの角度を調整します。 

トップテザー付きチャイルドシート 
の場合は，手順4から7を巧ってくだ 
さい。 

トップテ ザーが 巧いチャイルド シー 
卜の場合は，手順7を行ってください。 

4. チャイルドシートを取り付けた座お 
のヘッドレストを取り外します。 

5. 背もたれの背面にあるテザーアン 
力一の位置を確認します。 


6.テザーベルトのフックをテザーアン 
力一に掛け，テザーベルトを締めて確 
実に固定します。 



7.チャイルドシートを前後左右にゆす 
り，確実に固定されたことを確認しま 
す。 


♦取り外すときは 

チャイルドシートに添付の取扱説明書に 
したがって，チャイルドシートを取り外 
します。 
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シートベルトでの取り付け方 


チャイルドシートを取り付けるときは， 
つぎの手順で確実に取り付けてくださ 
い。 

♦巧り付けるときは 


A 警告 


♦チャイルドシートの種類によって取り 
付け方法が異なります。必ずチャイル 
ドシートの取扱説明書にしたがって正 
しく取り付けてください。 

チャイルドシートによってはチャイル 
ドシートに付属のロッキングクリップ 
での固定が必要です。 



1. チャイルドシートを取り付けたい席 
じ置きます。 

2. チャイルドシートに添付の取扱説明 
書にしたがって，チャイルドシートを 
シートベルトで固定します。 


A 注意 

♦チャイルドシートを取り付けるとき 
に，ヘッドレストとチャイルドシート 
が干渉する場合は，ヘッドレストを取 
り外すか，高さを調整してください。 

一「ヘッドレスト」 P . 5-7 


3.チャイルドシートを前後左右にゆす 
り，確実に固定されていることを確認 
します。 

♦取り外すときは 

プレートをパックルから外して，シート 
ベルトをチャイルドシートから取りタトし 
ます。 

ベルトは自動的に巻き取られますので， 
プレートじ手を添えて，ゆっくり戻して 
ください。 
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SRS とは Supplemental Restraint System 
の略語で«か拘束装置の意味です。 
エンジンスイッチが ON のときに，運転 
者または助手巧同乗者に重大なを害がお 
よぶような強い衝撃をま両前方から受け 
たときに，シートベルトの働きを巧って， 
運転者または助手お同乗者の頭部や胸部 
への衝撃をやわらげる装置です。 


A 警告 


• SRS エアバッグはシートベルトに代わ 
るものではありません。シートベルト 
は必ず着用してください。 

シートベルトをしていないと急ブレー 
キなどで身体が前ちへちタリ 出される こ 
とがあり，その際に SRS エアバッグが 
膨らむとその強い衝撃で命にかかわる 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。シートベルトはつぎの理由により 
必ず着巧してください。 

• SRS エアバッグが膨らんだとき ，シー 
トベルトがあなたの身体を正しい位 
置に保ちます。 

• SRS エアバッグが作動しないときで 
も，シートベルトによりけがを軽減す 
ることができます。 

♦シートは正しい位置に調整し，背もた 
れに背中をつけた正しい姿勢でシート 
に座ってください。 

SRS エアバッグは非常に速い速度で膨 
らむため， SRS エアバッグに近づきす 
ぎた姿勢で乗車していると SRS エア 
バッグが膨らむ際，エアバッグにより 
命にかかわる重大な傷害を受けるおそ 
れがあります。 

• SRS エアバッグ構成部品およびその周 
辺は膨らんだ後，高温になりますので 
さわらないでください。やけどをする 
おそれがあります。 


A を意 

• SRS エアバッグが収納されている部分 
に傷がついていたり，ひび割れがある 
ときは=菱自動車販売会社で点検を受 
けてください。 

衝突したときなどに SRS エアバッグが 
正常に作動せずけがをするおそれがあ 
ります。 



W ァドバイス 

• SRS エアバッグは非常に速い速度で膨ら 
むため， SRS エアバッグとの接触により 
すり傷や巧撲などを受けることがありま 
す。 

• SRS エア バッグが膨らむときかなり大き 
な音がし，白煙が出ますが火災ではあり 
ません。また人体への影響もありません。 
ただし，呼吸器系の疾患がある人や巧膚 
が弱い人の場合，一時的にのどやを膚に 
刺激を感じることがあります。また，残 
留物（カスなど）が目やを膚など身体に 
付着したときは，できるだけ早く水で洗 
い流してください。 

を膚が弱い人の場合，まれに皮膚を刺激 
することがあります。 

•膨らんだ SRS エア バッグはすぐにしぼむ 
ので視界をさちげません。 

• SRS エアバッグは一度膨らむと巧使用で 
きません。=菱自動車販売会社で SRS エ 
アパッグ構成部品を交換してください。 

• 衝撃や助手席 SRS エアバッグが膨らむこ 
とにより，前面ガラスが破損する場合が 
あります。 
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を全装備 


運転席 SRS エアバッグ 


運転席 SRS エアバッグはハンドルの中に 
装備されています。 



A 警告 


•ハンドルの交換や，パッド部にステッ 
力一を貼ったり，カバーを付けること 
はしないでください。 SRS エアバッグ 
が正常に作動せず重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 



•ハンドルに顔や胸をおづけた姿勢で運 
転しないでください。 

SRS エアバッグが膨らむ際，エアバッ 
グにより命にかかわる重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 


助手席 SRS エアバッグ 


助手席 SRS エアパッグはグローブボック 
ス上のインストルメントパネルの中に装 
倫されています。 

助手席 SRS エアバッグは同乗者がいなく 
ても運転席 SRS エアバッグと同時に作動 
します。 




•インストルメントパネルの上に物を置 
いたり，前面ガラスやルームミラーに 
アク七サリーなどを取り付けたりしな 
いでください。 SRS エアバッグが膨ら 
むときにこれらの物が巧んで重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 

また，インストルメントパネルの上に 
ステッカーを貼ったり，グローブボッ 
クスを開けたまま走行しないでくださ 
L 、。 SRS エアバッグが正常に膨らむの 
を巧げるおそれがあります。 
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警告 


♦お子さまを乗せるときには，必ずつぎのことをお守りください。 SRS エアバッグが膨 
らむときの強い衝撃でお子さまの命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。 
•お子さまはリヤシートに座らせて必ずシートベルトを着用させてください。 

•シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまには，チャイルドシートをリヤ 
シートに装着してご使用ください。 

•6 才未満のお子さまはチャイルドシートの使用が法律で義務付けられています。 

•出)手席に後ろ向き装着のチャイルドシートは絶巧に取り付けないでください。 

また，前後向きとも装着可能なチャイルドシートでも後ろ向きには絶巧に取り付けな 
いでくださし、。 

巧手席 SRS エアバッグが膨らむとき，強い力が後ろ向きチャイルドシートの上部にか 
かり，背もたれに巧しつけられて命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。 



•出)手席に後ろ向き装着のチャイルドシートを取り付けることを禁止するラベルが，サ 
ンバイザーに貼り付けてあります。 



•やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付ける場合は，必ず前向きのチャイルド 
シートを，助手席を一番後ろの位置にして取り付けてください。 
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安全装備 
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♦助手席同乗者は，かばんなどの荷物を 
ひざの上にかかえるなど， SRS エア 
バッグとの間に物を置いたりしないで 
ください。 SRS エアバッグが膨らむ際 
に物が飛ばされ重大な傷害を受けるお 
それがあります。 


SRS エアバッグ/プリテン 
ショナー機構警告な 


正常なときはエンジンスイッチを ON に 
すると点灯し，数秒後にミ肖なします。 
また， SRS エアバッグおよびプリテン 
シヨナー機構が作動すると，点灯したま 
まとなります。 

SRS エアバッグ警告‘なはプリテンシヨ 
ナー警告なと兼用しています。 



AAA0 25763 


A 警告 


• 警告ながつぎのようになったときはシ 
ステムの異常が考えられます。 

衝突したときなどに SRS エアバツグお 
よびプリテンシヨナー付シートベルト 
が正常に作動せずけがをするおそれが 
ありますので兰菱自動車販売会社で点 
検を受けてください。 

.エンジンスイツチを ON にしても警告 
なが点灯しない，または点灯したまま 
•走行中に警告灯が点なする 


A 警告 


つや勢さ立いむねま 
座手姿子にならかり 
ににたお前し膨かあ 
端ルけ’のりがにが 
前ネづたルたグ命れ 
のパ巧まネいッリそ 
トトを。パ抱パよお 
-ン胸い卜にアにる 
シメやさン上エグけ 
，ル顔だメのない受 
は卜，くルざ W を 
者スリで卜ひ。！^害 
乗ンたいス，いエ傷 
同ィせなンリさなな 
席，乗らィただが大 
手りを座をせく’重。 
助た足でまたで際るす 
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安全装備 


運転席，助手席 SRS エアバッグの作動条件 

J00 506900477 


♦作動するとき 

乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を車両前方から受けたときに作動します。 


約 25 km / h む上のま度でコンクリートのような 車両の前方左右巧30度な内の方向から 

固い壁に正面から衝突したとき 強い衝藝(左記と同等）を受けたとき 




W ァドバイス 

•コンクリートのような固い壁でなく，衝撃を吸収できるもの（まやガードレールのように変 
お，移動するもの）に衝突した場合は，エアバッグが作動するときの衝突速度（車速）は高 
くなります。 


日-28 


























を全装備 


♦作動しないことがあるとき 

衝突によりま両前部が大きく変形しても，衝突した位置や角度，衝突したもののおが 
や状態などじよって SRS エアパッグは作動しないことがあります。車両の変おや損傷 
の大きさと SRS エアパッグの作動は必ずしも一致しません。 



♦作動しないとき 

SRS エアバッグが膨らんでも乗員保護の効まがないため作動しません。 

また，一度作動した SRS エアバッグは，2回目 LU 降の衝突では巧作動しません。 
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安全装備 


♦作動することがあるとき 

走行中，車両下部に強い衝撃を受けたとき(こ作動することがあります。 
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安全装備 


取り扱い上のミ主意 

J00 507400509 


A 警告 


•ハンドル周り，インストルメントパネル，フロアコンソール付おの修巧，力ーオーディ 
才などの取り付け，および車両前部の修理をする場合は， SRS エアバッグシステムに 
影響をおよぼしたり， SRS エアバッグが思いがけなく作動しけがをするおそれがあり 
ますので，兰菱自動車販売会社へご相談ください。 

♦サスペンションを改造しないでください。車高が変わったり，サスペンションの硬さが 
をわると SRS エアパツグの誤作動につながるおそれがあります。 


• ステアリングパッドやインストルメントパネル上部など SRS エアバッグ展開部を強く 
たたくなど，過度の力を加えないでください。 

SRS エアバッグが正常に作動せず重大な傷害を受けるおそれがあります。 



A を意 


♦廃車するときは兰菱自動車販売会社へご相談ください。 SRS エアバッグが思いがけな 
く作動し，けがをするおそれがあります。 

♦電気テスターを使って，エアバッグの回路診断はしないでください。 SRS エアバッグ 
の誤作動につながるおそれがあります。 

♦無線機の電波などは， SRS エアバッグを作動させるコンピューターに悪影響を与える 
おそれがありますので，無線機などを取り付けるときは，兰菱自動車販売会社にご相談 
ください。 


鮮アドバイス 

• おまをゆずられるときは SRS エアバッグ装着まであることを説明し，取扱説明書をまにつ 
けておいてください。 
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メー タ — • スイ ツチ 


メーター 

木ーター .6-2 

表示灯•警告灯 .6-11 

表示な . 6-13 

警告な . 6-13 

スイッチ 

ライトスイッチ . 6-15 

ヘッドライトレベリング . 6-17 

方向指示レバー . 6-19 

が常点滅灯スイッチ .6-20 

フォグランプスイッチ .6-20 

ワイパー/ウォッシャースイッチ .6-21 

リヤウインドウデフォッガ ー( 曇り取り）スイッチ . 6-23 

ホーンスイッチ . 6-24 














メータ — スイ 、ソチ 


メーター 



1- オドメーター（積算距離計）/トリップメーター(区間距離計）/ 
メーター照度表示/サービスリマインダーー P . 6-3 

2- 燃料計 一 P . 6-9 

3- スピードメーター ー P . 6-3 

4- リセットボタン/メーター照度調整ボタンー P . 6-3 

5 - タコメ ー タ ー[^ィプ別装 匈 — >R 6-3 
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メータ—スイツチ 


W アドバイス 


J00 600200091 


走巧速度を示します。 


[タイプ別装楠 ( 

毎分のエンジン回転数を示します。 


J00 600300193 


J00 600600431 


エンジンスイッチが ON のとき ， ODO (才 
ドメーター)表示 ， TRIP (トリップメー 
夕一)表示，メーター照度表示，または 
サービスリマイン ダーを 表示します。 
リセットボタンを軽く（約1秒未満）押す 
たびに表示が切り換わります。 

ただし，メーター照度表示画面はライト 
スイッチを iD またはミ D おの位置にしたと 
きのみ表示します。 


タコ メーター 


スピードメーター 


オ ドメーター (積算距離計）/ 
トリップメーター(区間距離 
計）/ メーター照度表示/ 
サー ビスリマイン ダー 


乂ジが 

にンれ 

) エそ 

部。お 

示いる 
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色だ損 

ホく破 

C て’ 

ンしり 

I 転な 
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メータ—スイツチ 


0D0 表示 


戶 



他 

ミ 


e 

ODO 



W が 5£ 


TRIP 应 J 表示 


戶 


im 


e 

TRIP n 

3パ.6 


TRIP 坦 J 表示 


メーター 照度表示, 


户 

im 

e 

TRIP 回 

パ s 

♦ 

戶 


im 


なら 



サービスリマイン ー F 
ダー 

次回点検までり 
残り走行距離 


一尸 


地 


€ 



1 n nn 
t u uu 


サービスリマイン ー F 
ダー 

次回点検までの £ 
残り月数 



AAG000070 


W ァドバイス 

•新車6ヶ月点検を過ぎると，次回点檢まで 
の残り走行距離は表示しません。 
•メーター照度表示またはサービスリマイ 
ンダー表示のとき約10秒間何も操作しな 
いと ODO 表示画面に戻ります。 


♦オドゾー ター 

走行した総距離を km 単位で表示します。 

♦ トリップ メーター 

2地点間の走行距離を km 単位で表示しま 
す。 


TRIP 困と TRIP 垣 J があります。 


<例> 

TRIP®] で自宅を出発してからの距 
離を測りながら， TRIP 里]で途中の経 
由地からの距離を測ることができま 
す。 

リ七ットするときは 

0に戻すにはリセットボタンを約1秒];(上 
押し続けます。この場合，表示されてい 
る方だけリセットされます。 

<例> 

TRIP 曲]が表示されていれば TRIP 
[S だけリセ、ソトされます。 


W ァドバイス 

• トリップメーターは A，B 共9999.9 km まで 
計測することができます。 

•エンジンスイッチを切った後でもオド 
メータ—. トリップ メーターの リセット 
ボタンを押すと約30秒間オドメーターま 
たはトリップメーターを表示します。 

•バッテリー端子を外すと，トリップメー 
ターの E] 表示，垣]表示とも記憶が消'去 
され，表示が0に戻ります。 


6-4 

















メータ — スイ 、ソチ 


♦メーター照度表示 

ライトスイッチが iD またはミ DO こ-の位置のときにメーターの明るさを4段階の明るさで 
表不します。 

明るさ表示の数が多いほどメーター照明が明るくなります。 

メーターの 明るさを変えるとまは 

ボタンを押し続けると明るさ表示が4段階で才ートスクロールし，手を離すと止まりま 
す。 

お好みの明るさに調整してください。 
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メータ — スイ 、ソチ 


♦サー ビスリマイン ダー 

J00 611400048 


スパナ マーク 次回点検までの残り走行距離/ 



AAJ003115 


〇 新車1ヶ月点檢(1,000 km ), 新車6ヶ月点検(5,000 km ) とその後の12ヶ月ごとの定期点 
検までの残り走行距離または残り月数を表示します。点検時期が近づいたときは，"- 
—…-を表示して知らせます。 

また，このときエンジンスイッチを OFF から ON にするとスパナマークが数秒間表示 
されます。 
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メータ— スイ ツチ 



1. 次回点検までの残り走行距離または次回点検までの残り月数を表示します。 

2. 点検時期がぶゴいたことを"--… " を表示して巧らせます。=菱自動ま販売会社で 
点検を受けてください。 

このときエンジンスイツチを OFF から ON にするとスパナマークが数秒間表示さ 
れます。 



3.兰菱自動ま販売会社で点検を受けると，次回点検までの残り走行距離または次回点 
検までの残り月数を表示します。 


W ァドバイス 

• 距離は 100 km 単位，期間は1ヶ月単位で減少します。 

•新ま6ヶ月点検を過ぎると，期間のみを表示します。 

•サービスリマインダーの設定を変更することができます。 

•バッテリーの端子を取り外した巧態で長期間放置したりメーターを交換すると，残り月数の 
表示が実際の月数と異なる場合があります。 

このとき，正しい月数に修正することはできません。 

詳しくは^菱自動車販売会社にごホ目談ください。 



















2 

"スパナマーク"点滅 


TRIP 
t n nn 
tuuu 


TRIP 

: LERr 


TRIP 

5 C 0 C 



リセットボタン 


A を意 


• 日常点検整備と定期点檢整備は，お客様の責任において実施していただくことがま律で 
義務付けられています。 

事故や故障を未然に防ぐために必ず実施してください。 


W ァドバイス 

■" —— " ま示はエンジンスイッチが ON のときはリセットできません。 

■"- — -ま示後，一定距離及び一定其月間が経過すると自動的にリセットされてつぎのを期点 
おまでの時期を表示します。 

■誤ってリセットした場合は，=菱自動ま販売会社にご相談ください。 


メータ- 乂イ ツナ 


リ七ットするときは 

エンジンスイッチが OFF のときに，スパナマーク，"……"表示をリセットすること 
ができます。 

リセットすると次回点検までの残り走行距離または次回点検までの残り月数を表示 
し， エンジン スイッチを OFF から ON にしたときに表示されていたスパナ マー クは表 
示されなくなります。 

1. リセットボタンを押して，次回点検までの残り走行距離または次回点検までの残り 
月数を表示させます。 

2. リセットボタンを長く（約2秒];(上）押して"スパナマーク"を点滅表示させます。 
(点滅中，約10秒間何も操作しないともとの表示画面に戻ります。） 

3. 点滅中にリセットボタンを軽く押すと"-"が " cLEAr " 表示にかわります。 

4. その後，次回点検までの残り走行距離または次回点検までの残り月数を表示しま 
す。 
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メータ— スイ ツチ 



エンジンスイッチが ON のとき，燃料が約 
7.0 LU 下（目盛2つな下）になると，警 
告ながゆっくりり秒間に約1回）点滅し 
ます。さらに少なくなると速くり秒間に 
約2回）点滅します。 

警告なが点滅したら早めに燃料を補給し 
てくださし、。 

一「フューエルリッド（燃料捕給□)」 

P . 4-22 

-> 「メンテナンスデータ：燃料の量と種 
類」 R 14-2 


W ァドバイス 

•坂道やカーブなどでは，タンク内の燃料 
が移動するため，正しく表示しないとき 
があります。 


♦燃料を入れるときは必ずエンジンを止 
めてください。たばこ，ライターなど 
火気は使用しないでください。 


W ァドバイス 

•坂道やカーブなどは，タンク内の燃料が 
移動するため，正しく表示しないときが 
あリます 

• 燃料補給後，エンジンスイッチを ON にし 
てから正しい残量を表示するまでにしば 
らく時間がかかります。 

•エンジンスイッチが ON のまま燃料を補 
給すると，正しい燃料残量が表示できま 
せん。 
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メータ— スイ ツチ 

♦ フユーエルリッド位置表示 


除く，タコイーター付きま 



タコメーター付きま 



フューエルリッド（燃料捕給口）がま体 
の左側に付いていることを示していま 
す。 

一 「フューエルリッド（燃料ネ甫給□)」 

R 4-22 
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メータ—スイツチ 


表示灯-警告灯 


J00 601501186 


除く， タコ夕一 付きま 


123456788 9 10 



AAJ005672 

タコイーター付きま 



1- セレクターレバー位置表示な一 P . 7-10 

2- サービスリマイン ダーー P . 6-6 

3- SRS エアパッグ/プリテンシヨナー機構警告な 一 P . 5-27 

4- シートベルト警告な一 P . 5-13 

5- ABS 警告口 T 》 ィプ別装庙 I 一 P . 7-19 

6- ヘッドライト上向き表示な 一 P . 6-13 

7- ブレーキ警告な 一 P . 6-13 

8- 方向指示表示な/非常点滅表示な 一 P . 6-13 

9- 半ドア警告な 一 P . 6-15 

10- セキュリティーインジケーターー P . 4-12 

11- 燃料残量警告な 一 P . 6-9 

12- ECO (エコ）ランプー P '6-13 

13- 充電警告灯 一 P . 6-14 

14- 油圧警告灯 一 P . 6-14 

15- エンジン警告灯 一 P . 6-14 

16- 高水;品警告灯 一 P . 6-15 
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メータ— スイ 'ソチ 

17- ほ水温表示な 一 P . 6-13 

18 - へッ ドライトオートレベリング 警告口 If イプ別 装 摘 j 一 P . 6-19 


W ァドバイス 

•ディスチャージへッドライト付きま（隙く，タコメーター付きま）は計器盤右下にヘッドラ 
イトオートレベリング警告灯があります。 

詳しくは「ヘッドライトオートレべリング警告灯」をお読みください。一 P . 6-19 
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メータ—スイツチ 


表示灯 


警告灯 

J00 601600018 

J00 602500014 


案貫指示表示 I 灯/非常点滅表 


ブレーキ警告な 


J00 602600826 






W ァドバイス 

•点減が異常に早くなったときは，~方向指 

示灯の球切れが考えられますので=菱自 
動ま販売会社で点檢を受けてください。 


へッドライト上向き表示な 


へッドライトを上向きにする 
と点なします。 


な水温表示な 


い1エンジン冷が水の温度が借い 
し fe ときに点‘打し，約60で LU 上に 
^なると消'‘なします。 


W ァドバイス 

•表示なが消'なしたら，暖房の効き始めの 
目安としてお役立てください。 

•表示なが点けしたままのときは，温度セ 
ンサーなどの異常が考えられますので王 
菱自動車販売会社で点檢を受けてくださ 
い。 


ID 


ECO (エコ） ランプ 

J00 620500159 




燃費に良い運転状態のときに 
表71^されます。 


エンジンスイッチを ON にす 
ると点むし，数秒後にミ肖なしま 
す。走行する前に，必ず警告打 
が消'えていることを確認して 
くださし、。 

エンジンをかけても，つぎのよ 
うなときは点なします。 

•駐車ブレーキをかけたまま 
のとさ 

•ブレーキ液が不足している 
とさ 

♦ブレーキカ配分機能の異常 
( ABS 付き車） 


A ま意 

♦つぎの場合はブレーキの効きが悪く 
なったり，急ブレーキをかけたとき車 
体姿勢が不安定になるおそれがありま 
すので，急ブレーキや高速走行を避け 
ただちに車を安全な場所に止めて兰菱 
自動車販売会社へご連絡ください。 
.駐車ブレーキをかけても点灯しない 
ときや戻しても消'なしないとき。 

•走行中ブレーキ警告むが点灯したま 
ま消'なしないとき。 

• ブレーキの効きが悪い場合はつぎの処 
置により車を止めてください。 
•ブレーキペダルを通常より強く踏ん 
でくださし、。 

ブレーキペダルが舆まで踏み込まれ 
た状態になることがありますが，その 
ままブレーキペダルを強く踏み続け 
てください。 

•万一， ブレーキが効かないときは，エ 
ンジンブレーキでス ピー ドを落とし 
てから駐車ブレーキを慎重にかけて 
ください。 

このとき後続車にを意をうながすた 
め，ブレーキペダルを踏んでストップ 
ランプを点'なさせてください。 


(①) 
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メータ—スイツチ 


ンジン警告な 


油圧警告な 


I エンジン制御システムに異常 
があると点むします。 

正常なときはエンジンスイッ 

-1チを ON にすると点灯し，エン 

ジンをかけると消灯します。 

A を意 


>エンジン回転中に点なしたときは，高 
速走行を避けてできるだけ早く兰菱自 
動車販売会社で点検を受けてくださ 
い。 

走行中はアクセルペダルを踏んでもス 
ピードが出なくなることがあります。 
停車時はアイドリング回転数が高くな 
り，オートマチック車はクリープ現象 
が強くなることがあるため，よりしつ 
かりとブレーキぺダルを踏んでくださ 
し、。 


充電警告灯 

J00 602800192 

I I 充電系統に異常があると点む 

f^-Jl します。 

I ~ I 正常なときはエンジンスイッ 

I -1チを ON (こすると点なし， エン 

ジンをかけると消灯します。 


A を意 


>エンジン回転中に点なしたときは，た 
だちに安全な場所に停車し，=菱自動 
車販売会社へご連絡ください。 


I エンジン回転中，エンジンオイ 
ルの圧力が低下すると点むし 

ホす 

-1正常なときはエンジンスイッ 

チを ON にすると点灯し，エン 
ジンをかけると消灯します。 

么迂意 1 


♦エンジンオイルが不足したまま運転し 
たり，エンジンオイルの量が正規で 
あっても点なしたままで運転するとエ 
ンジンが焼き付き，破損するおそれが 
U ます 

♦エンジン回転中に点なしたときは，た 
だちに安全な場巧に停車しエンジンを 
止め，エンジンオイル量を点検してく 
ださい。 

(点検方法は別冊の「メンテナンスノー 
卜」をご覽ください。） 

♦エンジンオイル量が正常で点なすると 
きは，兰菱自動車販売会社へご連絡く 
ださい。 


W アドバイス 


•油圧警告灯はオイル量を示すものではあ 
りません。オイル量の点検は必ずオイル 
レベルゲージで行ってください。 










メータ— スイ 'ソチ 


心主意 


いずれかのドア（含む，バック 
ドア）が完全に閉められていな 
いときに点打します。 

半ドアのまま車速が約 8 km/hJU 
上になると，警告口が16回点 
滅すると同時にブザーが 
「ピー，ピー」と16回鳴り，半 
ドアをならせます。 


が 


半ドア警告な 


A を意 

♦走行する前に，警告なが消なしている 
ことを確認してください。 


W アドバイス 

• 警告なの点減とブザーの機能を働かなく 
することができます。 

詳しくは三菱自動車販売会社にご相談く 
ださい。 


W ァドバイス 

•高速走行や山道走行などで走行したあと 
の再始動時に，高水温警告なが点なする 
ことがありますが，異常ではありません。 
しばらくエンジンをかけたままにする 
か，走行すれば消'灯します。 


W アドバイス 


• 雨の日や洗車後などじレンズ内側が曇る 
ことがあります。これは湿気の多い日な 
どに窓ガラスが曇るのと同様の現象で， 
機能上の問題はありません。ランプを点 
なすると熱で曇りは取れます。ただし，ラ 
ンプ内に水がたまっているときは=菱自 
動車販売会社で点檢を受けてください。 


A ま意 


♦走巧中に点なしたときはオーバーヒー 
卜のおそれがあります。そのまま走行 
を続けるとエンジンが障の原因となり 
ますので，ただちに安全な場所に車を 
止め，処置してください。 

「オーバーヒートしたときは!」 

P .13-24 


ツマミの位置 

画 D 

ミ DO ミ 

へッドライト 

〇 

— 

車巾畐む 

〇 

〇 

尾灯 

〇 

〇 

番号な 

〇 

〇 

計器類照明灯 

〇 

〇 




ID 


三0た 


〇 

(OFF) 


高水温警告な 


7 i ~~I エンジン冷が水の温度が上が 
Ht ると点むします。 

こ£：正常なときはエンジンスイッ 

-1チを ON にすると点灯し，数秒 

後に消むします。 



エンジンスイッチの位置に関係なく使用 
できます。 

レバー先端のツマミを回すと下表の〇印 
のランプが点むします。 


表でリ 
のいあ 
ズなが 
ンられ 
レ触そ 
，めお 
はたる 
後るす 
直いを 
なてど 
消つけ 
びなや 
よに。 

お温い 
中高さ 0 
ながだす 
点面くま 
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メータ—スイツチ 


S 綿知;) トトカツト 


1へッドライトや車幅ななどのま外,喝 
巧 

参ライトスイッチが画〇または ミ 0おの位 
置でも，エンジンスイッチを OFF に 
し，運転席ドアを開くと，ランプ類が 
自動的にミ肖‘なします。 

•キーを抜き運転席ドアを開いた場合 
は，ブザーが「ピーッ」と鳴り，ラ 
ンプ類のミ肖し忘れをならせます。 
•キーを差したまま運転席ドアを開い 
た場合は，ブザーが断続的に「ピ 
ピッ，ピピッ」と鳴り，キーのほき 
ちれを巧らせます。 

参ライトスイッチが iD または ミ Mi の位 
置でも，エンジンスイッチを OFF に 
し，運転席ドアを開かないまま約3分 
たつとランプ類が自動的にミ肖なしま 
す。 


♦降車後，照明として利用する 
とまは 

降車後も約3分間ランプ類を点なさせて 
おくことができます。 

1. ライトスイッチとエンジンスイッチ 
を OFF にします。 

2. ライトスイッチを iD の位置じし，降 
まします。 


W アドバイス 


•ライトスイッチをミり0ミ位置にすると降車 
後照明として利用できません。（自動消'な 
せず通常通り，ランプ類が点けし続けま 
す。） 

• 運転席から降まするときキーが抜かれて 
いればライト消‘し忘れ警告ブザー 
(ピーッ）が鳴り，キーが差さっていれば 
キー抜き忘れ警告ブザー（ピピッ，ピ 
ピッ）が鳴りますが，ドアを閉じれば止 
] まります。 

3.約3分後にランプ類が自動消灯しま 
す。 


W ァドバイス 

•つぎの機能を変更することができます。 
詳しくは^養き動車販売会社にご相談く 
ださい。 

•ライトスイッチが巧0ミ位置でも降車後 
照明として利用できるよラにする。 
•ランプ類のオートカット機能を働かな 
くする。 
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メータ—スイツチ 


ライト消‘し忘れブザー 

J00 606100148 


へッドライトレベリング 


J00 604100740 


ライトスイッチがまたはがぉの位置の 
ままでキーをほき，運転おのドアを開く 
と，ブザーが「ピーッ」と鳴り，ランプ 
類の消'しちれを巧らせます。 

へッドライトオートカット機能が働く， 
ライトスイッチを OFF にする，またはド 
アを閉じればブザーは止まります。 


上下切り換え 


レバーを (1) まで引くたびにへッドライト 
の照らす方向が上向き，下向きと交互に 
切り換わります。 

レバーを (2) まで軽く引くと，引いている 
間ヘッドライトが上向きになり，メー 
夕 一 内の表示むも点なします。 



ヘッドライトレベリングダイ 
ヤル 


L 除く，ティスチヤージヘッドライト付■きま 

ヘッドライトの照らす方向（光軸）は，ま 
員の人数や荷物の重さなどによって変化 
します。人や荷物をのせて，ヘッドライ 
卜のホ軸がいつもより上向きになった場 
合は，ダイヤルを回してヘッドライトの 
光軸を下向きに調整します。ダイヤルの 
数字が大きくなるほど下向きになりま 
す。 




_ W ァドバイス_ 

■ライトスイッチが〇 ( OFF ) 位置でも，レ 
パーを口)まで軽く引いている間ヘッドラ 
イトが上向きで点なします。 

■へッドライトを上向きじしたまま戻し忘 

れても，次回ライトスイッチをの位置 
じするとおず下向きで始まります。 
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メータ—スイツチ 


乗員の人数や荷物の重さに応じて下記の 
表を目安にダイヤル位置を調整してくだ 
さい。 

人や荷物をおろした後は，必ずダイヤル 
を" 0" の位置に戻してください。 


A 注意 

♦調整は必ず走行前に行ってください。 
走行中の調整は運転を誤り思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


乗員やラゲッジ ルームの 
積載状態 

ダイヤル 

位置 


ゴ *6 

广 〇 

[.1 • 


運転席乗車時 

0 


ゴ t 

〇 

• • 


運転席+助手席 
まま時 

0 


ゴ t 
占 

• ■ 

• • 

[二つ 


全席乗車時 

1 


ゴ t 

〇 

• • 

圆 


全席乗車時+ 

ラゲッ ジルー ム 
最大積載時 

1 


で t 

[:;ミ 

面 


運転席まま時+ 

ラゲッ ジルー ム 
最大積載時(後席が 
りたたみ） 

2 


W アドバイス 

•光軸調整をするときは，ダイヤルを" 0" の 
位置（光軸が一番上向きの位置）にして 
から巧ってください。 


へッ ドライト オー トレべリン 


ディスチャージへッドライト付き車 

乗員の人数や荷物の重さなどによる車両 
姿勢の変化に応じて，ヘッドライトの照 
らす方向（光軸）を自動的に調整する装 
置です。 

エンジンスイッチが ON のときにヘッド 
ライトが点なすると，停車時にヘッドラ 
イトの光軸を自動的に調整します。 
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メータ—スイツチ 


♦へッドライトオートレべリン 
グち告な 

J00 611300119 

正常なときはエンジンスイッチを ON (こ 
すると点むし，数秒後に消'むします。 



A を意 

♦エンジンスイッチを ON にしても警告 
むが点なしない，または点灯したまま 
のとさは装置のが障が考えられます。 
=菱自動車販売会社で点検を受けてく 
ださい。 


方向指示レバー 


エンジンスイッチが ON のときにレバー 
を （1) まで操作すると， 方向指示なとメー 
夕 一 内の表示打が点滅し ます。 

レパーはハンドルを戻すと自動的に戻り 
ます。ゆるいカーブなどで戻らないとき 
は手で戻してください。 

ま線変更などのときは，レバーを (2) まで 
軽く操作すると操作している間だけ方向 
指示なとメーター内の表示なが点滅しま 
す。 

また，レバーを (2) まで軽く操作し，すぐ 
離すと3回，方向指示なとメーター内の表 
示‘なが点滅します。 



1- 方向指示 

2- ま線変更 

W ァドバイス 

•点減が異常に早くなったときは，方向指 
示なの球切れが考えられますので=菱自 
動ま販売会社で点檢を受けてください。 
•つぎの機能を変更することができます。 
詳しくは三菱自動ま販売会社にご相談く 
ださし、。 

•方向指示なの点滅に合わせて鳴るブ 
ザー音を変更する。 

•エンジンスイツチが ON または ACC のと 
きにレバーを操作すると，方向指示なと 
メーター内の表示灯を点減させる。 

•3 回点減機能のレバー操作時間を調整す 
ることができるよラにする。 
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メータ—スイツチ 


非常点滅灯スイッ 


が障したときなど，やむを得ず路上に車 
を止めたいときに使用します。 

スイツチを押すとすべての方向指示なが 
点滅し，メーター巧の表示なも点滅しま 
す。もラー度押すと;肖なします。 



W ァドバイス 

•エンジンがかかっていないときにち時間 
使用するとバッテリーが上がり，エンジ 
ンがかからなくなることがあります。 
•方向指示なの点減に合わせて鳴るブザー 
音を変更することができます。 

詳しくは^菱自動車販売会社にご相談く 
ださし、。 



フ□ントフ ォ グランプス イッ 
ナ 

イプ別装備 I J00 606300052 

霧の出ているとき，雨や雪などの降る夜 
間など視界が悪いときに使用します。 
ヘッドライトまたは尾なが点なしている 
ときにスイッチを押すと，フロントフォ 
グランプが点打し，表示なも点灯します。 
ミ肖なするときはもラー度スイッチを押し 
ます。 



W アドバイス 


•ヘッドライトと尾灯が消'なすると，フロ 
ントフォグランプも自動消'なします。 
再度点なさせたいときは，ヘッドライト 
または尾灯が点灯しているときに，もラ 
一度スイッチを押します。 
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メータ— スイ ツチ 



エンジンスイッチが ON または ACC のと 
きに使用できます。 


A を意 

♦寒;令時にウォッシャーを使用するとガ 
ラスに噴きつけられたウォッシャー液 
がま結し，視界を巧げることがありま 
す。ウォッシャー使用前にヒーターや 
リヤウインドウデフォッガーを使つ 
て，ガラスを暖めてください。 


W ァドバイス 

• ガラスがほこりやミ尼でミちれているとき 
は，洗まするかウォッシャー液を噴身寸し 
てからワイパーを使用してください。 

巧れたままでワイパーを動かすとガラス 
に傷がつくことがあります。 

•ウォッシャー液が出ないとき，ウォッ 
シャースイッチを操作し続けるとポンプ 
がが障するおそれがあります。ウォッ 
シャー液量やノズルのつまりを点檢して 
ください。 

一「ウォッシャー液の点検-補給」 

P .11-3 

• ま結などでワイパーブレードがガラスに 
張り付いたまま作動させないでくださ 
し、。ガラスに張り付いたまま作動させる 
とワイパーブレードを傷めたり，ワイ 
パー モーター がが障するおそれがありま 
す。 

ま結のおそれがあるときや長時間ワイ 
パーを使用しなかったときは，ワイパー 
ブレードがガラスに張り付いていないこ 
とを確認してください。 

•ワイパーを作動中，積雪等によりワイ 
パーブレードが途中で止まったときはワ 
イパースイッチを OFF にしてもモーター 
に 電流が流れて お リエンジンスイッチを 
OFF にしないとモーターが焼き付くこと 
があります。必ず車を安全な場所に止め 
てエンジンスイッチを OFF にし，ワイ 
パーブレードが作動できるように積雪等 
をす又り除いてください。 


フロントワイパースイッチ 



▲ 1回作動（ワイパーミスト機能） 

〇 悼止 

—間けつ作動（約4秒おき） 

I 低速作動 
II 高速作動 

♦ ワイパーミスト機能 

レバーを▲位置に上げて離すとワイパー 
が1回だけ作動します。霧雨のときなどに 
ご使用ください。レバーを▲位置に上げ 
ている間はワイパーが連続作動します。 
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メータ—スイツチ 


フ□ントウ オツシヤースイツ 
チ 


リヤワイパー/ウオツシヤー 
スイッチ 


レバーを手前に引いている間ウォッ 
シャー液が噴射します。 

ワイパーが作動していないときや間けつ 
作動中にウォッシャー液を噴がするとワ 
イパーが数回作動します。 




AAA004467 


W ァドバイス 

■ワイパーを作動させずにウォッシャー液 
を噴射するときは，レバーを手前に引い 
たが態でエンジンスイッチを ON また 
は ACC にするとワイパーはま動せず， 
ウォッシャー液のみが噴身寸します。 

■ウォッシャー液を噴身寸しても萬時ワイ 
パーを連動させないよラにすることがで 
きます。詳しくは吉菱自動ま販売会社に 
ご相談ください。 


エンジンスイッチが ON または ACC のと 
きに使用できます。 



レバー先端のツマミを回すとつぎの通り 
作動します。 


…間けつ作動 

数回作動し，その後約8秒おきに作 
動 

〇 停止 

巧この位置に回している間，ウォッ 
シヤー液を噴が。同時にワイパー 
が数回 作動。 


W ァドバイス 

•オートマチック車は後方の視界を確保す 
るため，…の位置で間けつ作動中にセレ 
クタ ー レバーを© に入れる とワイパーが 
自動的に数回作動し，その後間けつ作動 
に戻ります。 

•ワイパーを作動させずにウォッシャー液 
を噴自寸するときは，レバー先端のツマミ 
を回の位置に回したが態でエンジンス 
イッチを ON または ACC にするとワイ 
パーは連動せず，ウォッシャー液のみが 
噴身寸します。 
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メータ—スイツチ 


W ァドバイス 

•つぎの機能を変更することができます。 
詳しくは^菱自動車販売会社にご相談く 
ださい。 

. ワイパーの間けつ作動時間を調整する。 
•連続作動モードを設定することができ 
ます。 

この調整をした場合，間けつ作動だけで 
なく約1秒 j ; t 内にレバー先端のツマミを 

--- (間けつ作動）の位置に2回繰り返し 
て回すと，ワイパーを連綿作動に切り換 
えることができます。 

•ウォッシャー液を噴射しても常時ワイ 
パーを連動させない。 



リヤガラスにプリントされた電熱線でガ 
ラスを暖めて曇りを取ると同時に，ガラ 
ス表面の霜や氷を取り除きやすくしま 
す。 

エンジンスイッチが ON のときにスイッ 
チを押すと作動し，表示灯が点むします。 
もラー度押すとスイッチが切れます。 



ヒーテッドドアミラー付き車は，デ 
フォッガースイッチを押すと同時にドア 
ミラーの曇りも取ることができます。 

^「ヒーテッドドアミラー 」 R 7-5 


W ァドバィス 

•エンジン停止時に使用しないでくださ 
し、。バッテリーが上がり，エンジンがか 
からなくなることがあります。 

• この装置は消'費電力が大きいので曇りが 
取れたらスイッチを切ってください。 
長時間使うとパッテリー電圧が低下し， 
エンジンがかかりにくくなることがあり 
ます。 

•エンジンスイッチを切っても，リヤウイ 
ンドウデフォッガースイッチの巧態を記 
憶しています。 

リヤウインドウデフォッガーが作動した 
ままエンジンスイッチを切り，巧度エン 
ジンスイッチを ON にするとリヤウイン 
ドウデフォッガーが作動を始めます。 

• リヤガラス付近に物を置かないでくださ 
い。車の振動で物が当たると電熱線が切 
れることがあります。 
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メータ—スイツチ 


W ァドバイス 

•リヤガラスの内側を清掃するときは，電 
熱線を傷つけないよラに柔らかい布を使 
い電熱線に沿つてふいてください。 



J00 605600292 


ハンドルのマーク部付近を押すとホー 
ン（警音器）が鳴ります。 
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運転装置 


駐まブレーキ .7-2 

ルー ムミラー .7-3 

ドアミラー .7-3 

エンジンスイッチ .7-6 

エンジンのかけ方 .7-7 

夕ーボまの取り扱い .7-9 

才ートマチックトランスミッション .7-9 

才ートマチックまの運転のしかた .7-13 

フルタイム 4 WD .7-16 

4 WD ま取り扱い上のま意 .7-17 

アンチロックブレーキシステム ( ABS ). 7-18 

油圧パワーステアリング .7-20 














運起装置 



かけるときは_ 

右足でブレーキペダルを踏んだまま左足 
で駐車ブレーキペダルをいっぱいまで踏 
み込みます。 



右足でブレーキペダルを踏んだまま，左 
足で駐車ブレーキペダルを踏み込みま 
す。 カ チッと音がしたら駐車ブレーキぺ 
ダルをゆつくりと戻します。 

解除したときは メーター 内の ブレーキ 警 
告なが消なしていることを確認してくだ 
さし、。 



• 坂道に駐車するときは駐車フレーキを 
確実にかけ，セレクターレバーを©に 
入れてください。 

♦駐車ブレーキをかけるときはブレーキ 
ペダルをしっかり踏み，完全に車を止 
めてから駐車ブレーキペダルを踏んで 
ください。 

車が動いているうちに駐車ブレーキぺ 
ダルを踏むと後輪がロックして車体姿 
勢が不安定になるおそれがあります。 
また，駐車ブレーキの故障の原因にな 
ります。 

♦駐車ブレーキの効きを強くするとき 
は，ブレーキペダルをしっかりと踏ん 
だまま，一度駐車ブレーキを解除して 
から再度駐車ブレーキをかけ直してく 
ださい。駐車ブレーキがかかった状態 
で駐車ブレーキぺダルを踏み込むと駐 
車ブレーキは解除されます。 


A 注意 


A 注意 


解除するときは 


とがる 
るきす 
す効障 
転のが 
運キが 
ま-キ 
まレ- 
た ブレ 
け，ブ 
かしに。 
を熱もす 
キ過とま 
_ 々とり 
レキるな 
ブ-なに 
車レ<因 
駐ブ悪原 












運転装置 


ルー ムミラー 


A ま意 

♦調整は必ず走行前に巧ってください。 
走行中の調整は運転を誤り思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


ミラーの角度調整 

ミラーの本体を上下左右に動かして角度 
を調整します。 



ドア巧一 


A ま意 

♦調整は必ず走行前に行ってください。 

• ドアミラーは凸面鏡を採巧していま 
す。 

凸面鏡は平面鏡に比べ，物が遠くに見 
え，実際と距離感覚が異なりますので 
ま意してください。 


ミラーの角度調整 

エンジンスイッチが ON または ACC のと 
きに操作できます。 

1. 切り換えレパーを調整したい方向に 
動かします。 

L :左側ミラーの調整 
R :右側ミラーの調整 

2. 調整スイツチを押して角度を調整し 
ます。 


W ァドバイス 

•調整が終わったら切り換えレバーは中央 
の位置に戻してください。 
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運転装置 


ミラーの格納-復帰 
A を意 


♦ 格納スイッチによるミラーの 
格納-復帰 

エンジンスイッチが ON または ACC のと 
き，格納スイッチを押すとミラーが格納 
されます。もう一度押すと元の位置に戻 
ります。 

エンジンスイッチを切った後でも，約30 
秒間はミラーを格納•復帰することがで 
きます。 



A ま意 

♦ミラーは手で倒すことも戻すこともで 
きますが，格納スイッチの操作で倒し 
たミラーは手で戻さず，巧度格納ス 
イッチを押してミラーを元の位置に戻 
してくださし、。 

格納スイッチで倒したミラーを手で戻 
すとミラーの固定が不完全になり，走 
行中の振動および風の影響などでミ 
ラーが動き，後方の確認ができなくな 
ります。 


W ァドバィス 

•ミラーが動いているときは手などをはさ 
まないようにを意してください。 

•キーレスエントリーのリモコンスイッチ 
でもミラーの格納-復帰操作ができます。 
一「キーレスエントリー」 P .4-3 
•手でミラーを動かしたり，人や物に当 
たってミラーが動いたあとは，格納ス 
イッチでミラーを元の位置に戻せないこ 
とがあります。 

このようなときは，一度格納スイッチを 
押してミラーを格納が態にしたあと，巧 
度格納スイッチを押してミラーを元の位 
置に戻してください。 

•凍結などによりドアミラーが動かないと 
きはミラー格納スイッチを何回も操作し 
ないでください。モーターが焼き付くこ 
とがあります。 


くぎり 
ででぶ 
いがが 
な認れ 
し確そ 
転方お 
運後る 

でるが 

まよな 

まにつ 

た-に 

しラが 
倒ミ事 
を。か 
-いわ。 
ラさ思す 
ミだずま 
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運転装置 


♦ ミラーの自動復帰 

ミラーを格納した状態でェンジンスイッ 
チを ON にした後，走行スピードが約 
30km/h (こなると，安全のためミラーが自 
動的に復帰します。 


W ァドバィス 

•エンジン 始動後に，格納スイッチを押し 
て一度ミラーを格納したり，手動で格納 
した場合は，自動復帰しません。 
この場合は，格納スイッチを押してミ 
ラーを復帰してください。 エンジン ス 
イッチを LOCK にすれば自動復帰のが態 
に戻ります。 

•つぎのとおり機能を変更することができ 
ます 

詳しくは三菱自動ま販売会社にご相談く 
ださい。 

•エンジンスイッチを ON にすると自動復 
帰，エンジンスイッチ OFF 後，運転席ド 
アを開くと自動格納する。 

•キーレスエントリーのリモコンスイッ 
チですベてのドアおよび テール ゲート 
を施錠-锅錠すると自動格納*自動復婦 
する。 

-自動格納*復掃の機能を働かなくする。 


ヒ ー 了ツ r ' 卜/'ミフー 

[タィブ別装備 I J 00 706800306 

エンジンスイッチが ON のときにリヤウ 
インドウデフ ォッ ガースイッチを押す 
と，ドアミラー内部のヒーターが作動し， 
ミラーの量りを取ることができます。 

もラー度押すとヒーターは切れます。 

一「リヤウインドウデフ ォッ ガー(量り 
取り）スイッチ」 R 6-23 


W ァドバィス 

•エンジン停止時に使用しないでくださ 
し、。バッテリーが上がり，エンジンがか 
からなくなることがあります。 

• この装置は消'費電力が大きいので曇りが 
取れたらスイッチを切ってください。 
長時間使うとパッテリー電圧が低下し， 
エンジンがかかりにくくなることがあり 
ます。 

•エンジンスイッチを切っても，リヤウイ 
ンドウデフォッガースイッチの巧態を記 
憶しています。 

ヒーテッドドアミラーが作動したままエ 
ンジンスイッチを切り，巧度エンジンス 
イッチを ON にするとヒーテッドドアミ 
ラーが作動を始めます。 





運転装置 



J 00 700800375 



各位置の働き 


W ァドバィス 

•エンジン停止時はエンジンスイツチを 
LOCK にしてください。エンジンスイツ 
チを ON または ACC のままオーディオな 
どの電気製品を長時間使用すると，バツ 
テリー上がりを起こし，エンジンの始動 
ができなくなるおそれがあります。 

•エンジンが回転しているときは， キーを 
START の位置に回さないでください。ス 
ターチングモーターが破損することがあ 
ります。 

• キーが LOCK から ACC に回らないときは 
ハンドルを軽く左右に動かしながらキー 
を回してください。 



LOCK 

(ロック） 


ACC 

(アクセサリー) 


ON 

(オン) 


START 

(スタート） 


ハン ドルが ロ ックされ 
る位置 

キーを 抜き差しできま 
す 


エンジンを止めたまま 
でもオーディオ，アクセ 
サリーソケットなどが 
使用できる位置 


エンジン回転中の位置 
すべての電気系統が働 
きます 


エンジンを始動する位 
写 

エンジンがかかったら 
キーから手を離してく 
ださい。自動的に ON の 
位置へ戻ります 
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運転装置 


キーを 抜くときは 


LOCK まで回してほきます。 

セレクターレパーが©でないとキーを抜 
くことはできません。 


W ァドバィス 

•エンジンスイッチを LOCK まで回すこと 
ができないときは，セレクターレバーを 
©に入れ，運転席の足元にあるキー□ッ 
クアクチュ エー ターの非常レバーを 
UNLOCK 彻 j へ倒し，エンジンスイッチを 
LOCK まで回します。 

•セレクターレバーを©に入れたが態で， 
セレクターレバーのボタンを30砂 j ； l 上繰 
り返して操作しないでください。 

保護回路が働き，一時的にキーが抜けな 
くなることがあります。 

キーが抜けなくなった場合は，しばらく 
待ってからキーをおいてください。 

一「セレクターレバーの動かし方」 P . 7-9 



じンジンのかけで 


A 警告 


♦車庫など周囲が囲まれた換気の悪い場 
巧でエンジンをかけたままにしないで 
ください。排気ガスが車内に侵入して， 
ガス中毒になるおそれがあります。 

♦排気音が変わったり，車内でガソリン 
や排気ガスのにおいが消えない場合は 
排気系や燃料系の異常が考えられます 
ので，必ず兰菱自動車版売会社で点検 
を受けてください。 


A ま意 

• 窓越しなど車外からエンジンをかけな 
いでください。思わぬ事がにつながる 
おそれがあります。 

♦エンジン回転中にエンジン警告なが点 
むしたときは，高速走行を避けてでき 
るだけ早く兰菱自動車販売会社で点検 
を受けてください。 

^「エンジン警告な 」 R 6-14 


W アドバイス 


•バッテリー上がりやスターチングモー 
夕一のが障を防ぐため， START にして10 
秒 i；l 上スターチングモーターを回さない 
でください。10秒 ■LU 上たってもエンジン 
がかからなかったときは，一旦キーを 
LOCK に戻し，2〜3秒待ってから再度エ 
ンジンをかけてください。エンジンやス 
ターチングモーターが止まらないうちに 
始動の操作をくり返すと関連部品の故障 
の原因となります。 

•エンジンが冷えているときや，巧始動直 
後はエンジン保護のため高回転させた 
り，高速運転は避けてください。 
•バッテリー交換後は，エンジンなど電子 
制御システムの学習内容が消去されるた 
め，エンジン回転数が不ま定になる場合 
があります。 

エンジン回拉数が不ま定になったとき 
は，エンジンの初期調整操作を巧ってく 
ださい。 

一 「バッテリー交換後にエンジン回転数 
が不ま定になったときは!」 P .13-30 









運転装置 


1. 正しい運転姿勢をとります。 

ブレーキ ペダルが確実に踏め， ハンド 
ル操作が楽にできるようじ，シート位 
置を調整します。 

一「フロントシート」 P . 5-3 

2. 駐車ブレーキがかかっていることを 
確認します。 

3. セレクターレバーが©にあることを 
確認します。 



4.ブレーキペダルを右足で踏み，エンジ 
ンスイッチを START に回してエンジ 
ンをかけます。 



♦アクセルペダルとブレーキペダルの踏 
み間違いを防ぐため，各ペダルの位置 
を右足で確認してください。 


アクセルペダルをブレーキペダルと間 
違えて踏んだり，両ちのペダルを同時 
に踏んでしまうと，車が急発進し，重 
大な事がにつながるおそれがありま 
す。 



W ァドバイス 

•エンジンがかからないときはつぎの手順 
にしたがってくださし、。 

•ブレーキペダルを踏んだまま，アクセル 
ペダルを半分程度踏みながらエンジン 
をかけてください。 

•エンジンがかかったらアクセルペダル 
をすみやかに戻してください。 
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運転装置 


ターボまの取り扱い 


J00 701200161 


A を意 

♦エンジンをかけた直後は，空ぶかしや 
急加速などでエンジンを高回転させな 
いでくださし、。 

♦高速走行または登坂走行をした後は， 
低速走行やアイドリング運転でターボ 
が冷えるのを待ってからエンジンを止 
めてくださし、。 


夕ーボとは... 



正式には夕ーボチヤージヤーといい，シ 
リンダー内へ大量の空気を過給してより 
大きなパワーを引きだします。ターボ 
フィンは超高速で回転し，高温下で使わ 
れ，潤滑はエンジンオイル，冷却はエン 
ジンオイルと冷却水で巧っています。エ 
ンジンオイルは定められた時期に交換し 
ないとターボ軸受部の固着，異音の発生 
などの原因となります。 



「安全なドライブのために：オートマチッ 
ク車の取り扱い」も合わせてお読みくだ 
さし、。一 P . 2-16 


セレクターレバーの動かし方 

J00 702000531 



ブレーキペダルを踏んだまま，ボ 
みタンを押して操作します。 

畢ボタンを押さずに操作します。 

みボタンを押したまま操作します。 



の操作は必ずボタンを押さずに行っ 
てください。いつもボタンを巧したま 
ま操作すると誤って©，©，©，0じ 
入れてしまい，思わぬ事故の原因とな 
り重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 

♦七レクターレバーをの^©または 
の^®に操作するときは，を全のため 
必ずブレーキペダルを右足で踏んだま 
ま巧ってください。絶巧にアクセルぺ 
ダルを踏み込んだまま行わないでくだ 
さい。まが急発進し，重大な事故につ 
ながるおそれがあります。また，トラ 
ンスミッシヨンの故障の原因になりま 
す。 
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運転装置 


W ァドバイス 

•ブレーキペダルを踏んでいないと，シフ 
卜□ック装置が働いて©から他の位置に 
操作できません。 

また，キーが LOCK または ACC 位置のと 
きは ブレーキ ペダルを踏んでも©から他 
の位置に操作できません。 

• 每の操作はブレーキペダルを先に踏ん 

でから巧ってください。ブレーキペダル 
を踏む前に操作すると，セレクターレ 
バーが動かなくなることがあります。 

• ©から©，©から©および©に入れる 
ときは ブレーキ ペダルをしっかりと踏 
み，完全にまを止めてから入れてくださ 
い。まが動いているラちに©や©に入れ 
るとトランスミッションのが障の原因に 
なります。 

•万一，ブレーキ ペダルを踏んだ 巧 態でも， 
©から他の位置に切り換えられないとき 
は，シフト□ック锅隙巧にお手持ちの先 
の細い工具などを差し込み，押しながら 
セレクターレバーを 操作してください。 
このようなときは，バッテリー上がりや 
シフト □ ック装置の故障が考えられます 
ので，ただちに三菱自動車販売会社で点 
検を受けてください。 



セレクターレバー位置表71^ 


セレクターレバーの位置を メー ター内に 
表不します。 
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運転装置 


走行中にセレクターレバー位 
置表示か点 M したと香は 


走行中にセレクターレパー位置表示が点 
滅したときは装置の異常が発生している 
と考えられます。 

つぎの方法で処置してください。 



♦七レクターレバー位置表示が 
まく点お （1 巧問に約2回）し 
ているとき 

才ートマチックトランスミッションオイ 
ルの温度が高くなっています。 

車をま全な場所に止め，セレクタレバー 
を© に入れてエンジンをかけたままエン 
ジンフードを開けて冷やします。しばら 
くしたらセレクターレパーを®に入れ 
て，セレクターレパー位置表示の点滅が 
止まるか確認します。点滅が止まれば元 
のように走行できます。 

点滅が止まらないときや，たびたび点滅 
するときは=菱自動車販売会社で点検を 
受けてください。 

♦七レクターレバー位置表示が 
ゆっくり点お （1 巧間に約1 
回）しているとき 

トランスミッション(こ何らかの異常が発 
生し，安全装置が働いていると考えられ 
ます。できるだけ早く =菱自動車販売会 
社で点検を受けてください。 


_ W アドバイス_ 

•セレクターレバー位置が©，©，ののと 
き，セレクターレバー位置表示は点減し 
ません。 
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運転装置 



セレクターレバーの位置■働き 

J00 702500464 

P 

(ノく 一丰ン 々'') 車輪が固定されます。駐車のときは必ず駐 

おモゎ j - T ' Rt 、ノ 、、之、 ノ 車ブレーキをかけて©に入れてください。 

■ 亡/ノノ ©でのみエンジンスィッチからキ-が抜 

をかけるとさ けます。 

R 

(リノくース) 贷じ 入れるとブザーが鳴り，©にあること 

後退させるとき を運転者にならせます。 

A を意 

• ブザーは車外の人には聞こえませんのでごま意ください。 


N 

- ■—卜ろル） 動力がィ占達されません。 

この位置でもエンジンをかけることができ 
ザ ますがま全のため©で行ってください。 

D 

( ド 与 イブ) 発進から高ま走行まで自動的に変まされま 

通常走行 す。 

りをから4ままで自動的に変まされます。） 

3 

(ザ■ー ド) 軽いエンジンブレーキが必要なときに使い 

ゆるやかな下り坂 

走行 りまから3ままで自動的に変まされます。:） 


W アドバイス 

•高速道路の長い下り坂などに有劾です。 


2 


下り坂走行 


エンジンブレーキが必要なときに使いま 
す。 

りをから2ままで自動的に変まされます。） 


W ァドバイス 

•エンジンの過回転を防止するためオートマチックトランスミッションの制御が働き，セレク 
夕ーレバーを©，©へ入れても変速しない場合があります。 
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運転装置 


オートマチックまの運転の 
しかた 


発進_ 

1. ブレーキペダルを右足で踏みます。 



•ブレーキペダルは必ず右足で踏んでく 
ださい。 


左足でのブレーキ操作は，緊急時の反 
応が遅れるなど適切な操作ができず， 
重大な事故につながるおそれがありま 
す。 



A ま意 


•セ レクターレバー を©，⑩ Lu 外の位置 
(前進または後退の位置）に入れるとク 
リープ現象により，ブレーキペダルか 
ら足を謎すとアクセルペダルを踏まな 
くても車が動き出します。 

特に エアコン 作動中など エンジン 回転 
数が高くなるとクリープ現象が強くな 
りますので，よりしっかりとブレーキ 
ペダルを踏んでください。 

^「クリープ現象」 P . 2-16 


2.セレクターレバーを前進は©，後退は 
©に入れます。 



• 七レクターレバーの 操作は必ずブ レー 
キペダルを右足で踏んだまま巧って く 
ださい。絶巧にアクセルペダルを踏み 
込んだまま行わないでください。車が 
急発進し，重大な事がにつながるおそ 
わがあります。また，トランスミッシヨ 
ンの故障の原因になります。 


3. セレクターレバーの位置を確認しま 
す。 



4. 周囲の安全を確認し，駐車ブレーキを 
解除します。 

5. ブレーキペダルを徐 々に ゆるめ，アク 
セルペダルをゆっくりと踏み込んで 
発進します。 

♦急な上り坂での発進 

1. 車が動き出さないよう駐車ブレーキ 
をかけたまま，ブレーキペダルから足 
を離します。 

2. アクセルペダルをゆっくり踏みなが 
ら，まが動き出す感触を確認し，•柱車 
ブレーキを解除して発進します。 
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運転装置 


走行 


A 警告 


♦走行中は七レクターレバーをのに入れ 
ないでくださし、。 

エンジンブレーキがまったく効かなく 
なり，思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 

また，誤って©，©に入れてしまった場 
合，トランスミッションの故障の原因 
になります。 


A 注意 

♦セレクターレバーは走行状況に合った 
正しい位置で使用してください。 

坂道などで，前進の位置©，©，0に 
したまま惰性で後退したり，後退の位 
置©にしたまま惰性で前進しないでく 
ださい。 

エンストして ブレーキの 効きが非常に 
悪くなったり，ハンドルが非常に重く 
なり，思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 


♦通常走行 

セレクターレバーを©で走巧します。 
発進するとスピードに拓じて自動的に変 
速されます。 



♦急加ましたいとき 

アクセルペダルを深く踏み込みます。 
自動的にほまギヤに切り換わつて急加速 
ができます。これをキックダウンといい 
ます。 



♦上り坂走行 

上り坂でスピードを保つためにアクセル 
ペダルを踏み込んでいくと，キックダウ 
ンしてエンジン回転が上がることがあり 
ます。 

このようなときは，坂道の程度やスピー 
ドに応じてセレクターレバーを0または 
©にしておくと変速回数が少なくなり， 
なめらかな走行ができます。 

♦下り坂走行 

長い下り坂や急な下り坂などエンジンブ 
レーキを必要とする場合は，坂道の程度 
やスピードに応じてセレクターレバーを 
©または©に入れます。 

長い下り坂でフットプレーキのみを多く 
使用すると，ベーパロックやフエード現 
象を起こし，ブレーキの効きが悪くなる 
ことがありを険です。必ずエンジンプ 
レーキを併用してください。 

一「ぺーパ □ ック 」 R 2-13 
一「フエード現象」 P . 2-13 
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運転装置 


I 急激なエンジンブレーキをかけると夕 
イヤがスリップして重大な事故につな 
がるおそれがあります。 


停車_ 

1.セレクターレバーは©のままブレー 
キペダルを しっかりと踏みます。 


_王意_ 

• エアコン作動時などは，自動的にエン 
ジン回転数が高くなり，クリープ現象 
が強くなります。ブレーキペダルを 
しっかり踏んでください。 


2.必要に応じて駐車ブレーキをかけま 
す。 


A を意 

♦急な上り坂ではクリープ現象が働いて 
も，車が後退することがあります。停 
止時はブレーキペダルを踏み，しっか 
りと駐車ブレーキをかけてください。 

♦上り坂でブレーキぺダルを踏まずに， 
アクセルペダルを踏みながら停止状態 
を保つことはしないでください。トラ 
ンスミツシヨンのが障の原因になりま 
す。 


3. 渋滞などで停車時間が長くなりそう 
なときはセレクターレバーを⑩に入 
れます。 


A を意 

♦停車中はむやみに空ぶかしをしないで 
ください。 万一， セレクターレバーが 
©，⑩1；1外に入っていると思わぬ急発 
進の原因になります。 


W ァドバイス 

♦停ま中にセレクタ ー レバーが© または 
のに入っているときは，エンジン保護の 
ため，アクセルペダルを踏み込んでもェ 
ンジン回転数は5500 rpm 上にはなりま 
せん。 


7-15 














運転装置 


4 .巧 発進するときは， セレクターレバー 
が© 位置にある こ とを確認してから 
発進してください。 


駐車 


1.まを完全に止めます。 

2 .ブレーキペダルを踏んだまま駐まブ 
レーキを確実にかけます。 

3.セレクターレバーを©に入れます。 


么迂意 

♦ ©では車輪が固定されるため，車が動 
き出すム配がなく安全です。駐車時に 
は必ずセレクターレバーが©に入って 
いることを確認してください。 

♦車が完全に止まらないうちに©に入れ 
ると，急停止してけがをするおそれが 
あります。また，トランスミッション 
の故障の原因になります。 


W アドバイス 

•坂道では，駐車ブレーキをかける前にセ 
レクターレバーを©に入れると，発進時 
のセレクターレパー操作が重くなること 
があります。 


フルタイム 4 WD 


フルタイム 4 WD 車といってもどこでも走 
れるわけではありません。無理な運転は 
しないでください。 

2 WD まと同様，ハンドル.ブレーキ操作 
を慎重に斤い安全運転を，。がけてくださ 
し、。 


A を意 

♦オンロード専用車です。無理な運転は 

しないでくださし、。 

•砂地やぬかるみ等タイヤが空転しや 
すいところでの走巧は避けてくださ 
し、。タイヤの空転を続けると駆動系部 
品に無理がかかり，重大なが障の原因 
となるおそれがあります。 

•渡河などの水中走巧はしないでくだ 
さし、。 

•ブレーキ性能は 2 WD 車とあまり差は 
ありません。極端な急ハンドル，急ブ 
レーキは避けて十分な車間距離を 
とつて走行してください。 


4.エンジンを止めます。 


A 注意 

♦車から離れるときは必ずエンジンを止 
め， キーを 抜いてください。 
エンジンをかけたままにしておくと， 
万一，セレクターレバーが©]; <1外に 
入っていた場合，クリープ現象で車が 
ひとりでに動き出したり，乗り込むと 
きに誤ってアクセルペダルを踏み，急 
発進するおそれがあります。 
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A を意 



4 WD 車は4輪に駆動力がかかるため，夕 
イヤの状態が車の性能に大きく影響しま 
す。タイヤの状態には細,。のを意を化っ 
てください。 

• 4 輪とも指定のタイヤ，ホイールを装 
着してください。 

一「タイヤ，ホイールのサイズ」 

P .14-8 

•タイヤ，ホイールを交換するときは4 
輪とも交換してください。 

雜タイヤの口ーテーシヨンは5,000 km ご 
とに行ってください。 

一「タイヤ ローテー シ ヨン」 P .11-4 
雜タイヤの空気圧は定期的に点検して 
ください。 

一「タイヤの空気圧」 P .14-9 


柄てびるィとあ 
銘 しよ す才障が 
-用お用，がれ 
同使柄ずりなそ 
’を銘をか大お 
類ヤ’ヤか重る 
種ィ類ィがのが 
-夕種夕理どな 
同い，る無なつ 
’なズなにきに 
ズのィ異品付故 
ィ差サの部き事 
サ耗。い系焼ぬ 
定摩い合動やわ。 
指びさ度駆れ思す 
-よだ耗，漏りま 
同おく摩とルなリ 


運転装置 


けん引について _ 

けん引はできるだけ専門業者に依頼して 
ください。 

4 WD 車は，化ず4輪を持ち上げてレツ 
カー車で搬送するか，4輪接地の状態でけ 
ん引してください。 

ただし，つぎの場合は=菱自動ま販売会 
社にご連絡ください。 

雜エンジンが回っているのに車が動か 
ない。または異音がする。 

♦下まわりを点検し，オイルなどが漏れ 
ている。 
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運転装置 


ジャッキアップするときは 


A を意 

♦ ジャッキアップ中はエンジンをかけた 
り，ジャッキアップした車輪を回転さ 
せないでください。 

接地しているタイヤが回ってジャッキ 
から車体が外れ，思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 


アンチロックブレーキシス 

テム ( ABS ) 


[タイ ブ別装楠 I J00 703000600 

アンチロックブレーキシステム （ ABS ) と 
は，急ブレーキや滑りやすい道路でブ 
レーキを踏んだときにま輪のロックを防 
止し，制動力を維持し，かつ安定した車 
体姿勢とハンドル操妮‘性を保つ装置で 
す。 



A を意 

• ABS は制動時の車体安定性を確保する 
ためのもので必ずしも制動距離が短く 
なるとはかぎりません。 ABS を過信せ 
ず，十分な車間距離をとって安全運転 
をんがけてください。 

• 雪道を走行した後は足回りに付いた雪 
やミ尼を取り除いてください。足回りを 
清掃するときはホイール付近に付いて 
いる車速感知装置や配線などを傷付け 
ないよう十分ミち意してください。 

♦ 4 輪とも同ーサイズ，同一種類の指定夕 
イヤを装着してください。 

サイズや，種類の異なるタイヤを混用 
すると， ABS が正常に作動しなくなる 
おそれがあります。（車載の応急用スぺ 
アタイヤは使用できます。） 

参市販のリミテツドスリツプディファレ 
ンシャル （ LSD ) を装着しないでくださ 
し、。 ABS が正常に作動しなくなるおそ 
れがあります。 
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運転装置 


W ァドバイス 

•つぎのような場合は， ABS の付いていな 
いまに比べて制動距離が長くなることが 
ありますので，速度はひかえめにし，ま 
間距離を十分とって運転してください。 

-砂利道や深い新雪路を走行するとき 
•タイヤチェーンを装着しているとき 
-道路の継ぎ目や段差を乗り越えるとき 
-凸凹道などの悪路を走行するとき 
•マンホール，工事用の鉄板，白線の上，段 
差を乗り越えるときなど，車輪が滑りや 
すいが況では，車輪の□ックを防止する 
ため急制動 J； 1外でも ABS が作動すること 
があります。 

• ABS が作動するとま体， ハン ドル，ブレー 
キペダルに振動を感じたり， 作動音が聞 

し八もう 0 

また，ブレーキペダルを踏み込んだとき 
に固く感じることがあります。 

これは装置が正常に作動していることを 
示すもので異常ではありません。そのま 
まブレーキペダルを強く踏み続けてくだ 
さい。 

•走行開始後，エンジンルーム内より作動 
音がしたり， ブレーキ ペダルに ショック 
を感じることがありますが，これは ABS 
装置の作動をチェックしているためで異 
常ではありません。 

• ABS は，発進後ま速が約 10km/h になるま 
で作動しません。また，車速が約 5km/h 
まで下がると作動を停止します。 


ABS 警告灯 

J00 704500716 

正常なときは，エンジンスイッチを ON に 
すると点'なし，数秒後に消'なします。 





運ち装置 


走行中に警告なが点なしたと 
きは 


•ブレーキカの配分機能が作動しない 
ことがあるため，急ブレーキをかけた 
ときに車体姿勢が不安定になるおそ 
れがありますので，急ブレーキや高速 
走行を避けま全な場所にまを止めま 
す。 

エンジンを停止し，再度エンジンをか 
け，点‘なしなければ異常ありません。 
点なしたままのときは兰菱自動ま版 
売会社へ連絡してください。 

•バッテリーが電圧不足のときにエン 
ジンをかけると，警告‘なが点なするこ 
とがありますが ABS のが障ではあり 
ません。このようなときは，しばらく 
アイドリング回転でバッテリーを充 
電してください。 

充電しても点けしたままのときや，た 
びたび点なするときは兰菱自動ま版 
売会社で点検を受けてください。 


油圧パワーステアリング 


エンジン回転中にパワーアシストが作動 
し，ハンドルの操作力を軽くする装置で 
す。 

もしパワーアシストが作動しなくなった 
ときは，ハンドルが重くなります。この 
場合は，兰菱自動車販売会社で点検を受 
けてくださし、。 



♦走行中はエンジンを止めないでくださ 
い。エンジンを止めると，ハンドルが 
非常に重くなり，思わぬ事故につなが 
るおそれがあります。 


A を意 

♦ハンドルをいっぱいに回した状態を長 
く続けないでください。装置が損傷す 
るおそれがあります。 
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室内装備 


サンバイザー .8-2 

アクセサリーソケット .8-2 

室内な . 8-3 

小物入れ . 8-5 

プチごみ箱 .8-8 

カップホルダー . 8-9 

コンビニフック . 8-9 

ラゲッジフック .8-10 

アシストグリップ . 8-11 

フロアマット . 8-11 














室内装備 


サンバイザー 


前面だけでなく，フックから外せば側面 
にも回せます。 



バニ： T ィーミクー 

J0091270C 

運転席サンバイザーの裏側にあります。 


アク七サリーソケッ 


エンジンスイッチが ON または ACC のと 
きに使用できます。 

フタを開け，プラグタイプの電気製品の 
電源としてご使用ください。 

必ず， 12 V で電気容量が 120 WJ ； i 下の電気 
製品を使用してください。 




カー ドホルダー 


運転席バニティーミラーのリツド表側(こ 
通行券などをはさむことができます。 


W ァドバイス 

•エンジンがかかっていないときに長い間 
使用するとパッテリーが上がることがあ 
ります。 

•市販の電気製品を使用しないでくださ 
し、。バッテリー上がりやアクセサリーソ 
ケットが損傷する原因となります。 

• フタを開けたまま放置しないでくださ 
い。 

アクセサリーソケットにごみや金属片な 
どの異物が入ると火災やショートの原因 
となるおそれがあります。 
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室内装備 


室内灯 


W ァドバイス 

•エンジンがかかっていないときにちい間 
ランプを点なさせておくとバッテリーが 
上がることがあります。 

車から離れるときは必ずランプが消'えて 
いることを確認してください。 


ルームランプ 



AAAO 46450 


1. ( ON ) 

ドアまたはパックドアの開閉に関係 
なく点なします。 

2 . (») 

いずれかのドアまたはバックドアを 
開けると点な，閉じると約15砂をに消 
むします。ただし，つぎのようなとき 
はすぐにミ肖なします。 

•エンジンスイッチを ON にしたとき 
•センタードアロックの機能を使って 
施錠したとき 

•キーレスエントリーのリモコンス 
イツチを使って施錠したとき 


W アドバイス 


• ドアおよびバックドアが閉まっていると 
きに，キーをおくと点灯し，約15秒後に 
:ち ikT し±す 

•消'なまでの時間を調整することができま 
す。詳しくは三菱自動車販売会社にご相 
談ください。 


3. ( OFF ) 

ドアまたはバックドアの開閉に関係 
なく消灯します。 
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室内装備 


マップランプ 

J00 901200150 



ラゲツジルームランプ 



1. ( ON ) 

ドアまたはバックドアの開閉に関係 
なく点なします。 

2 . (#) 

いずれかのドアまたはバックドアを 
開けると点な，閉じると約15秒後に;'肖 
むします。ただし，つぎのようなとき 
はすぐじ消'なします。 

•エンジンスイッチを ON にしたとき 
•センタードアロックの機能を使って 
施錠したとき 

•キーレスエントリーのリモコンス 
イツチを使って施錠したとき 


W ァドバイス 

• ドアおよびバックドアが閉まっていると 
きに，キーをおくと点灯し，約15秒後に 
消'灯しぎナ 

•消'なまでの時間を調整することができま 
す。詳しくは^菱自動車販売会社じご相 
談ください。 


3. ( OFF ) 

ドアまたはバックドアの開閉に関係 
なくミ肖灯します。 
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室内装備 


小物入れ 


A 注意 

•強い直が日光にさらされると車内が高温になるため，ライター■炭酸飲料宙-メガネな 
どを放置しないでください。ライターなどの可燃物は自が発火したり，炭酸飲料やビー 
ルなどのをは破裂するおそれがあります。 また，プラスチックレンズまたはプラスチッ 
ク素材のメガネは変形，ひび割れをおこすおそれがあります。 

♦走巧中はル物入れのフタを必ず閉めておいてください。万一の場合，フタや内部の小物 
でけがをするおそれがあります。 


鮮ァドバイス 

•車を離れるときはか物入れに貴重品を入れたままにしないでくださし、。 
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室内装備 

グ□-ブボックス インパネアッパーボックス 









室内装備 


サングラスホルダー 

J00 907500139 


ラゲツジフ□アボックス 

J00 908300105 


リツドを押すと開きます。 



閉めるときはロックするまで押します。 


A を意 

♦サングラス iU 外の重いものを入れない 
でください。落下して思わぬ事がにつ 
ながるおそれがあります。 


W ァドバイス 

■サングラスのおがによっては収納できな 
い場合がありますので，巧かめてからご 
使用ください。 


ラゲツジフロアボードの下にラゲッジフ 
ロアボックスがあります。 



ラゲッジフロアボードのツメとラゲッジ 
フロアボックスの切り欠きを合わせる 
と，図の位置でとまります。 





























室内装備 


プチごみ箱 


A 警告 


♦プチごみ箱を溝に取り付けるときは， 
カチッと音がするまでフックを下方に 
巧し込んでください。溝にフックが 
しっかり装着されていないと，急ブ 
レーキ，急旋回などのときにプチごみ 
箱が転がって運転の巧げになり，思わ 
ぬ事故につながるおそれがあります。 


ごみ箱として使用します。たまったごみ 
を捨てる時など必要(こ応じてフタを取り 
外すことができます。また，フタを箱の 
下側に取り付けることで，小物入れとし 
ても使ラことができます。 



プチごみ箱を上に引き上げて取り外し， 
旦力手席の背もたれ(こ取り付けることがで 
きます。助手席の背もたれの溝に差し込 
み取り付けます。 



8-8 



























室内装備 


カップホルター 


J00 903800701 



A ま意 

♦走行中の振動や揺れなどで飲み物がこ 
ぼれることがあります。熱い飲み物の 
場合，やけどをするおそれがあります 
ので注意してください。 


W ァドバイス 

•カツプホルダーに飲み物を入れたまま 
シートの調整をするときや，アームレス 
卜を使用するときは，飲み物をこぼさな 
いように気をつけて操作してください。 



軽い荷物を掛けることができます。 


A 警告 


•フックを溝に取り付けるときは，力 
チッと音がするまでフックを下方に押 
し込んでください。溝にフックがしっ 
かり装着されていないと，急ブレーキ 
や急旋回などのときにフックが外れ荷 
物などが転がって運転の巧げになり， 
思わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 

• プチごみ箱の取り付け溝にフックを取 
り付けて使用するときは，急ブレーキ 
や急旋回などで荷物がフックから外れ 
ないように確実に固定してください。 
荷物が外れると運転の巧げになり，思 
わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 

一「プチごみ箱」 P . 8-8 
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室内装備 



A ま意 


♦後方へシートを移動したり，背もたれ 
を倒すときは乗員に注意してくださ 
し、。後席乗員にフックが当たり，けが 
をするおそれがあります。 

♦フックを使用しないときは，取り外し 
て小物入れなどに収納しておいてくだ 
さい。取り付けたままにすると，乗員 
に不用意にフックが当たり，けがをす 
るおそれがあります。 


W ァドバイス 

•フックの変おまたは破損を防ぐため，つ 
ぎのことをお守りください。 

•約 3kg J；t 上の荷物をかけない。 

•炎天下などで車内が高温のときは，荷物 
をかけたままにしなし、。 
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室内装備 


アシストグリップ 


座ったときに手で身体を支えるためのグ 
リツプがあります。 





A を意 


♦アシストグリップに手をかけて乗り降 
りしないでください。 

アシストグリップが外れて思わぬ事ち女 
につながるおそれがあります。 



[^イブ別装棉] 


お客様のお車には，専用のフロアマット 
が設定されています。 

フロアカーぺットに装着されている固定 
クリップを使用し，つぎの手順で確実に 
固定してください。 


固定のしかた 


1. フロアマッ トをホのお状に合わせて 
敷きます。 

2. フロアマットの取り付け穴に固定ク 
リップを通し，確実に固定します。 



AAAO 51865 


W アドバイス 


•車種により，フ□アマットのおげや固定 
クリップの数が異なる場合があります。 
詳しい固定方法はフロアマットの取扱説 
明書をお読みください。 
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室内装備 


A 警告 


♦運転席にフロアマットを敦くときは， 
つぎのことを必ずお守りください。お 
巧りいただかないと，フロアマットが 
ずれて各ペダルと干談し，思わぬス 
ピー ドが出たりブレーキが効きづらく 
なるなど重大な事故につながるおそれ 
があります。 

•固定クリップを使用し確実に固定す 
る 

.フロアマッ トを前後逆さまにしたり， 
裏返して使用しない 
.フロアマットで ペダルを覆わない 
.フロアマットの上 または下に，別の フ 
ロアマツ トを重ねて敷かない 
•兰菱純正 フロアマットで あっても，他 
車種または年式の異なる フロアマツ 
卜を使用しない 



♦運転する前につぎのことを確認してく 
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エアコン 


かき出し □ .9-2 

マニュアルエアコン .9-4 

エアコ ンの上手な使い方 .9-15 

クリーンエアフイルター .9-16 






エアコン 


かき出し口 


J010001 00512 



風向き調整 


J01000 300628 

♦ 中央かき出し口 

ノブ，吹き出し口を動かして調整します。 

左右の調整 

上下の調整 


鲁肩 

VS - \： - " 

ノブ 

AAA 0 28517 


♦左右かき出し口 

1. くぼみ （ A 部）を押すと吹き出し□が 
開きます。 

閉じるときは，反対側のくぼみ旧部） 
を巧します。 

2. 吹き出し口を回して調整します。 


開く 

閉じる 


織 




AAA 0 30745 


W ァドバイス 

• 冷房時まれじかき出し口から露が吹き出 
したように見えることがありますが，こ 
れは湿った空気が急に冷やされたときに 
発生するもので異常ではありません。 
•冷房，除湿劾果が悪いときは^菱自動車 
販売会社で点檢を受けてください。 
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エアコン 


吹き出し□の切り換え 


吹き出し口切り換えダイヤルを操作し， 
使用目的に合わせて吹き出し口を切り換 
えます。 

一「吹き出し口切り換えダイヤル」 

R 9-5 

-►:風量中 
坤:風量を 

ジ上半身じを風したいとき 



♦^1 上半身と足元にを風したいとき 



シ/足元に送風したいとき 



與顯お ィンドゥガラス' こを 風し 



AAAOAeO 。 


W アドバイス 


•吹き出し口切り換えダイヤルを * パ■と 
の間にすると足元へ多く，との 
間にするとウインドウガラスへ多く送風 
されます。 


^ウインドウガラスに送風したいとき 
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エアコン 



J01000 500343 


エンジンスイッチが ON のときに使用できます。 



♦スイツチの使い方 P . 9-5 
参目的に合った使い方 
•暖房したいときは P . 9-7 
•冷ちしたいときは P . 9-9 
•頭寒足熱にしたいときは P . 9-10 
•ウインドウガラスの曇り，霜を取りたいときは P . 9-11 
•曇り止めと暖房を同時にしたいときは P . 9-13 
•換気したいときは P . 9-14 

•排気ガス，ほこりなどを車室内に入れたくないときは P . 9-14 
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エアコン 



J01000 600012 


♦風量調整ダイヤル 

J01000 700039 

風量を強くするときは右へ，弱くすると 
きは左へ回します。 



♦温度調整ダイヤル 

J01000 900031 

送風温度を調整します。 

温度を上げるときは右へ，下げるときは 
左へ回します。 



W ァドバイス 

•エン ジン冷が水温がないときに温度調整 
ダイヤルを動かしても送風温度は変わり 
ません。 


♦吹き出し口切り换えダイヤル 

J010011 00115 

使用目的に合わせて吹き出し口を切り換 
えます。 

一「吹き出し口の切り換え 」 R 9-3 
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エアコン 


♦内外気切り換えスイッチ 

J01001 300032 

スイッチを押すと外気導入（外気を車内 
に入れる）と内気循環（外気をしや断す 
る）の切り換えができます。内気循環に 
切り換わるとスイッチ内の表示なが点な 
します。 



♦窓の曇りを防止するため通常は外気導 
入で使用してください。 


♦早く;令房したいときは内気循環にしま 
す。ただし，長時間内気循環にしてお 
くとウインドウガラスが曇りやすくな 
るため，ときどき外気導入に切り換え 
て換気してください。 


♦エアコンスイッチ 

J01001 500034 

スイッチを押すとエアコン（冷房•除湿 
機能）が作動し，スイッチ内の作動表示 
打が点なします。もう一度押すとェアコ 
ンは停止します。 



•オートマチック車は， エアコン 作動中 
はエンジン回転数が高くなりクリープ 
現象が強くなりますので，停車中は 
しっかりと ブレーキ ペダルを踏んでく 
ださい。 

一「クリープ現象」 P . 2-16 










エアコン 


目的に合った使い方 



♦暖房したいときは 

J01001 800301 

1.吹き出し口切り換えダイヤルを*パに 
します。 


2.温度調整ダイヤルで温度をお好みに 
設定します。 



傷 


^7い、'ィス 

•急速暖房したいときは，温度を最高に設 
定し，風量調整ダイヤルを4にしてくださ 








エアコン 


3.内外気切り換えスイツチを押して外 4.風量調整ダイヤルで風量をお好みに 

気導入にします。 設定します。 


外気導入 
(ま示な;岩灯) 



A を意 

•窓の曇りを防止するため外気導入（表 
示なおな）で使用してください。 



W アドバイス 


•フ□ントシート下部に，セパレートカー 
テンが取り付けられています（タイプ別 
装備）。後席も暖めたいときはセパレート 
カーテンを取り外してください。 

取り外すときは三菱自動車販売会社にご 
ネ目談ください。 



AAZ005137 I 
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♦ 冷房したいときは 

J01001 900142 

1 .吹き出し口切り換えダイヤルをジに 
します。 



2.温度調整ダイヤルで温度をお好みに 
設定します。 



エアコン 


3.内外気切り換えスイッチを押して外 
気導入にします。 



4.風量調整タイヤルで風量をお好みに 
設定します。 








エアコン 

5 .エアコンスイツチを押 して エアコン 
を作動させます。 エアコンが 作動する 
と スイ ツチ巧の作動表示灯が点なし 
ます。 



♦頭寒足熱にしたいときは 

J0100 2000140 

1.吹き出し□切り換えダイヤルを*;;に 
します。 



2.温度調整ダイヤルで温度をお好みに 
設定します。 



AAA0 28706 






エアコン 


3.内外気切り換えスイッチを押して外 
気導入にします。 



4.風量調整タイヤルで風量をお好みに 
設定します。 



♦ウインドウガラスの呈リ，霜 
を取りたいときは 

J0100 2100170 


A を意 

♦安全のため，ウインドウガラスの曇り 
や霜は早めに取り除いて視界確保に努 
めてください。 


1.吹き出し口切り換えダイヤルを 
巧？（量り取り）にします。 



2.温度調整ダイヤルで温度をお好みに 
設定します。 
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エアコン 


w アドバイス 

•早く曇り，霜を取りたいときは温度を最 
高に設定します。 



•吹き出し口切り換えダイヤルを而（曇り 
取り）にしてエアコンを使用するときは 
設定温度を最低温度付近にしないでくだ 
さい。 

ウインドウガラスの外側に露が付くこと 
があります。 


3.内外気切り換えスイツチを押して外 
気導入(こします。 



4.風量調整タイヤルで風量をお好みに 
設定します。 



— 

2 

で 

を 





AAA0 28650 


W アドバイス 

•早く曇り，霜を取りたいときは風量を最 
大に設定します。 



5.エアコンスイツチを押してエアコン 
を作動させます。エアコンが作動する 
とスイッチ内の作動表示なが点なし 
ます。 


A/C ON 

(作動表示灯点な) 



AAA0 28689 






♦ s り止めと暖房を同時にした 
いとさは 

J0100 2200038 

1.吹き出し口切り換えダイヤルを*背の 
位置にします。 



2.温度調整ダイヤルで温度をお好みに 
設定します。 



エアコン 


3.内外気切り換えスイッチを押して外 
気導入にします。 



4.風量調整タイヤルで風量をお好みに 
設定します。 










エアコン 


♦換気したいときは 

J0100 2300039 

1.吹き出し口切り換えダイヤルをお好 
みの位置に設定します。 


4.風量調整タイヤルで風量をお好みに 
設定します。 




♦排気ガス，ほこりなどを車室 
内に入れたくないときは 

2.温度調整ダイヤルで温度をお好みに … mwnws 

設定します。 トンネルや渋滞など外気が巧れていると 

きは内外気切り換えスイツチを押して内 
気谓语にします。 

一「内外気切り換えスイッチ」 P . 9-6 


3.内外気切り換えスイッチを押して外 
気導入にします。 
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エアコン 


w アドバイス 


J0100 9400680 


車室内の温度は大変高くなります。 
このようなときはドアガラスを開けて車 
室内の熱気をま外に追い出してくださ 
し、。 



暑い季節になる前に冷媒ガス量の点検を 
行ってください。冷媒ガスが不足すると 
冷房効まが悪くなります。 


定期点検を忘れずに 


長時間炎天下に駐車したとき 
は 


A を意 

•エアコン の;令媒 ガスを 充填する場合 
は，エンジンフード （ボンネット） に 
貼付の エアコン; 令媒 ラベルに 記載され 
ている;令媒量をお守りください。規定 
量を超えて充填した場合， エアコンコ 
ンプ レッサが故障し， エンジン 停止や 
始動不能になるおそれがあります。 


;令やしすぎに注意 


長時間冷風を直接身体に当てないでくだ 
さい。冷やしすぎは身体によくありませ 
んので，少し涼しいと感じる温度に調整 
してくださし、。 



ンの上手な使い方 


が|||さ 
ス。だ 
ガすく 
媒まて 
令れナ 
扣ら到 
合えを 
場考檢 
いが点 
悪とで 
がこ社 
きい会 
劾な売 
のは販 
ンたま 
n ま動 
ア足自。 
エ不菱い 
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エアコン 



花粉やほこり，粉じんなどを取り除く 
フィルターを内蔵しています。フィル 
夕一に花粉やほこりなどが付着すると効 
まがほ下しますので，フィルターは定期 
的に交換することをおすすめします。 

一「クリーンエアフィルターの交換のし 
かた」 P .11-5 


W ァドバイス 

•使用 t 也域やエアコンの使用頻度によって 
はフィルターの寿命が短くなります。か 
き出し風量が極端に減少したりガラスが 
曇りやすくなったときは交換時期ですの 
で=菱自動車販売会社にご相談くださ 
い。 

(交換時期の目安：1年または12,000 km の 
いずれか早いとき） 
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才ーデイオ 


AM / FM 電子同調ラジオ & CD プレーヤ ー( 時計付き） . 10-2 

エラーコード .10-11 

才ーディオの上手な使い方 .10-12 

アンテナ .10-14 



♦ AM / FM 電子同調ラジオ & CD / MD プレーヤーの操作方法については，別冊の取®説 
巧書をご覧ください。 

• Mitsubishi Multi Entertainment System ( H 菱マルチエンターテイメントシステム） 
付きまのオーディオ操作じついては，別冊の取巧説明書をご覧ください。 
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才ーデイオ 


AM / FM 電子同調ラジオ & CD プレーヤー（時計付き) 


[タイプ別掛鹿 I J011001 00470 

エンジンスイッチが ON または ACC のとき(こ使用できます。 




•音量-音質調整のしかた 
•音量調整 P .10-3 
.音質-音量バランス調整 P .10-4 
•ラジオを聞くときは P .10-5 
•放送局を選局するときは P .10-5 
•放送局を記憶させるときは P .10-6 
•交通情報を聞くときは P .10-7 
• CD を聞くときは P .10-8 
•早送り，早戻しをするときは P .10-8 
•頭出しをするときは P .10-8 
•同じ曲を繰り返し聞くときは P .10-9 
•ランダムな曲順で聞くときは P .10-9 
•CD を取り出すときは P .10-9 
•時計を合わせるときは P .10-10 
•時刻の合わせ方 P .10-10 
•表示を切り換えるときは P .10-10 
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才ーデイオ 


音量-音質調整のしかた 

J01100 300270 



♦音量調整 

J0 

音量調整スイッチ (1) で調整します。 
調整状態は表示部に表示されます。 



A ま意 

♦運乾中は車外の音が聞こえる程度の音 
量でお使いください。車外の音が聞こ 
えない状態で運転すると思わぬ事故に 
つながるおそれがあります。 


W ァドバイス 

• 調整終了後，約2秒後に元の表示に戻りま 
す。 

音量調整スイッチを回して2秒 lU 上放置 
したり化のボタンを操作すると，調整 
モードが解驗され，元の表示に戻ります。 
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才ーデイオ 


♦音巧-音量バランス調整 

J0110 2700164 

音質，音量バランスを調整することがで 
きます。 

1.サウンド調整スイッチ (2) を押して，調 
整したいモードを選択します。調整 
モードはスイッチを押すごとに切り 
換わり，表示部に表示されます。 

BASS (低音） -^TRE (高音）一 FADE 
(前後音量）一 BAL (左右音量）-> 調 
整モード解除 


2.サウンド調整スイッチ （2) を左右に回 
してお好みに合わせて調整します。調 
整が態は表示部に表示されます。 


例： BASS 調整時 

調整レベル 
/ 



卫円.弓5 

+ ノ弓 



/ 

調整モード 

AAA007732 



モード 

表不 

調整 

レベル 

範囲 

サウンド 調整 
ス斗ッチ操作 

反時計 
回りに 
回す 

時計 

回りに 

回す 

BASS 

TRE 

-6 〜+6 

弱くなる 

強くなる 

FADE 

F6 〜 R6 

F 

(前側)大 

R 

(後側)大 

BAL 

L6 〜 R6 

L 

庙側)大 

R 

(右側)大 


W ァドバイス 

•調整レベルが" 0" (センター位置）のと 
きに，音が"ピッ"と鳴ります。 

• 調整終了後，約7秒後に元の表示に戻りま 
す。 

サウンド調整スイッチ (2) を操作して7秒 
じ1上放置したり他のボタンを操作する 
と，調整モードが解除され，元の表示に 
戻ります。 

• 2 スピーカー仕様車は ， FADE (前後音量） 
調整位置を中央位置にしておいてくださ 
し、。リヤスピーカーが接続されていない 
ため ， R (リヤ）測に調整すると，音が出 
なくなります。 
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才ーデイオ 


ラジオを聞くときは 

J01100 500155 


自動選局アップボタン (4) 表示部 AM / FM 切り換えボタン (2) 



手動選局スイツチ (3) 電源スイツチ （1) 

AAJ002844 


1. 電源スイッチ （1) を押して電源を入れ 
ます。電源を切りたいときはもう一度 
スイッチを巧します。 

2. AM/FM 切り換えボタン （2) を押しま 
す。 

ラジオ];1外のが態のときはラジオに 
切り換わり，ラジオの状態のときは 
AM/FM が切り換わります。 

3. 手動選局スイッチ （3) を回すか，自動 
選局アップボタン （4) を押して聞きた 
い放送局を選びます。 


♦放送局を選局するときは 


手動で選局するときは 

手動還局スイッチ (3) を左右に回します。 
♦周波数の高いほうへ還局するときは 
時計周りに回す 

•周波数のほいほうへ選局するときは 
反時計周りに回す 

自動で選局するときは 



自動還局アップボタン (4) を押します。 
周波数の高いほラへ選局します。 


W アドバイス 

• 受1言電ミ度南弱^自1^覆局でき~ないときは 

手動で選局してください。 
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才ーデイオ 


♦放送局を記憶させるときは 


J0110 3600375 



手巧では送局をおちさせるときは 

自動で記憶させた放送局とは別に AM, 

FM ち女送局を各6局まで記憶させることが 

できます。 

1. AM/FM 切り換えボタン （1) を押して， 
AM または FM がさを選びます。 

2. 手動選局スイッチ （2) を回すか，自動 
選局アップボタン （3) を押して記憶さ 
せたい放を局を受信します。 

3. 手動メモリ選局ボタン (4) [卜 6] のいず 
れか1つを押し続け，ピッという音が 
したら完了です。表示部には記憶され 
たボタン番号と周波数が表示されま 
す。 

4. 巧回からは手動メモリ還局ボタン （4) 
を軽く押すと，そのボタンに記憶され 
ている故送局を受信します。 


W ァドバイス 

• 選局ボタン1つにつき AM 1 局， FM 1 局の2 
局を記憶することができます。 
•バッテリー端子を長い間外したときは記 
憶が取り;'肖されます。 


自巧では送局をおちさせるときは 

手動で記憶させたち女を局とは別に受信可 
能な AM, FM がさの各8局を受信状態の 
を好な順に自動で記憶することができま 
す。 

周波数や放を局がわからない地域で記憶 
するときに有効です。 

1. AM/FM 切り換えボタン （1) を押して， 
AM または FM がさを選びます。 

2. 才ートメモリ還局ボタン （5) をピッと 
いう音がするまで押し続けます。 


W アドバイス 

•受信可能な放送局をさがしている間は表 
示部に" A " 文字が表示されます。受信可 

能な放送局がないときは"- " と表 

示されます。 


3.次回からはオートメモリ選局ボタン 
(5) を軽く押すごとに記憶されている 
放送局を低い周波数から順(こ受信し 
ます。 


W アドバイス 

• 受信可能な放送局が8局より少ない場合 
はその受信可能局数だけ記憶します。 
•バッテリー端子を長い間外したときは記 
憶が取り消'されます。 
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♦交通情報を聞くときは 


J0110 3800218 



交通情報を巧っている地域で交通情報を 
ワンタッチで受信します。 

交通情報ボタンを押すと交通情報局 
(1620kHz) を受信します。 

もラー度押すと解除されます。 


W ァドバイス 

•1620kHz の交通情報を受信できないとき 
は自動的に1 629kHz の交通情報局を受信 
します。 

どちらも受信できないときは約5秒後に 
交通情報ボタンを押す前のが態に戻りま 
す。 

• CD を聞いているときでも交通情報ボタ 
ンを押すと交通情報を受信することがで 
きます。 


































才ーデイオ 


CD を聞くときは 

J011 加 700186 


CD 差し込み口 （1) トラックナンバー (5) 表示部 



AAJ002860 


ディスクのラベル面を上じして CD 差し 
込み口 （1) に入れ，軽く押し込むとち生が 
始まり，表示部に "CD" を表示します。 
化のモードから CD に切り换えたいとき 
は， CD ボタンロ)を押してください。 


♦巧出しをするときは 

J0110 4900173 

トラック還択ボタン (4) を巧して聞きたい 
曲のトラックナンパー (5) を選択します。 



W アドバイス 


• CD シングル （8cm ディスク）はアダプ 
ターなしでそのまま使用できます。 
差し込み口のほぼ中央から差し込んでく 
ださい。 


♦早送り，早戻しをするときは 

J0110470 加 41 

再生中，早送りするときは早送り•早戻 
しスイッチ (3) を時計回りに回します。 
再生中，早戻しするときは早送り•早戻 
しスイッチを反時計回り（こ回します。 

スイッチを回している間，早送り，早戻 
しとなります。 


►►1トラックナンパーが増加 
iw トラックナンパーが減少 

聞いている曲の途中でボタンのI◄◄側を1 
回押すと，その曲の頭に戻り再生します。 

r W ァいくィス 

f# トラック選択ボタン (4) を押すごとに表示 

部のトラックナンバー （5) が変わります。 
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才ーデイオ 



♦同じ曲を繰り返し聞くときは 

J0110 5100114 

再生中，リピートボタン （1) を巧して表示 
部(こ " RPT" を表示させます。 

解除するときはもう1回ボタンを押しま 
す。 


♦ CD を取り出すときは 

J0110 5700035 

CD 取り出しボタン (3) を押します。 

CD モードのときボタンを押すと自動の 
に CD が出てラジオモードに切り换わり 
ます。 


♦ ランダムな巧順で聞くときは 

J0110 5200115 

ランダムボタン (2) を押します。表示部(こ 
"RDM" と表示されます。再生中のディ 
スクからプレーヤーがランダムに選曲 
し，再生します。 

解除するときはもう1回ボタンを押しま 
す。 



10-9 




























才ーデイオ 


時計を合わせるときは 

J0111 3500159 



表示部は通常時計表示となっています。 
ラジオモード（および CD モード）時に時 
計ボタン （1) を軽く押すと，周波数表示 
(および CD 走行表示）に切り換わります。 
もう一度押すと時計表示じなります。 

♦ 時刻の合わせ方 


表示を切り換えるときは 


通常は，時計表示となっています。 
ただし，電源を入れたときや何らかの 
オーディオ操作（オーディオ調整操作，ラ 
ジオ操作および CD 操作）をしたときは， 
一時的に各モード表示に切り換わりま 



1. 時計ボタン （1) を押し続け時計表示を 
点减させます。 

2. 「時-分合わせ」 

"時"合わせボタン (2), "分"合わせボ 
タン (3) を押して時刻を合わせます。 

押し続けると早送りじなります。 
時刻を合わせたら，時計ボタン （1) を 
押し，時計表示の点滅を解除します。 


す。 


ラジオモード（および CD モード）時に常 
に周波数表示（および CD 走行表示）にし 
ておきたいときは，時計ボタン (1) を軽く 
押してください。 

もラー度押すと時計表示に戻ります。 


W アドバイス 

•バッテリー端子を外し，再接綿したとき 
は時刻を合わせてください。 
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才ーデイオ 


エラーコード 












才ーデイオ 



雜エンジンを止めて聞くときは，化ずエ 
ンジンスイッチを ACC にしてくださ 
い。 

雜走行中はま全のため車外の音が聞こ 
える程度にしてください。 

雜走行中は電波状態が変動するため，受 
信状態が不安定になることがありま 
す。 

雜ま内で携帯電話を使用すると，オー 
ディオから雑音が出ることがありま 
すが，オーディオのが障ではありませ 
ん。 

このときは，携帯電話をオーディオか 
らできるだけ離して使用してくださ 


コンパクトディスク （CD) の取 
り扱い 

雜きいとき のヒーターを 入れた直後な 
ど，急に温度が上がると，ディスクや 
オーディオ内部じ露（水滴）が付いて 
正常に作動しないことがあります。こ 
のような場合には，しばらく待ってか 
らご使用ください。 

• 悪路走行などで激しく振動した場合， 
音とびすることがあります。 

雜必ずケースに入れて保管してくださ 
い。また直射日光の当たる場所や高 
温，多湿の場所などに置かないでくだ 
さし、。 



い。 

雜万一の場合（異物が入った，水がか 
かった，煙が出る，変なちいがするな 
ど）は，ただちに使用を中止し，=菱 
自動車販売会社で点検を受けてくだ 
さい。自分で修理しようとしたり，そ 
のままご使用にならないでください。 
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才ーデイオ 


CD について 

♦下のマークのついた CD ]；( 外は使用で 
きません。 

下のマークのついた CD でも， CD - R / 
RVV ディスクは CD ディスクに比べて 
ディスクの反射率が若干ほいため，使 
用できな L ^場合があります。 


间 

COMPACT 

P 旧 

DIG 1 

FAL AUDIO 

AAA005389 


ハート型，八角あなど J に規格に合致 
しない特巧形状のディスクを使用す 
るとプレーヤーのが障原因になりま 
す。 

♦ラベルがおっていない面に直接触れ 
るとディスクがミちれ，音が悪くなる場 
合がありますので，必ずディスクの中 
，こ、の穴と端をはさんでお持ちくださ 
い。 


•ミちれを取るときは，やわらかい布で 
ディスクの内側中,こ、から外側へ直角 
方向にふきとってください。ベンジ 
ン，シンナー，レコードスプレー，帯 
電防止剤，化学ぞうきんなどは使用し 
ないでください。 



♦ヒビがはいったり，大きくそったディ 
スクは使用しないでください。プレー 
ヤーの故障原因になります。 

•ラベル面や;き奏面にボールペンやサ 
インペンなどで文字を書いたり紙や 
シールなどを貼りつけないでくださ 
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才ーデイオ 


アンテナ 


J0110 2200680 


ピラー アンテナ_ 

ラジオを聞くときはアンテナをいっぱい 
に伸ばしてからお聞きください。 




W アドバイス 

■つぎのようなときは，アンテナを損傷す 
るおそれがあるため，必ずアンテナを格 
細してください。 

•天井のほい巧へ入るとき 
•自動洗車機を使用するとき 
•ボデーカバーをかけるとき 


テレビアンテナ 

[タィプ別駐鹿I 

テレビ用アンテナ線が左側のリヤクオー 
夕ーガラスの内側にプリン 卜されていま 
す。 


アンテナ線 



W アドバイス 


• リヤクオーターガラスを清掃するとき 
は，アンテナ線を傷つけないようにアン 
テナ線に沿って柔らかい布でふいてくだ 
さい。 

• リヤク オーター ガラスに鏡面タイプの 
フィルムや金属物（市販のアンテナなど） 
を貼り付けると，受信感度が低下する原 
因となります。 

また，フィルムを貼り付ける際，カツター 
な どでアンテナ線を傷つける と 受信感度 
が低下するおテれもあります。 
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簡単な整備 • 車のお手入れ 


簡単な整備 

エンジンオイルの補給 . 11-2 

燃料噴射装置の洗ミ争 . 11-3 

ウォッシャー液の点検•補給 . 11-3 

タイヤメンテナンス . 11-4 

クリーンエアフィルターの交換のしかた . 11-5 

車のお手入れ 

内装品のお手入れ . 11-7 

外装品のお手入れ . 11-8 
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簡単な整備•車のお手入れ 


こンジンオイルの捕給 


エンジンオイルはエンジンの性能や寿 
命，始動'性に大きく影響しますので，化 
ず指定のオイルおよび粘度のものを使用 
してくださし、。 

エンジンオイル量を点検しオイルが不足 
している場合は，兰菱自動車純正エンジ 
ンオイルまたはオイルちじ ILSAC 認証 
マークの入ったエンジンオイルをネ甫給し 
てくださし、。 

一「エンジンオイルま入キャップ， 
エンジンオイルレベルゲージ」 R 1-7 
一「オイル類の量と種類」 P .14-3 



W ァドバイス 

[■•エンジ^イ-ルは通常走行で石~を行状 

況に応じて消'耗します。 

オイル量を点檢しオイルが不足している 
場合は，補給してください。 

•エンジン オイルの点検，補給方法，交換 
時期については別冊の「メンテナンス 
ノート」をお読みください。 

•外気温が低いときに，エンジンオイルを 
入キャップおよびを入口の内側にエンジ 
ンオイルが白いクリーム巧になって付着 
することがあります。 

これは，エンジン内部の水蒸気が冷やさ 
れて水滴となり，エンジンオイルと混ざ 
ることにより発生するもので，外気温の 
上昇，エンジンの暖機が進むことにより 
水分は蒸発し絹消'します。 

この現象によるエンジンオイルの変質は 
なく，そのまま使用しても問題はありま 
せん。 


田 
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簡単な舊備•車のお手入れ 


W アドバイス 


J01 200800218 


燃料嗅が装置の洗;争を行うことじより， 
本ホのエンジン性能を引き出すことがで 
きます。 

ミ先;争剤には兰菱自動車純正品のインジェ 
クタークリーナーを使用してください。 


J01 200200704 


ウォッシャータンクのキャップを開け， 
レベルゲージで液量を点検します。 


ウォッシャー液が不足している場合は， 
兰菱自動車純正ウォッシャーあを気温に 
適した濃度でネ甫給してください。 


フ□ント-リヤ共用 


燃料噴射装置の洗を 



W ァドバイス 

• 新ま時の性能を長く維持していただくた 
め，15,000 km または1年ごとの使用をお 
すすめします。 


A を意 

♦ =菱自動ま純正品];外の洗;争剤を使用 
しないでください。燃料噴が装置が損 
傷するおそれがあります。 

• 他の添加剤と同時に使用しないでくだ 
さい。エンジンに悪影響をおよぼすお 
それがあります。 



使用化域- 
季節 

希お割合 

ま結温度 

通常 

原液1に 
水2 

-10 で程度 

寒冷おの 
を期 

原液1に 
水1 

-20 で程度 

極寒冷地の 
冬期 

原液のまま 

-50 で程度 

A を意 


♦を期は，ウォッシャー液を薄めすぎる 
と液がウインドウガラスに凍りついて 
しまうことがあります。 


一液の点検 • 補 


どのの 
な装す 
水塗ま 
ん’リ 
けりあ 
石まが 
につと 
リのこい。 
わルる さ 
代ズなだ 
のノ とく 
液，因で 
-と原い 
ャるのな 
シすどし 
ッ用な用 
才使み使 
ゥをしで 
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簡単な整備•車のお手入れ 


タイヤメンテナンス 


J01 202100143 


タイヤ□— テーシヨ ン 


タイヤの摩耗を巧一にして寿命を延ばす 
ため，タイヤローテーシヨンを5,000 km 
走行ごとに巧ってください。 




A を意 

♦タイヤに回転ち向を示す矢印が付いて 
いるときは，4輪で前後ローテーション 
を巧ってください。 

タイヤを取り付けるときは車両前進時 
の回転ち向と矢印の向きが同じになる 
ように取り付けてください。矢印の向 
きが異なるとタイヤの性能が十分にま 
かされません。 



♦ 種類の異なつたタイヤを混ぜて使用す 
ることは，安全走行に悪影響をおよぼ 
しますので避けてください。 


A を意 

♦応急用スペアタイヤはローテーション 
作業を行うとき，外したタイヤの代わ 
りに一時的に使用することができます 
が，ローテーションには加えないでく 
ださい。 
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簡単な整備•車のお手入れ 


タイヤの摩耗 

J01 202500017 

ウェアインジケーター(溝の深さ 1.6 mm 


クリーンエアフイルターの 
交換のしかた 


U 下）が現れたら，スリップしやすくな 
りを険ですのでタイヤを交換してくださ 
し、。 



W ァドバイス 

•ウ エア インジケーターのマークや位置 
は，タイヤメーカーによって異なります。 


タイヤ空気圧の点検-調整 


タイヤの空気圧は定期的に点検し，必ず 
規定の空気圧に調整してください。 

一「タイヤの空気圧」 P .14-9 


1.助手席側足元のパネルにある，5箇所 
のネジを外します。 



2.パネルを手前に引き出し，取り外しま 
す。 



警告 


•タイヤの空気圧が不足したまま走行す 
ると，タイヤが偏摩耗したり，車のを 
定性や操縦性を確保できなくなるおそ 
れがあります。また，バースト（破裂) 
するなど重大な事故につながるおそれ 
があります。 


W アドバイス 

•点検方法は別冊の「メンテナンスノート」 
をご覧ください。 

•規定の空気圧は運転席ドアを開けたボ 
デー測のラベルにも表示しています。 


3.パネルの奥(こクリーンエアフィル 
ターがあります。 



11-5 







































簡単な整備•車のお手入れ 


4.カバー左右にあるツメを外して， 
バーを外します。 



5.クリーンエアフィルターを取り出し 
て新品と交換します。 



6.元に戻すときは，取り外したときと逆 
の手順で取り付けます。 


W ァドバイス 

•クリーンエアフィルターを交換するとき 
は，エンジンを止めてから行ってくださ 







簡単な整備•車のお手入れ 


内装品のお手入れ 


1. 電気掃除機などでほこりを取り除き 
ます。 

2. ガーゼなどの柔らかい布に，中’性洗剤 
の3%水溶液を含ませて，軽くふき取 
ります。 

3. 真水にひたした柔らかい巧を固くし 
ぼって，洗剤をきれいにふき取りま 
す。 

4. 水分をよくふき取り，風通しのよい日 
陰で乾燥させます。 


A を意 

♦シリコンやワックスを含むクリーナー 
や保護剤を使用しないでください。 
インストルメントパネルなどに使用す 
ると使用箇所がウインドウガラスに映 
り込み，視界のう方げになるおそれがあ 
ります。 

また，各種スイッチなどに付着すると 
電装品のが障につながるおそれがあり 
ます。 

♦シートの下など，見えにくい場所や狭 
い場巧のお手入れをするときは，手袋 
などを使用して，手にけがをしないよ 
ラ注意してください。 


W アドバイス 


•ベンジン，ガソリンなどの有機落剤や酸 
またはアルカリ性の落剤は使用しないで 
ください。変色やしみ，割れの原因にな 
ります。 

また，各種クリーナー類にはこれらの成 
分が含まれているおそれがありますので 
よく確認のうえ使用してください。 
•液体芳香剤は，こぼれないよう容器を確 
実に固定してください。 

また，インストルメントパネルの上やラ 
ンプ類，メーターの近くには置かないで 
ください。 

含まれる成分によって樹脂部品や布材の 
変色，ひび割れをおこすおそれがありま 
す。 


本革 _ 

[^ィブ別装備] J01 2027000 加 

1. ガーゼなどの柔らかい布に，ウール用 
中性洗剤の5%水落液を含ませて，ミち 
れをふき取ります。 

2. 真水 (こ ひたした柔らかい布を固くし 
ぼって，洗剤をふき取ります。 

3. 乾いた柔らかい布で水分をふき取り， 
風通しのよい日陰で乾燥させます。 


W ァドバイス 

•水をこぼしたり，雨などでぬれたときは， 
乾いた柔らかい巧で早めに水分をふき 
取ってください。 

•ナイ□ンブラシ，合成繊維類で強くこす 
ると表面を傷つけるおそれがあります。 

•本革の巧れはカビなどの原因となりま 
す。ミ由巧れなどは，早めに落としてくだ 
さい。 

•直身寸日光に長時間さらすと表面が日焼け 
したり，硬くなって縮むことがあります。 
できるだけ日陰に駐車してください。 
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簡単な舊備•車のお手入れ 


か装品のお手入れ 


洗まのしかた 


J01 200701100 


J01 202800560 


おまを美しく保つために，走行後は塗装 
面に付着したほこりを毛ばたきなどでは 
らい落としてください。 

つぎのような巧れは，そのままにしてお 
きますと，腐食，変色，しみになるおそ 
れがありますので，できるだけ早く洗車 
してくださし、。 

• ミ毎水や道路ま結防止剤など 
雜工場のばい煙，油煙，粉じん，鉄粉， 
化学物質（酸，アルカリ，コールター 
ルなど） など 

雜鳥のふん，虫の死がい，樹液，花粉など 



♦下まわりやホイールを洗うときは，厚 
手のゴム手袋などを使用して，手にけ 
がをしないようま意してください。 


1. 水をかけながら，車体の下まわりを洗 
います。 

2. ま体上部から水をかけながら，スポン 
ジなどでちれを洗い落とします。 

3. 水洗いで落ちにくいミちれには，中性洗 
剤を使用してください。 

洗車後は，中' I ま洗剤を水で完全に洗い 
落とします。 

4. 鳥のふんや虫の死がいなどのミちれは， 
水で洗い落とし，化要にぶじてワック 
スで;ちれを落とします。 

5. 柔らかい巧またはセーム巧で，塗装面 
にはん点が残らないよう水分をふき 
取ります。 


A 注意 

♦洗車後は，低速で走行しながら数回ブ 
レーキペダルを軽く踏み，ブレーキを 
乾かしてください。 

ぬれたままにしておくとブレーキの効 
きが悪くなったり，凍結やさびによっ 
てブレーキが固着し，走行できなくな 
ることがあります。 









簡単な整備•車のお手入れ 


締ァドバイス 

•=菱自動車純正ワックスの使用をおすす 
めします。 

•エンジンルーム内には水をかけないでく 
ださい。車体の下まわりを洗車するとき 
も，エンジンルー厶内に水が入らないよ 
ラにしてください。 

エンジン始動不良などの原因になりま 
す。 

• 自動洗車機を使用すると塗装面にブラシ 
の傷がつき，塗装の光;尺が失われたり，劣 
化を早めるおそれがあります。 

• 洗浄機（コイン洗車機など）は蝶種じよっ 
て高温，高圧のものがあります。 

車体樹脂部品の熱変お，破損，接着式マー 
ク類のはがれ，室内へのか侵入などのお 
それがありますので，つぎのことをお守 
りください。 

.ホまノズルと車体との距離を十分離す。 
(約 70cm 甘上） 

-ドアガラスまわりをミ先うときは，洗まノ 
ズルをガラス面に垂直に向け，ミ先まノズ 
ルとガラスとの距離を十分離す。（約 
70cm む上） 

•自動洗車機を使用するときは，部品が破 
損したり，車両を傷つけるおそれがあり 
ますので，アンテナ（ピラーアンテナ）お 
よびドアミラーを格納してください。 

リヤスポイラー付きまは，使用する前に 
必ず係員にご相談ください。係員のいな 
いコイン洗車機などは，操作要領にした 
がって洗ましてくださし、。 


ラジェータグリル 


ラジエータグリルを取り外して洗うこと 
ができます。 

♦取り外し方•取り付け方 

1. エンジンフードを持ち上げち持棒で 
確実に固定します。 

一「エンジンフード（ボンネット）： 
開けるときは」 P . 4-21 

2. クリップにエンジンキーを巧し込み， 
左方向へ90°回転させ取り外します。 



3.グリルを取り付けるときは逆の手順 
で巧います。 


W ァドバイス 

•クリップを回転させるときは，グリルを 
手で確実に固定させて行ってください。 
固定しないで巧ラと，クリップが破損す 
るおそれがあります。 

•取り外しにはエンジンキー ■LU 外は使用し 
ないでください。エンジンキー ■LU 外の物 
で行ラとクリップが破損するおそれがあ 
ります。 
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■吉菱自動ま純正ワックスの使用をおすす 
めします。 

■コン パウンド（研磨剤）入りのワックス 



W アドバイス 


J01 202900385 


J01 203000208 


月に1~2回または， 7k をはじかなくなっ 
たときにかけます。 

ワックスかけは，洗ま後の塗装面が体温 
u 下のときに直射日光を避けて行ってく 
ださい。 

塗装面が熱いときにワックスをかける 
と，しみの原因になります。 


ワイパーのふきが悪くなったときは，ウ 
インドウガラス洗;争剤（ガラスクリー 
ナー等） で清掃してください。 


簡単な整備•まのお手入れ 


ワックスのかけ方 ウインドウガラスのお手入れ 


W ァドバイス 

• =菱自動車純正ウインドウガラス洗浄剤 
の使用をおすすめします。 

•ガラスの内側を清掃するときは，電熱線 
を傷つけないよう電熱線に沿つて柔らか 
い巧でふいてください。 


る面れすなけりさ 
す装わちく かあだ 
用塗失落すをがく 
使’が色やスれで 
をががしちクそい 
スす光着だッおな 
クまめ付めヮるけ 
ぃ。ッリたががにこか 
さヮなる色。分部起を 
だのく取。にす部装がス 
くりよ りす布ま色塗どク 
で入は削またり変しなッ 
いドち をり しあは消らワ 
なン落面な用が色やむ， 
しウれキに使れお。つ色で 
用パ巧ツ因’そ濃すの’の 
使ン，メ原たおにま色とす 
は n とやるまる特リ黒るま 


用だま意 


を< 
水て 
温つ 
，取 
はさ 
きふ 
とに 
たい 
しれ 
着き 
付で 
が巧 

ス〇 
クか 
ツら 


は巧.，^ 
さよはあ 
といてが 
ラな つれ 
行らよそ 
をかにお 
けか巧む 
がが場こ 
スカやへ 
クい。合が 
ッ強い具化 
ワにさけま 
や点だか . 
車 I くの合 


〇 I 〇 - 1- - < /fv 

いヮ柔い洗のて力 E 


11-10 







簡単な整備•車のお手入れ 


ワイパーのお手入れ 


ワイパーゴムに 異物が付着していたり， 
摩耗しているとふきが悪くなりますの 
で，つぎのように処置してください。 

雜異物が付着しているときは，水を含ま 
せた柔らかい布でワイパーゴムを清 
掃してください。 

•ワイパーゴムが摩耗しているときは， 
早めにワイパーゴムを交換してくだ 
さし、。 


鮮ァドバイス 

■ワイパーゴムの交換については，別冊の 
「メンテナンスノート」をお読みくださ 
い。 


香号灯のお手入れ 


番号なの内側が巧れたり，水がたまった 
場合は，まずま体から番号なを外し，つ 
ぎにバルブを外してからレンズを水洗い 
してくださし、。 

一「番号打■」 P .13-46 


鮮アドバイス 


樹脂部品のお手入れ 


スポンジまたはセーム巧で清掃します。 
黒色や灰色系統で表面がざらざらしてい 
る部分（バンパーやモールディングなど） 
およびランプ類やグリルにワックスが付 
着すると白くなることがあります。 
ワックスが付着したときは，温水を用い 
柔らかい巧またはセーム巧などできれい 
にふき取ってください。 


W ァドバイス 

•たねしなどの硬いものは，表面を傷つけ 
るおそれがありますので使用しないでく 
ださい。 

•コン パウンド（研磨剤）入りワックスは， 
樹脂の表面を傷つけるおそれがあります 
ので使用しないでください。 

•ガソリン，軽油，ブレーキ液，エンジン 
オイル，グリース，塗装用シンナー，硫 
酸（バッテリー液）を付着させると，変 
色，しみ，ひび割れの原因になりますの 
で，絶おに避けてください。 

万一，付着したときは，すみやかに中性 
洗剤の水落液を用い柔らかい布または 
セームをなどでふき取ったあと，多量の 
水で洗い流してください。 


ガいさりい 
や硬だなな 
ン ，くと け 
ジリで因 つ 
ンたい原傷 
ベいなるを 
拭しめ ホ、 
スでリ早まさ 
ク剤たを ，だ 
ッ落っ化はく 
ヮ機す劣きて 
を有こり とし 
面のでたす意 
表どどし外を 
のなな損を分 
ズンシ破。な十 
ン リラ。 す号ラ 
レソブいま番よ 
• • 
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簡単な整備•まのお手入れ 

アルミホイールのお手入れ 塗装の補修 


をイブ別装摘] J。’ 扣，曲。’25 

1. 水をかけながら，スポンジなどで巧れ 
を洗い落とします。 

2. 水洗いで落ちにくいミちれには，中性洗 
剤を使用してください。 

洗ま後は，中'性洗剤を水で洗い落とし 
ます。 

3. 柔らかい巧またはセーム巧で水分を 
ふき取ります。 

W アドバイス 

•ブラシなどの硬いものは，ホイール表面 
を傷つけるおそれがありますので使用し 
ないでください。 

•コン パウンド（研磨剤）入りのクリーナー 
や，酸性およびアルカリ性のクリーナー 
は使用しないでください。 

ホイール塗装表面のはがれ，変色，しみ 
の原因になります。 

• スチーム クリ ーナーな どで直接熱湯を か 
けないでください。 

• 海水や道路凍結防止剤などが付着したと 
きは，腐食するおそれがありますので早 
めに洗い落としてください。 


11 


飛び石や引つかき傷などは，腐食の原因 
になります。 

見つけたら早めにタッチアップペイント 
で巧修してください。 

W ァドバイス 

• =菱自動車純正タッチアップペイントの 
, 使用をおすすめします。 
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寒冷時の取り扱い 


を其月前の点検と準備 . 12-2 

走行前の点検 . 12-3 

雪道，;ま結路の走行 . 12-4 

き;令地での駐車 . 12-5 

タイヤチェーン . 12-6 
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寒;令時の取り扱い 


冬期前の点検と準備 

J01 300101192 

エンジンオイル 

エンジンオイルは外気温に庙じた粘度の 
ものに交換します。 

一「メンテナンスデータ：オイル類の量 
と種類」 R 14-3 

; 令去 P 水 

冷ま！]水が凍結するとエンジンを損傷しま 
す。不凍液（兰菱自動車純正品）の濃度 
を50%にします。 

ウォッシャー液 

ウォッシャー液（；菱自動車純正品）の 
濃度を50% 上にします。 

一「ウォッシャー液の点検-補給」 P .11-3 

バッテリー 

気温が下がるとバッテリーに負担がかか 
リエンジン始動にち障をきたすことがあ 
りますので液量，比重の確認をし，必要 
に応じて液の補給や補充電をしてくださ 
い。 

W ァドバィス 

•バッテリー液の補給は「メンテナンス 
ノート」をお読みください。 



タイヤチ X - ン，または冬用 
タイヤの準備 I 

タイヤチェーンは必ず兰菱自動ま純正部 
品をご使用ください。またタイヤに合つ 
たサイズのものを使用してください。 

一「タイヤチェーン」 P .12-6 
を用タイヤに取り替えるときは，4輪とも 
交換します。 

一「タイヤ交換のしかた」 P .13-16 


ヮィパ-_ 

寒冷地用ワイパーは，雪が付着するのを 
防ぐために金属部分をゴムでおおつてあ 
ります。 

寒冷地用ワイパーに交換するときは，必 
ず=菱自動車純正品をご使用ください。 
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寒冷時の取り扱い 


走行前の点検 


日常点検時につぎの点検を追加してくだ 
さし、。 


足まわりのお認 

足まわりに付着した氷塊を取り除いてく 
ださい。走巧中に氷塊が部品を提傷する 
おそれがあります。 


ウインドウガラスの雪や霜を 
落とす 

ウインドウガラスの雪や霜を落として視 
巧を確保してください。また，ワイパー 
ブレー ドがウインドウガラスにまりつい 
ていないかも確認してください。 


W アドバイス 


• 冬期はワイパーブレードが凍結しフ□ン 
トガラスに張り付くことがあります。そ 
の場合はヒーターでフロントガラスを暖 
めてください。 

一「ウインドウガラスの曇り，霜を取り 
たいとさは」 P . 9-11 

フロントガラスに張り付いたまま動かす 
とワイパーブレードを傷めたり，ワイ 
パーモーターさ女障の原因となります。 


A ま意 

♦足まわりにはブレーキ関連部品が集 
まっています。部品や配線などを損傷 
させないようにを意して取り除いてく 
ださい。 




AAAO 39764 
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寒冷時の取り扱い 


ドアの凍結 

ドアが凍結したときに無理に開けようと 
するとドアまわりのゴムがはがれたり， 
き裂が入るおそれがあります。お湯をか 
けて氷を落かしてください。その後すみ 
やかに水分を十分ふき取ってください。 


W ァドバイス 

•キー巧部にはお湯をかけないでくださ 
い。ま結すると，キーが差し込めなくな 
ります。 


まに乗る前に 

ペダルのすべりや，ウインドウガラスの 
量りを防止するため，靴についた雪はよ 
く落としてからま車してください。 


ペダル，ハンドル，ブレーキ 
の効きの確認_ 

•ペダルやハンドルの動きは円滑かど 
うか確認してください。 

雜ブレーキ装置に付着した雪や水が;ま 
結し，ブレーキの効きが悪くなること 
があります。走り始めの極低ま時にブ 
レーキペダルを踏んで，効き具合を確 
認してください。 


雪道，凍結路の走行 


暖機運転について 

長すぎる暖機運転は，燃料の無な使いに 
つながります。 

環境保護のためにも暖機運転は1分程度 
を目まとして最小限にとどめてくださ 
し、。 


雪道や凍結した道路はスリッ 
プに；主意 

雜ま度はひかえめにし，タイヤチェーン 
を前輪に装着，または4輪ともを用夕 
イヤに交換してください。 

雜橋の上，日陰，水たまり，トンネルの 
出入口付ぶなどは路面がま結してい 
ることがあります。慎重な運転を,こ、が 
け，急ブレーキ，急ハンドル ，急な了 
クセル操作は避けてください。 


車間距離は十分に 

雪道，凍結路は滑りやすいため，ブレー 
キの効きが悪くなります。走行中は車間 
距離を十分(ことってください。 


フ X ンダー内の雪は早めに取 
り除く 


走行中にはね上げた雪がフエンダー内(こ 
着氷しハンドルの切れが悪くなることが 
あります。氷塊を取り除いてください。 


ブレーキの 効き具合を確認 

雪道走巧時にブレーキ装置に着氷し，ブ 
レーキの効きが悪くなることがありま 
す。走行中は前後の車や道路状況に;主意 
し，ときどき軽くブレーキペダルを踏ん 
で効き具合を確認してください。 
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寒冷時の取り扱い 


駐車後の発進は慎重に 

ブレーキ装置への着氷により車輪が ロッ 
クしていることがあります。 

車のまわりの安全を十分確認してから 
ゆつくり発進してください。 


A を意 

♦急にアクセルペダルを踏み込まないで 
ください。着氷によるロックが外れた 
ときに急発進し，思わぬ事がにつなが 
るおそれがあります。 


洗車は早めに 

寒冷地では道路に凍結防止剤がまかれて 
いることがあります。さびの原因になり 
ますので早めに洗ましてください。特に 
下まわりを念入りに洗車してください。 


寒冷化での駐車 


駐車ブレーキが凍結するおそれがありま 
す。駐車ブレーキはかけず，セレクター 
レバーを© (こ入れさらに輪止めをして 
ください。 

また軒下や樹木の下(こは駐車しないでく 
ださい。落雪や積雪の重みで車の屋根な 
どがへこむことがあります。 


W ァドバイス 

•車の前方を風下に向けて駐車しておく 
と，エンジンの冷えすぎを防ぐことがで 
きます。 

•ワイパーアームを 立てておけば， ワイ 
パーブレー ドがウインドウガラスにまり 
つくのを防ぐことができます。 

•輪止めは標準装備されておりません。三 
菱自動車販売会社でお買いまめくださ 
い。 

•輪止めがないときは，タイヤを固定でき 
る大きさの石などで代用できます。 
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寒冷時の取り扱し'^ 



前輪駆動車ですので，タイヤチェーンは 
前輪に取り付けてください。 

4WD 車も前輪駆動を主とした四輪駆動な 
ので，タイヤチェーンは前輪に装着して 
ください。 


A を意 

♦タイヤチェーンは後輪に取り付けない 
でください。 


W ァドバイス 

• アルミホイールにタイヤチェーンをす又り 
付けるとホイールが傷つくおそれがあり 
ます。チ：[:ーンや金具がホイールにあた 
らないように装着してください。 

•タイヤチェーンを装着したときは 
30km/h■LU 下で走行してください。 

•雪道，清結路外でのタイヤチェーンの 
装着はチェーンの寿命を短くしますの 
で，避けてください。 


タイヤチ X —ンは必ず三菱自動車純正部 
品をご使用ください。またタイヤに合つ 
たサイズのものを使用してください。 

兰菱自動車純正部品材外のタイヤチェー 
ンを装着すると，ボデーなどにあたり傷 
をつけるおそれがあります。詳しくは三 
菱自動車販売会社にご相談ください。 
取り付け要領は，タイヤチェーンに添付 
の取扱説明書をご参照ください。 



A を意 

♦応急用タイヤにはタイヤチェーンは装 
着できません。前輪がパンクしたとき 
は後輪を前輪に取り付けてからチェー 
ンを装着してください。 

♦路上でタイヤチェーンをかけるとき 
は，を通のじゃまにならず，安全に作 
業できる平らで硬い場所を選びます。 
また，非常点滅灯や停止表示板で後続 
車にミち意を促し同乗者は安全な場所に 
待機させてください。 


W アドバイス 


•スチールホイール付き車は，ホイールカ 
バーを外してからタイヤチェーンを取り 
付けてください。ホイールカバーを付け 
たままタイヤチェーンを取り付けると， 
ホイールカバーが傷つくおそれがありま 
す。 

一「ホイールカバー」 P.13-20 
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もしものときの処置 

警告口が点灯または点滅したときは！ . 13-2 

こんなことでお困りのときは！ . 13-5 

故障したときは！ . 13-8 

発炎筒を使うときは！ . 13-9 

工具とジャッキ . 13-9 

ジャッキアップのしかた .13-11 

スペアタイヤ（応急巧タイヤ） .13-14 

タイヤ交換のしかた .13-16 

バッテリー上がりのときは！ .13-22 

才ーパーヒートしたときは！ .13-24 

けん引 .13J6 

ブレーキから金属摩擦音が聞こえたときは！ .13-30 

バッテリー交換後にエンジン回転数が不安定になったときは！ .13-30 

ヒューズが切れたときは！ .13-31 

バルブ(電球)が切れたときは！ .13-35 
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もしものときの処置 


警告灯が点灯または点滅したときは！ 


ただちにま全な場所に停車し，最寄りの兰菱自動ま販売会社へ連絡してください。 



充電警告打 P . 6-14 


安全な場所に停車し，まずまを点検してください。点検後も消'なしないときは，最寄 
りの兰菱自動ま販売会社へ連絡してください。 

ただし，ブレーキ警告なと ABS 警告なが同時に点なしたときは，急ブレーキゃ高ま走 
行を避け，車をま全な場所に停めてエンジンを停止してください。再度エンジンをか 
け，点なしなければ異常ありません。たびたび点なするときはできるだけ早く兰菱自 
動ま販売会社で点検を受けてください。 


(の) 

ブレーキ警告な 

P . 6-13 


油圧警告む 

P . 6-14 

も一 

高水温警告な 

P . 6-15 

轉-祭 
替诘： 

璋-崇- 

セレクターレ 
バー位置表示灯 
(1 秒間に約2回 
点滅） 

P . 7-11 
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もしものときの処置 


急ブレーキや高速走巧を避け，ま全な場所に停車し，エンジンを停止してください。 
再度エンジンをかけ，点なしなければ異常ありません。 

たびたび点なするときは，できるだけ早く兰菱自動車販売会社で点検を受けてくださ 
し、。 


(猶) 


ABS 警告な P . 7-19 


すぐ(こ停車する必要はありませんが，できるだけ早く =菱自動車販売会社で点検を受 
けてくださし、。 


が 

SRS エアバッグ 
/プリテンシヨ 
ナー機構警告な 

P . 5-27 

C3 

エンジン警告な 

P . 6-14 

骇墙： 
替-茜： 
が-お 

W * 1 ' 

セレクターレ 
バー位置表示な 
(1 秒間(こ約1回 
点減） 

P . 7-11 


13 


13-3 











もしものときの処置 


参照ページをお読みじなり処置してくださし、。 


备 

シー トベルト 
警告灯 

P . 5-13 

み 

半ドア警告打 

P . 6-15 

曲 

燃料残量警告な 

P . 6-9 

ID 

へッドライト 
オートレべリン 
グ警告な 

P . 6-19 


定期点検時期が近づいたことを巧らせます。=菱自動ま販売会社で点検を受けてくだ 
さし、。 



サービス P . 6-3, 
リマインダー 6-6 
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もしものときの処;置 


こんなことでお困りのときは 


J01 400301557 


現を 

処置 

水たまりに入った後にブレー 
キの効きが悪い。 

前後の車や道路状況(こ十分ま意して低速で走巧しな 
がらブレーキの効きが回復するまで数回ブレーキぺ 
ダルを軽く踏み，ブレーキを乾かしてください。 

「雨天時や水たまりを走行するときは」^ P . 2-12 

走行中にエンストした。 

通常よリブレーキペダルを強く踏み続けてください。 
「万一，走行中(こエンストしたときは」^ P . 2-15 

キーが回らない。 

或^^ 

ク属 かーノ 

LOCK から ACC に回らない 

ハンドルを軽く左右に動かしながらキーを回してく 
ださい。 

ACC から LOCK に回らない 

つぎの項目を確認してください。 

参セレクターレ パーを© の位置に入れる 
参セレクターレ パーを© の位置で軽く前後に動かす 
• ヒューズ（キーロック，ラジオ，メーター)が切れて 
いないか 

• セレクターレパーのボタンを卜2度操作する 
• キーを ACC から ON へ回した乾再度 LOCK まで回 
す 

「キーをほくときは」一 P . 7-7 

セレクターレバーが©から動 
かなし、。 

ブレーキペダルを踏んでからセレクターレバーを操 
作してください。また，つぎの項目を確認してくださ 
い。 

♦エンジンスイッチが ON になっているか 
♦パッテリーが上がっていないか 
• ヒューズ（キーロック，ラジオ，メーター)が切れて 
いないか 

「セレクターレバーの動かし方」一 P . 7-9 

雨の日，湿気の多い日などに窓 
が量る。 

外気導入になっているか確認してください。 
エアコンを入れると効果的です。 

「ウインドウガラスの曇り，霜を取りたいときは」 

一 P . 9-11 
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もしものときの処置 


現を 

処置 

パンクした。 

1. あわてずに，ハンドルをしっかり持ち，安全な場所 
に車を停止します。 

2. スペアタイヤに交換します。 

「タイヤ交換のしかた」一 P .13-16 

エンジンがかからない。 

ライトが点灯しなし、，暗い。 
ホーンが鳴らない，音が小さ 
い。 

バッテリー上がりが考えられます。 

「バッテリー上がりのときは!」 ^ P .13-22 

高水温警告むが点なしてい 
り，エンジンの出力が急に fg 
す る。 エンジンルームから蒸 
が出ている。 

鶴 

た 

下 

気 

ご 

オーバーヒートが考えられます。 

「才ーバーヒートしたときは!」 ^ P .13-24 
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もしものときの処;置 


現を 

処置 

タイヤがスリップして発進で 
きない。 

(ぬかるみ，雪道，凍結路など 
の発進時） 

スリップしているタイヤの前後にある±や雪などを 
取り除きます。 

雜1.毛布か布などがあるときは，それをスリップし 
ているタイヤの前に差し入れて滑り止めにし 
ます。 

2.ゆつくりとアクセルペダルを踏んで発進しま 
す。 

雜何も滑り止めにするものがないときは，前後進を 
くり返して車の反動を利用して脱出します。 


A を意 

♦車の反動を利用して脱出するときは，車の周囲に人がいないことを確認してから行って 
ください。 

♦ぬかるみなどにはまったときは，むやみにタイヤを空転させないでください。タイヤが 
もぐり込み，かえって脱出しにくくなります。また，エンジンの高回転を続けるとオー 
バーヒートやトランスミッションの故障につながるおそれがあります。数回試して脱出 
できないときは，専門業者に依頼してください。 


現を 

処置 

才ートマチックトランスミッ 
シヨンが変速しない。 

発進時の出足が鈍い。 

才ートマチックトランスミッションに異常が発生し， 
安全装置が働いていると考えられます。 

そのままお近くの=菱自動ま販売会社まで運転し，点 
検を受けてください。 

発進しにくいときは©に入れて発進し，その後は 
©に戻して走行してください。 

(が障の内容によってはこの方法でも効まがない場合 
もあります。） 
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もしものときの処置 


な障したときは！ 


が障して動けなくなったときは，同乗者 
または付近の人に応援をホめ，ま全な場 
巧まで車を巧して移動します。 

このと き， セレクターレバーをのに入れ 
てください。 


踏切内で動けなくなったとき 
は 


踏切内で脱輪やエンストなどで，すぐに 
車を動かせないときは，すみやかに同乗 
者を避難させ，踏切の非常ボタンを押し 
ます。 


A 注意 

♦電車が巧づいているときや，緊急を要 
するときは，発炎筒で合図してくださ 
い。 


高速道路，自動車専用道路で 
の故障表示 _ ' 

高ま道路や自動ま専用道路では，車両後 
方に停止表示板を置くことが義務づけら 
れています。 

人は車内に残らず，路肩を歩いてま全な 
場所にお難してください。 


W アドバイス 

•停止表示板は標準装備されておりませ 
ん。=菱自動車販売会社でお買いまめく 
ださい。 


修理の連絡先 

別冊の「メンテナンスノート」をご覧く 
ださい。 


W アドバイス 

•エンジンスイツチを START の位置で保持 
して緊急避難的にまを動かすことはでき 
ません。 


一般道路での故障表示 
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追突などの事故を防ぐため，まを路肩に 
寄せ，非常点滅なを点滅させるか，停止 
表示板などでが障表示します。 


13-8 







もしものときの処;置 


発炎筒を使うときは！ 


発炎筒は，高速道路や踏切などで故障し 
たときに使用します。 

使用したときや期限切れのときは，=菱 
自動ま販売会社でお買い巧めください。 

発炎筒は，助手席足元に備えつけてあり 
ます。 



AAAO 27406 


A 警告 


♦お子さまには，発炎筒をいじらせない 
でくドろ•い 

♦人の顔や体に向けて絶巧に使用しない 
でください。やけどをするおそれがあ 
ります。 

♦ガソリンなど燃えやすいものの近くで 
は使用しないでください。 

火災をまねくおそれがあります。 

• トンネル内では使巧しないでくださ 
い。煙により視界が悪くなり，重大な 
事故につながるおそれがあります。非 
常点滅ななど他の方法を用いてくださ 
い。 


W ァドバイス 

•使い方は発炎筒に記載されています。あ 
らかじめよく読んでおいてください。 

• 発炎時間は約5分です。非常点減ななど他 
の方法を併用してください。 

一「非常点滅なスイッチ」 P . 6-20 
•発炎筒には有効期限（発炎筒に記載）が 
あります。 



么迂意 

♦ジャッキは，タイヤ交換とタイヤ 
チ X — ンの取り付け];<1外の目的には使 
用しないでくださし、。 

♦車両に搭載されているジャッキは，お 
客様のお車専用です。他の車両に使用 
したり，他の車両のジャッキをお客様 
のお車に使用しないでください。車両 
を損傷したり，思わぬ事がにつながる 
おそれがあります。 


W ァドバイス 

•工具の種類，ジャッキの使い方は，万一 
のとき困らないようあらかじめ確認して 
おさましょラ。 


I 格納場所 

ラゲッジルーム内のラゲツジフロアボッ 
クス下に格納されています。 



♦工具やジャッキを使用した後は，元の I 
位置に確実に格納してください。 

室内などにち女置すると，思わめ事故に I 
つながるおそれがあります。 
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もしものときの処置 


工具の種類 



ジャッキの脱着 


♦取り出すときは 

1. リヤシートの背もたれを前ホに倒し 
ます。 

一「背もたれの前倒し」 P . 5-6 
ラゲ ッジフロアマッ トの マジック 
テープ をはがし，ラゲ ツジフロアマツ 
卜を取り出します。 



2.ラゲツジフロアボックスを取り外し 
ます。 



3.ジヤツキを縮めて取り付け金具から 
取り外します 



♦格納するときは 

1. ジヤツキを伸ばして取り付け金具に 
固定します。 

2. ラゲツジフロアボックス，マットを元 
の位置に戻します。 
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もしものときの処置 


ッキアップのしかた 



• ジャッキアップしたら車の下には絶が 
にもぐらないでください。万ージャッ 
キが外れたとき，重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 


1. 交通のじゃまにならず，ま全に作業で 
きる平らで硬い場所に車を止めます。 

2. 馬ままブレーキを確実にかけ，セレク 
夕ーレパーを色に入れて，エンジンを 
止めます。 

3. 必要に応じて非常点滅なを点滅させ， 
人や荷物を車から降ろし，停止表示板 
を車両後方に置きます。 


A ミ主意 

♦ジャッキアップするときは安全のた 
め，つぎのことを必ず守ってくださし、。 
万一の場合，ジャッキが外れ思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 
•エンジンをかけたままにしなし、。 

•人や荷物を乗せたままにしない。 
•地面が平坦で固い場所外では使用 
しなし、。 

• 凍結した路面では使用しない。 
•ジャッキの上や下に物をはさまない。 
•ジャッキアップ中に車をゆすらない。 
•ジャッキアップしたタイヤを回転さ 
せない。 

•ジャッキアップしたまま放置しない。 


W アドバイス 

•停止表示板は標準装備されておりませ 
ん。兰菱自動車販売会社でお買い求めく 
ださい。 


4.ジャッキアップするタイヤと対角の 
位置にあるタイヤの前後に輪止めを 
します。 



AAAO 44254 


A を意 

•ジャッキアップするときは，必ず輪止 
めを使用してください。 

万一，ジャッキアップ中に車両が動い 
たとき，ジャッキが外れ，思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 


W ァドバイス 

•輪止めは標準装備されておりません。三 
養自動車販売会社でお買い求めくださ 
い。 

•輪止めがないときは，タイヤを固定でき 
る大きさの石などで代用できます。 


13 


13-11 






























もしものときの処置 
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5. 工具とジャッキを取り出します。 

一「工具とジャッキ」 P .13-9 

6. ジャッキアップするタイヤに近い指 
定位置にジャッキをセツトします。 



7.ジャッキ頭部の溝がジャッキ指定位 
置にはまるまで，ジャッキを手で右に 
回して上げます。 



AAAO 27305 


A 警告 


♦ジャッキ頭部の溝は，指定された位置 
J ； 1外にかけないでください。指定され 
た位置な外にかけると，車体がへこん 
だり，ジャッキが倒れて，重大な傷害 
を受けるおそれがあります。 


8.ジャッキハンドル（ホイールナットレ 
ンチ）の穴にジャッキバーを差し込 
み，タイヤが地面から少し浮くまで静 
か(こジャッキハンドル（ホイールナッ 
トレンチ）を右に回します。 



A 注意 

♦地面からタイヤが少し離れた高さじ I 上 
にジャッキアップしないでくださし、。 
必要 iu 上にジャッキアップすると，思 
わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 
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もしものときの処置 


結だジャッキを使用する 



参ガレージジャッキを使用するときは， 
必ず指定のガレージジャッキセット位 
置に当ててジャッキアップしてくださ 
い。指定された位置な外に当てて 
ジャッキアップすると，車両を損傷し 
たり，思わぬ事故につながるおそれが 
あります。 



♦リヤ側をジャッキアップするときは， 
ラテラルロッドにガレージジャッキを 
当ててジャッキアップしないでくださ 
し、。ラテラルロッドにガレージジャッ 
キを当ててジャッキアップすると，車 
両を損傷するおそれがあります。 


♦ ガレージジャツキ七 ッ ト位置 


フロント 



リヤ 
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もしものときの処置 
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4 WD ま 



AAM003233 


A を意 

♦へッドライトオートレベリング付き車 
は，ガレージジャッキのセット位置近 
くにリヤハイトセンサーが付くため， 
ガレージジャッキを当てないようにし 
て作業してください。 



もベアタ付（応急用タイ 


タイヤがパンクしたとき，パンク修理す 
るまでのあ急用として，一時的に使用す 
るタイヤです。できるだけ早く標準タイ 
ヤに交換してください。 

ぶ急用スペアタイヤは，図のように標準 
タイヤに比べて，直径がいくぶん小さく 
なっています。 



は， 80 km / hU 下のスピードで走行して 
ください。 

♦応急巧スペアタイヤは，標準タイヤに 
比べて直径が小さくなります。標準夕 
イヤ装着時と同じ感覚で運転しないよ 
うま意してください。特に車高が少し 
ほくなりますので，巧起物などを乗り 
越えるときは十分ま意してください。 

♦応急用スペアタイヤにはタイヤチェー 
ンは装着できません。 チ X —ン装着時 
に前輪がパンクしたときは，応急巧ス 
ペアタイヤを後輪に装着し，外した後 
輪タイヤを前輪に取り付けてから，前 
輪にタイヤチェーンを装着してくださ 
い。 

• この応急用スペアタイヤとホイールは 
お客様のお車専用です。他のタイヤや 
ホイールと組みあわせたり，お客様の 
おま外に使巧しないでください。 
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もしものときの処置 


A を意 

•空気圧は，定期的に点検してください。 
空気圧が不足している状態で走行する 
と，思わめ事がにつながるおそれがあ 
ります。空気圧が不足しているときは， 
もよりの=菱自動車販売会社またはガ 
ソリンスタンドまで控えめな速度で走 
行し，指定の空気圧に調整してくださ 
い。 

一「タイヤの空気圧」 P .14-9 


格納場所 

スペアタイヤは，ラゲッジルームに格納 
されています。 



取り出すときは 

1. リヤシートの背もたれを前方に倒し 
ます。 

一「背もたれの前倒し」 P . 5-6 
ラゲッジフロアマットのマジック 
テープをはがし，ラゲツジフロアマツ 
卜を取り出します。 



ます。 



3.ホイールナツトレンチで固定用ボル 
卜を左に回して外します。 
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もしものときの処置 


4.手前からタイヤを取り出します。 



格納するときは _ 

1.タイヤをリヤシート側から置きます。 



2. ホイールナットレンチを使用して固 
定用ボルトを右に回して確実に締め 
付けます。 

3. ラゲッジフロアボックス，マットを元 
の位置に戻します。 
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タイヤ交換のしかた 


タイヤを取り外すときは 

1. 交通のじゃまにならず，ま全に作業で 
きる平らで硬い場所に車を止めます。 

2. 駐車ブレーキを確実にかけ，セレク 
夕ーレパーを©に入れて，エンジンを 
止めます。 

3. 必要に応じて非常点滅むを点滅させ， 
人や荷物をまから降ろし，停止表示板 
を車両後方に置きます。 


W アドバイス 

•停止表示板は標準装備されておりませ 
ん。=菱自動車販売会社でお買い求めく 
ださい。 


4.ジャッキアップするタイヤと対角の 
位置じあるタイヤの前後に輪止めを 
します。 



A を意 

♦ジャッキアップするときは，必ず輪止 
めを使用してください。 

万一，ジャッキアップ中に車両が動い 
たとき，ジャッキが外れ，思わぬ事故 
につながるおそれがあります。 
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もしものときの処置 


W ァドバイス 

•輪止めは標準装備されておりません。王 
菱自動車販売会社でお買い求めくださ 
い。 

•輪止めがないときは，タイヤを固定でき 
る大きさの石などで代用できます。 


5.スペアタイヤ，工具およびジャッキを 
取り出します。 

^「工具とジャッキ」 P .13-9 
^「スペアタイヤ」 P .13-14 


W ァドバイス 

•取り出したスペアタイヤは，万ージャッ 
キが外れたときのため，ジャッキ近くの 
車体の下に置いてください。 



8.ホイールナットレンチを使用して，ホ 
イールナットを番号順に，手で回るく 
らいまで左に回してゆるめます。 



9.タイヤが地面から少し浮くまで静か 
にジャッキアップします。 

10.ホイールナットを外し，タイヤを取り 
外します。 


W ァドバイス 

•タイヤを地面に置くときは，ホイール表 
面を上にして置いてください。 

下にして置くと，ホイールに傷がつくお 
それがあります。 


6. ホイールカバー付き車は，ホイールカ 
パーを取り外します。 

^「ホイールカバー」 P .13-20 

7. 交換するタイヤにおい指定箇所(こ 
ジャッキをセットします。 

^「ジャッキアップのしかた」 P .13-11 
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もしものときの処置 
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タイヤを取り付けるときは 

1.ハフ面，ハブボルトおよびホイール取 
り付け穴の；ちれをきれいに取り除き 
ます。 




♦タイヤを取り付けるときは，タイヤの 
裏表に注意し，バルブが車体外側を向 
くように取り付けてください。取り付 
けた際，バルブが見えなければ，タイ 
ヤが裏向きに取り付けられています。 
タイヤの裏表を間違えて取り付ける 
と，車両に悪穀響をおよぼし，思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 



3.手でホイールナットを右へ回して，ホ 
イールナットのテーパー部がホイー 
ル穴のシート部に軽く 当たり， タイヤ 
ががたつかない程度までホイール 
ナットを仮締めします。 

応急用スペアタイヤを取り付けると 
きも同様に仮締めします。 



♦ハブボルト，ホイールナットには油や 
グリースを塗らないでください。 

必要 iU 上に締め付けられてボルトが破 
損したり，ホイールが損傷するおそれ 
があります。また，ナットがゆるんで 
走行中にタイヤが外れるなど，思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 
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もしものときの処置 


4.タイヤが地面に接するまでジャッキ 
を降ろし，ホイールナットレンチを使 
用して，ホイールナットを番号順に 
2~3回に分けて，徐々に締め付けます。 
最後の締め付けは，確実に巧ってくだ 
さい。 

締め付けトルク： 88~108 N*m 
{9~11 kgf * m } 

(車載のホイールナットレンチの先端で 
350~420 N {35~42 kgf } の力） 


/① \ 


〇 \ 


④〇 〇③ 




Vi/ 


V 

AAA0 46896 


A ミち意 

•ホイールナツトを捕め付けるときは， 
ホイールナツトレンチを足で踏んだ 
り，パイプなどを使用して必要];上に 
締め付けないでください。 


A を意 

♦タイヤ交換後，走行中にハンドルや車 
体に振動がでたときは，=菱自動車版 
売会社でタイヤバランスの点検を受け 
てくださし、。 

♦指定サイズ材外のタイヤを使用した 
り，種類の異なったタイヤを混ぜて使 
用することは安全走行に悪影響をおよ 
ぼしますので，避けてください。 


W アドバイス 

■タイヤ交換したときは，お)1,000 km 走行 
を，再度ホイールナツトを締め付けて，ゆ 
るみがないことを点検してください。 


5. ホイールカパー付きまは，ホイールカ 
パーを取り付けます。 

一「ホイールカバー」 P .13-20 

6. タイヤの空気圧を点検します。 

一「タイヤの空気圧」 P .14-9 

7. 工具とジャツキを元の位置じ戻しま 
す。 

一「格納場所」 P .13-9 

8. 交換したタイヤは，ラゲツジルームに 
格納します。 
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もしものときの処置 


ホイールカバー_ 

をイブ別装楠] J01 欄 00461 

♦取り外すときは 

1.ジャッキバーの先に布をかぶせて，ホ 
イールカバーの切り欠き部へ深く差 
し込み，タイヤ側にこじてカバーを少 
し浮かせます。 



2.カパーが浮いたら，ホイールカパーの 
周囲(こおってジャッキバーの差し込 
み位置を変えながら，少しずつこじて 
カパーを取り外します。 


A を意 

♦ホイールカバーが外れるまでジャッキ 
バーを使ってください。手でこじると 
ホイールカバーの端などでけがをする 
おそれがあります。 


♦取り付けるときは 


_么迂意_ 

♦ホイールカバーを取り付ける前に，裏 
面のツメがリングに正しく組み付いて 
いることを確認してくださし、。また，ツ 
メが折れているときはホイールカバー 
を取り付けないでください。正しく組 
み付いていなかったり，ツメがキ斤れて 
いると，走行中にホイールカバーが外 
れるおそれがあります。 
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もしものときの処置 


1.タイヤのバルブ（空気ま入口）とホ 4.ホイールカバーの上部を外周に沿つ 

イールカバーの切り欠き部を合わせ て軽くたたいて巧し込みます。 





W アドバイス 

•カバー裏側に切り欠き部の位置を表示す 
るシンボルがあります。 


2. ホイールカバーの下部をホイール(こ 
押し込みます。 

3. ホイールカバーの両端を軽く押し込 
み，両ひざで保持します。 
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もしものときの処置 



リー上がりのとき 


J01 401001144 


つぎのようなが態をバッテリー上がりと 
いいます。 

•スターターが回らない。または，回つ 
ても回転が弱くてエンジンがかから 
ない。 

雜ライトが点なしない。または，点むし 
てもいつもより暗い。 

•ホーンが鳴らない。または，鳴っても 
いつもより音が小さい。 



ブースターケーブル（別売）を使用し，他 
車のバッテリーを電源として，エンジン 
をかけることができます。 


2. ライトやエアコンなど電装品のス 
イッチを切ります。 

3. 救援車と自まの駐車ブレーキを確実 
にかけ，マニュアル車はシフトレバー 
をの， オートマチック車はセレクター 
レパーを© に入れ， エンジンスイッチ 
を LOCK まで回します。 

一「キーを抜くときは」 P . 7-7 


A 警告 


♦ブースターケーブルの接続時は，救援 
車のエンジンも止めてください。 
ケーブルや衣服などがファンやドライ 
ブベルトに巻き込まれて，けがをする 
おそれがあります。 

♦冷がファンはエンジン始動後，をが水 
の;品度により回転，停止をくり返しま 
す。エンジン運転中は，ファンに手を 
近づけないでください。 


4.バッテリー液量を確認します。 


A 警告 


♦バッテリー液量が下限 (LOWER 
LEVEL ) lU 下のままで使巧しないでく 
ださい。バッテリーの劣化を早めたり， 
発熱や爆発するおそれがあります。 
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A 警告 


参救援車を依頼し，ブースターケーブル 
を使巧してエンジンをかけるときは， 
取扱説明書にしたがって正しい手順で 
作業してください。取り扱いを誤ると， 
引火爆発や車両損傷のおそれがありま 
す。 


W ァドバイス 

■バッテリー液の補給は別冊の「メンテナ 
ンスノート」をお読みください。 


1.ブースターケーブルが接続でき，かつ 
自まと接触しない位置に救援まを止 
めます。 


A を意 

♦救援車は必ず 12 V で，自車と同容量 
のバッテリーを装着している車を使用 
してくださし、。 
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もしものときの処置 


5.ブースターケーブルを図の番号順(こ 
確実に接続します。 

①自車のパッテリーの+端子 
® 救援車のバッテリーの+端子 
@救援車のバッテリーの-端子 
④図で指示の箇所（アースをとる） 


除く，夕ーボ車 





• 接続する順香は必ず霞^感^®の 
順番で行ってください。 


•@の接続は必ずイラスト矢印の位置に 
してください。バッテリーの一端子に 
直接つなぐと，バッテリーから発生す 
る可燃性ガスに引火爆発するおそれが 
あります。 

•ブースターケーブルを接続するとき 
は，+と一端子を接触させないでくだ 
さい。火花が発生し，バッテリーが爆 
発するおそれがあります。 


A を意 

♦ブースターケーブルのクリップは，確 
実に接続してください。エンジン始動 
時の振動で外れると，ケーブルがファ 
ンやドライブベルトに巻き込まれ，思 
わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 


W ァドバイス 

•バッテリーの+端子は，カバーを外して 
からブースターケーブルを接続してくだ 
さい。 

•ブースターケーブルは，バッテリーの容 
量に適したものを使用してください。 

ケーブル焼損の原因になることがありま 
す。 

• ブースターケーブルに破損および腐食な 
どの異常がないことを点検してから使用 

_してください。_ 

6. 接続した後，救援車のエンジンをか 
け，エンジン回転数を少し上げます。 

7. 自車のエンジンをかけます。 

8. エンジンがかかったら， ブースター 
ケーブルを接続したときと逆の手順 
で取り外します。 

9. 最寄りのガソリンスタンドや=菱自 
動車販売会社でパッテリーの点検を 
受けてください。 


A 警告 


•バッテリーを車両に搭載したままでの 
巧電は，引火爆発やま両損傷の原因に 
なることがあります。やむを得ず車両 
に搭載したままで充電するときは， 
バッテリーに接続されている車両側の 
一端子を取り外してください。 

• 巧電中はバッテリーに火気を近づけな 
いでください。バッテリーからは可燃 
性ガスが発生しており，爆発するおそ 
れがあります。 

♦周囲の囲まれた狭い場所でバッテリー 
を巧電するときは，換気を十分に行つ 
てくださし、。 

♦巧電するときは，すべてのキャップを 
外してください。 
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もしものときの処置 


A 警告 


♦バッテリー液は希硫酸です。皮膚につ 
いたり，目に入るとやけどや失明の原 
因になります。すぐに多量の水で洗い， 
速やかに専門医の治療を受けてくださ 
い。 


W ァドバイス 

•押しがけやけん引により，エンジンをか 
けることはできません。 

• ABS 装着まは充電が不十分のまままを発 
進させると，エンジンの回転むらが生 
じ， ABS 警告灯およびブレーキ警告なが 
点なすることがあります。 

一「走行中に警告灯が点灯したときは」 

P. 7-20 



つぎのような状態を才ーバーヒートとい 
います。 

•高水温警告灯が点むしたり，エンジン 
の出力が急(こ低下する。 

•エンジンルームから蒸気が出ている。 
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もしものときの処置 


W アドバイス 


1. まをま全な場所に止めます。 

2. エンジンルームから蒸気が出ていな 
いかどラかを確認します。 

[蒸気が出ていないとき] 

エンジンをかけたままでエンジン 
フード（ボンネット）を開け，風通し 
をよくします。 

[蒸気が出ているとき] 

エンジンを止め，蒸気が出なくなった 
ら，風通しをよくするためにエンジン 
フード（ボンネット）を開け，エンジ 
ンをかけます。 


4. 高水温警告なが;'肖なしたら，エンジン 
を止めます。 

5. エン ジンが十分冷えてから冷が水の 
有無を点検します。 


♦エンジンルームから蒸気が出ていると 
きは，エンジンフード（ボンネット）を 
開けないでください。蒸気や熱湯が噴 
き出し，やけどをするおそれがありま 
す。蒸気が出ていないときでも，熱湯 
が噴き出していたり，高温になってい 
る部かがありますので，エンジンフー 
ド（ボンネット）を開けるときは注意 
してください。 


3.冷がファンが作動していることを確 
認してください。 



♦巧常はラジェーターキャップを外さな 
いでください。 


:令ち！]水には圧力がかかっているため， 
をち!]水の温度が高いときにキャップを 
外すと，蒸気や熱湯が噴き出し，やけ 
どをするおそれがあります。 


W アドバイス 

•冷却水の補給は別冊の「メンテナンス 
ノート」をお読みください。 


•冷ま P ファンに，手や衣服などを巻き込 
まれないよラに注意してください。 




么警告 
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もしものときの処置 


けん引 


けん引はできるだけ専門業者に依頼して 
ください。 

つぎの場合は，兰菱自動車販売会社にご 
連絡ください。 

雜エンジンが回っているのに車が動か 
ない。または異音がする。 

雜下まわりを点検し，オイルなどが漏れ 
ている。 

また，ま輪が溝などに落ちたときは無理 
にけん引せず，兰菱自動車販売会社また 
は専門業者に依頼してください。 
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もしものときの処置 


レツカーまに 搬送してもらうとき 

J01 407700016 


W ァドバイス 

r •レッカーまによる搬送は，別冊の「メンテナンスノート」を見て=菱自動車販売会社へ依頼 

[ してください。 


A ま意 

• 車体つり上げ式のレッカーまでけん引しないでください （ A タイプ)。 

バンパーやま体が破損するおそれがあります。 

♦ 2 WD 車で駆動系部品がが障したと思われるときは，必ず駆動輪（前輪）を持ち上げて 
けん引してください。 （ C タイプ） 

• 4 WD 車は必ず4輪を持ち上げてレッカー車で搬をしてください （ D , E タイプ)。 

前輪または後輪だけを持ち上げたけん引を巧うと，駆動を部品が損傷したり，車がレツ 
カー（台車）から飛び出すおそれがあります （ B , C タイプ)。 



♦ 2 WD まで，駆動輪（前輪）を接化してけん引するとさの時速は 30 km / hU 下，けん引す 
る距離は 30 kmU 内にしてください。このま度，距離を超えるとトランスミッションが 
破損するおそれがあります。 （ B タイプ） 


やむを得ず化車にロープでけん引してもらうときは，つぎの要領で斤ってください。 
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もしものときの処置 


J0140 3901554 


1.けん引ロープをけん引フックにかけ 
ます。 


2.けん引口ープには， 30cm 平方（タテ 
30cm Xヨ〕 30cm) な上の白い布を必 
ずつけてください。 


3.エンジンはできるだけかけておいて 
ください。 

エンジンがかからないときは，エンジ 
ンスイツチを ACC または ON にしま 
す。 


4.セレ クター レバーをのに入れます。 


除く， ROADEST ま 


他車にけん引してもらうとき 



♦エンジンが止まっているとブレーキの 
効きが非常に悪くなります。また八ン 
ドル操作が非常に重くなります。 


5m 内 






=Cd 〇 > 


25m U 内 


AAA00 口の 



W ァドバイス 

• ワイヤー□ープや金属製のチェーンなど 
を使用すると，車体を傷つけるおそれが 
あります。ソフトロープを使用するか，車 
体にあたる部分のチェーンに布をまくな 
どしてけん引してください。 

•けん引□ー プは三菱自動車販売会社でお 
買いまめください。 

• けん引□ープは水平にしてけん引してく 
ださい。水平でない位置にかけると，ま 
体を傷つけるおそれがあります。 

•けん引□ープはできるだけ同じ測のフッ 
クにかけて斜めけん引とならないよラに 
してください。 
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もしものときの処;置 


5.後続車にま意をラながすため，けん引 
される車は非常点滅なを点滅させま 
す。 

^「非常点滅灯スイッチ 」 R 6-20 


A 警告 


♦けん引される車の エアコンは， 内気循 
環に切り換えてください。排気ガスが 
車内に侵入して，ガス中毒になるおそ 
れがあります。 

♦急ブレーキ，急発進，急旋回など，け 
ん引フ ック やけん引ロープに大きな衝 
撃が加わるよラな運転は避けてくださ 
い。けん引 フック やけん引ロープが破 
損するおそれがあります。万一の場合， 
その破片が周囲の人などにあたり重大 
な傷害をおよぼすおそれがあります。 

♦長い下り坂ではブレーキが過熱して， 
効きが悪くなるおそれがあります。 
レッカー車に搬送してもらってくださ 
い。 


i 他車のけん引 


W アドバイス 

• このまで他まをけん引することはできま 
せん。 


A を意 

♦けん引されるまは，けん引まのブレー 
キランプにま意して，常にけん引ロー 
プをたるませないようにしてくださ 
い。 

♦ けん引するときの速度は30 km / h 下， 
けん引する距離は 30 km 内にしてく 

ださい。この速度，距離を超えると卜 
ランスミツシヨンのが障の原因になり 
ます。 
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ROADEST ま 


けん引フックを使用する場合は，フロン 
トバンパーの取り外しが必要です。ま門 
業者に連絡してください。 
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もしものときの処置 


r たな銘 ff 摩擦音が 



J01 401300296 

I 

ブレーキ(こは，ブレーキパッド 
が使用限度近くになると走巧中 
襄音（キーキー）を発生して警 
量が設けてあります。 

I 夕ーボま I 

ディスク: 
の摩耗量;! 
に金属摩お 
告する装3 

W ァドバイス 

•金属摩擦音が聞こえたときは，三菱自動 
ま販売会社でブレーキパッドを点検して 
ください。 


バッテリー交換後にエンジ 
ン回転数が不安定になった 
ときは！ 


エンジン回転数が不安定になったとき 
は，つぎの方法でエンジンの初期調整操 
作を行ってください。 

1. ま全な場所にまを止めます。 

2. セレクターレバーを©に入れて，エン 
ジンを止めます。 

3. 巧度，エンジンを始動します。 

4. エアコンのすべての作動を停止しま 
す。 

5. お水温表示ながミ肖なするまで暖機運 
転します。 

6. エンジンを一旦停止し，再度エンジン 
を始動します。 

7. 約10分間アイドリングします。 

8 .エンジン回転数が安定すれば初期調 
整操作は終了です。 


W ァドバイス 

•エン ジンの初期調整操作を巧つても エン 
ジン回転数が安定しないときは，=菱自 
動車販売会社で点検を受けてください。 
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もしものときの処置 


ヒユーズが切れたときは！ 


J01 401500894 


ツメを押し，ロックを外してカパーを取 
り外します。 


各種のランプが点なしないときや，電気 
を統の装備が作動しないときは，ヒュー 
ズが切れているときがありますので 
ヒューズを点検し，切れているときは交 
換してください。 


W アドバイス 

•予備ヒューズは装備されておりません。 
=菱自動車販売会社などでお買い求めく 
ださい。 


ヒューズボックスの位置 

J01 407500098 



♦エンジンルーム内 

ツメを押し，□ックを外して取り外しま 
す。 
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13 


もしものときの処置 


ヒューズの交換 


1. エンジンスイッチを LOCK にします。 

2. 該当する装備を受け持つヒューズお 
よび容量を確認します。 

一「各ヒューズの受け持つ装備および 
容量」 P .13-33 


W ァドバイス 

■各ヒューズの受け持つ装備および容量' 

は，ヒューズボックスのふたに記載して 
あります。 


3. ヒューズ外しを使用してヒューズを 
引き抜きます。ヒューズ外しは，運転 
席足元のヒューズボックスの右横に 
あります。 




4.ヒューズを点検し，切れているときは 
同じ容量のヒューズと交換します。 



正常 ヒューズ切れ 


AGA003048 


A 警告 


♦取り付けてあるヒューズと同じ容量の 
ヒューズを使用してください。針金，銀 
紙などを使用すると，電線の過熱によ 
り火災のおそれがあります。 


W ァドバイス 

• ヒューズを交換しても巧び切れるとき 
は，=菱自動車販売会社で点検を受けて 
ください。 

• ヒューズが正常で該当する装備が作動し 
ないときは，他の原因が考えられます。す 
みやかに=菱自動車販売会社で点檢を受 
けてくださし、。 
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もしものときの処置 


鑑 i ズの受け持つ装備お 


♦ 運ち席足元 



N 0. 

表 7 R 

装備 

容量 

1 

白 

ドアロック 

20A 

2 

_ _ ' 

/, I 、、 

室内な 

(ルームランプ） 

10A 

3 

V 

ワイ パー 

15A 

4 

显 

ヒーター 

25A 

5 

— 

— 

— 

6 


デフ ォッ ガー 

25A 

7 

な 

アクセサリー 

ソケット 

15A 

8 


後退な(バック 
アップランプ） 

10A 

9 

=00= 

尾な 

(テールランプ） 

10A 

10 

を 

キー ロック 

15A 

11 

を 

コントロール 
ユニットリ レー 

10A 

12 

巧 

ラジオ 

10A 

13 

巧 

メーター 

10A 

•装倘 

旨仕様の違い(こより，ヒュー 

ズはな 


い場合もあります。 

雜上記の表は，各ヒューズの受け持つち 
な装備を表しています。 
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もしものときの処置 


♦ エンジンルーム内 


13 



N 0. 

表示 

装備 

容量 

1 

(毎） 

ABS 

60 A 

2 

口 

バッ テリー 

40 A 

3 

-<ro- 

イグニッシヨン 
スイッチ 

40 A 

4 

画 

ラジエーター 
フアンモーター 

40 A 

5 


パヮーウインドウ 

40 A 

6 

を 

パワースライド 
ドア/オーディオ 

30 A 

7 


エンジンコント 
口ール 

20 A 

8 

〇 

フユーエルポンプ 

15 A 

9 

轉 

エアコンコンプ 
レッサー 

15 A 

10 

が 

フロントフォグ 
ランプ 

15 A 


N 0. 

表示 

装備 

容量 

11 

STOP 

制動灯 

(ストップランプ） 

15 A 

12 

A 

非常点滅む 

10 A 

13 


ホーン 

15 A 

14 

〇 

イグニ ッシ ヨン 
コイル 

15 A 

15 


ホーン 

10 A 

16 

(D 

へッドライト 
(下向き）（右） 

15 A 

17 

(D 

へッドライト 
(下向き）（左） 

15 A 

18 

iO 

へッドライト 
(上向き）（右） 

10 A 

19 

ID 

へッドライト 
(上向き）（左） 

10 A 


雜装備仕様の違いにより，ヒューズはな 
い場合もあります。 

雜上記の表は，各ヒューズの受け持つち 
な装備を表しています。 
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もしものときの処置 


バルブ（電球）が切れたときは！ 


ヒューズが切れていないのにランプが点なしないときは，バルブ（電球）が切れてい 
るときがあります。パルプ（電球）を点検し，切れているときは交換してください。 


バルブ（電球）のワット数 


♦ 車外照明 


フロント 


車幅け ヘッドライト（ハイビーム) 



AAL002499 
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もしものときの処置 


項目 

ワット数(型式） 

へツドライト 

除く，ディスチャージ 
へッドランプ付き車 

ハイビーム 
〔ハロゲン球〕 

60 W ( HB 3) 

ロー ビーム 
〔ハロゲン球〕 

55 W ( H 1) 

ディスチャージ 
へッドランプ付き車 

ハイビーム 
〔ハロゲン球〕 

60 W ( HB 3) 

ロービーム 
し了ィスチヤージ球〕 

35 W ( D 2 S ) 

ま幅な 

5 W ( W 5 W ) 

フ□ントフオグフンプ I タイプ別装植 I 

55 W ( H 11) 


フロント 

21 W ( P 21 W ) 

方向指示な 

サイド 

クリアレンズ付きま 

5 W ( WY 5 W ) 


アンパーレンズ付きま 

5 W ( W 5 W ) 


雜（ ） 内は電球（バルブ）の型式を示しています。 


A を意 

♦ディスチャージへッドランプの修理•バルブ交換の際は必ず兰菱自動車販売会社にご相 
談ください。 

電源回路，バルブおよび電極部分には高電圧が発生しており，感電するおそれがありま 
す。 
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もしものときの処;置 


回 



項目 

ワット数(型式） 

制動な/尾な 

21/5 W ( W 21/5 W ) 

後退な 

21 W ( W 21 W ) 

番号な 

5 W ( W 5 W ) 

方向指示な 

21 W ( PY 21 W ) 

八イマウントストップランプ 

16 W ( W 16 W ) 


•() 内は電球（バルブ）の型式を示しています。 


♦ 車内照明 

J01 406300204 


項目 

ワット数 

マップ&ルームランプ（フロント） 

7.5 W 

ラゲッジルームランプ 

8 W 
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もしものときの処置 


バルブ（電球）の交換 


ここではおもなバルブ（電球）の交換方 
法を記載しています。記載されていない 
バルブの交換については，兰菱自動車版 
売会社にご相談ください。 

1. 該当するランプのスイッチを OFF に 
して，エンジンスイッチを LOCK にし 
ます。 

2. 該当するランプのワット数を確認し 
ます。 

一 r バルブ（電球）のワット数」 P .13-35 


A を意 

♦おな直後はバルブの表面が高温になつ 
ているため，やけどをするおそれがあ 
ります。 

バルブの表面が十分;令えてから交換し 
てください。 
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W ァドバイス 

•バルブを交換するときは，同じワット （W) 
数，同じバルブ色のものを使用してくだ 
さい。 

•新しく交換するパルプの表面に触れない 

マ/ぉ' さい 

ミ由などが付着すると，点灯したときの熱 
で蒸発して，レンズ内側が曇ることがあ 
ります。 

バルブの表面に触れたときは，柔らかい 
をに中性洗剤の3%水落液を含ませて， 
油をふき取ってください。 

•ランプ本体やレンズを外すときは，ま体 
を傷つけないよう十分を意してくださ 
い。 

•バルブを交換した後は，ランプが正しく 
点なするか確認してください。 

•雨の日や洗車後などに，レンズ内測が曇 
ることがあります。 

これは湿気が多し\日などに窓ガラスが曇 
るのと同様の現象で，機能上の問題はあ 
りません。 

ランプを点なすると熱で曇りはとれま 
す。 

ただし，ランプ内に水がたまっていると 
きは，三菱自動車販売会社で点検を受け 
てください。 


♦ へッ ドライト 


A を意 

♦ディスチャージへッドライトの修理- 
バルブ交換の際は必ず王菱自動車販売 
会社にご相談ください。 

電源回路，バルブおよび電極部分には 
高電圧が発生しており，感電するおそ 
れがあります。 


口ービーム （除く， デイスチヤージへツ 
ドライト付きま） 

1.助手席側のバルブを交換するときは， 
つぎの方法で作業スペースを確保し 
ます。 

•コンデンスタンクを上方へ引き上げ 
て外し，車両右側へ移動させます。 
•ボルトを外してプレートを取り外し 
ます。 

•ナツトを外してウオッシヤータンク 
キャップを取り外します。 
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もしものときの処置 


2.キヤップを反時計回りに回して外し 
ます。 




4.留め金を矢印の方向に引き超こし，ソ 
ケットを引き抜きます。 



5.ソケットからバルブを引き抜きます。 



6.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 
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もしものときの処置 


ハイビーム 

1.ターボ車の運転な側のバルブを交換 
する場合は，作業スペースを確保する 
ためエアクリーナーインテークダク 
卜（クリツプ2箇所）およびエアクリー 
ナーカバー， エアクリーナーエレメン 
卜（フック2箇所）を外します。 



2. 助手席側のバルブを交換するときは， 
つぎの方法で作業スペースを確巧し 
ます。 

•コンデンスタンクを上方へ引き上げ 
て外し，車両右側へ移動させます。 
•ボルトを外してプレートを取り外し 
ます。 

•ナツトを外してウオッシヤータンク 
キャップを取り外します。 


3.バルブを反時計回りに回して外しま 
す。 



4.ツメを巧しながら，ソケットを引き抜 
きます。 
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もしものときの処置 


5.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


_么；王意_ 

•ハロゲン バルブは，バルブ内の吐力が 
高いため，落としたり，物をぶつけた 
り，傷をつけると破損して飛び散るお 
それがありますので十分注意してくだ 
さい。 

♦ハロゲンバルブの表面に触れないでく 
ださい。 

点む中はバルブの表面が高温になるた 
め，油などが付着すると，点なしたと 
きの熱で破損するおそれがあります。 
バルブの表面に触れたときは，柔らか 
いホに中性洗剤の3%か落液を含ませ 
て，油をふき取ってください。 



0 


AGZ000534 


♦車おな 

J01402 加 0522 

1.ターボまの運転席側のパルプを交換 
する場合は，作業スペースを確保する 
ためエアクリーナーインテークダク 
卜（クリツプ2箇所）およびエアクリー 
ナーカバー， エアクリーナーエレメン 
卜（フック2箇所）を外します。 



2. 助手席側のバルブを交換するときは， 
つぎの方法で作業スペースを確保し 
ます。 

•コンデンスタンクを上方へ引き上げ 
て外し，車両右側へ移動させます。 
•ボルトを外してプレートを取り外し 
ます。 

•ナツトを外してウォッシャータンク 
キャップを取り外します。 
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もしものときの処置 
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3.ソケットを反時計回りに回して外し 
ます。 



4. ソケットからバルブを引き抜きます。 



5.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


♦方向指示な（フロント） 

J01 402100507 

1.ターボまの運転席側のバルブを交换 
する場合は，作業スペースを確保する 
ためエアクリーナーインテークダク 
卜（クリツプ2箇所）およびエアクリー 
ナーカパー， エアクリーナーエレメン 
卜（フック2箇所）を外します。 



2.助手席側のバルブを交換するときは， 
つぎの方法で作業スペースを確巧し 
ます。 

•コンデンスタンクを上方へ引き上げ 
て外し，車両右側へ移動させます。 
•ボルトを外してプレートを取り外し 
ます。 

•ナツトを外してウオッシヤータンク 
キャップを取り外します。 
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もしものときの処置 


3.ソケットを反時計回りに回して外し 
ます。 


♦フロントフオグランプ 

をイブ別装欄 I 



4.バルブを押しながら反時計回りに回 
して，ソケットから引きほきます。 



5.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


1. 交换する側と反対にハンドルをいつ 
ぱいに切ります。 

2. ドライバーなどでクリップ （ A ), ネ 
ジ （ B ) を外し，スプラッシュシールド 
をめくります。 



3.ツメを巧しながら，ソケットを引き抜 
きます。 
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もしものときの他置 


4.バルブを反時計回りに回して外しま 
す。 



5.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


_么王意_ 

♦ハロゲンバルブは，バルブ内の吐力が 
高いため，落としたり，物をぶつけた 
り，傷をつけると破損して飛び散るお 
それがありますので十分注意してくだ 
さし、。 

♦ハロゲンバルブの表面に触れないでく 
ださい。 

点け中はバルブの表面が高温になるた 
め，油などが付着すると，点なしたと 
きの熱で破損するおそれがあります。 
バルブの表面に触れたときは，柔らか 
いホに中性洗剤の3%水落液を含ませ 
て，ミ由をふき取ってください。 



0 


AAZ001591 


♦ 方向指示な（サイド） 

J01 402200423 

1.車両後方側より先端に巧をかぶせた 
マイナスドライバーなどを差し込ん 
で，ランプ本体をこじて外します。 



2.ソケットを反時計回りに回して外し 
ます。 



3. ソケットからバルブを引き抜きます。 



4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 
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もしものときの処置 


W アドバイス 

•ランプ本体を取り付けるときは，車体前 
方側より先に取り付けます。 



♦ リヤコン ビネーシヨ ンランプ 

J01403 加 0473 


1.ネジに箇所）を外します。 



2.先端に布をかぶせたマイナスドライ 
パーなどをランプ本体と車体の隙間 
に差し込み，こじて外します。 
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もしものときの処置 
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3.ソケットを反時計回りに回して外し， 
つぎの方までバルブを取り外します。 



制動な/尾む：ソケットからバルブを 
引き抜きます。 

方向指示な：バルブを押しながら反 
時計回りに回してソ 
ケットから外します。 
後退な：ソケットからバルブを 
引き抜きます。 

4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


W アドバイス 

•ランプ本体を取り付けるときは，ピン （2 
箇所）を車体側の巧に合わせて取り付け 
ます。 



♦番号な 

J01 402600342 

1.ランプ本体をま体左側へ押しながら 
外します。 



2.ツメを押しながらソケットを引き抜 
きます。 



3. レンズの両端を押しながらレンズを 
ランプ本体から外し，パルプを引き抜 
きます。 



4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 
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もしものときの処置 


♦ハイマウントストップランプ 

J01 402700457 

1. バックドアを開けます。 

一「パックドア". 4-10 

2. カバーの取り付けネジ （2 箇所）を外 
し，カバーを矢印の向きに引いて外し 
ます。 



3.ソケットを反時計回りに回して外し， 
バルブを引き抜きます。 



♦マップランプ&ルームランプ 

J01 404400562 

1.先端に布をかぶせたマイナスドライ 
バーなどをレンズの切り欠きに差し 
込んで，こじて外します。 




3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 
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もしものときの処置 
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♦ ラゲツジルームランプ 

J01 404900150 

1.先端に布をかぶせたマイナスドライ 
パーなどをレンズの切り欠きに差し 
込んで，こじて外します。 



ます。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 
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サー ビス データ 


メンテナンス データ . 14-2 

タイヤ，ホイールのサイズ . 14-8 

タイヤの空気圧 . 14-9 

カスタマイズ(機能の設定変更） .14-10 






ヴー ど'ステ'-: 


I 


雜日常点検，定期点検の内容およびエンジンオイルなど油脂類の交換時期について 
は，別冊の「メンテナンスノ ート」に詳しく記載してありますのでお読みください。 
雜ま両寸法（全長，全幅，全高），車両重量，エンジン型式，排気量については車載 
の「自動ま検査証」をご参照ください。 



容量 使用銘柄 

かお鉛レギュラーガソリン 

♦燃料は指定されたものを巧給してください。一 P. 2-3 


14 -; 








サー ビス データ 


オイル類の量と種類 


J01 601200503 


項目 


容量 


使用銘柄 

兰菱自動ま 
純正銘柄 

API か類 

ILSAC 

規格 

SAE 

粘度番号 

ダイヤクイーン 
SM エコ 

SM 

GF-4 

0W— 20 

ダイヤクイーン 
SM 

5W— 30 

SM/CF 

10W— 30 

ダイヤクイーン 
SL スーパー 

SL 相当 

— 

5W— 20 
10W— 30 

ダイヤクイーン 
SJ 

SJ 相当/ CF 

— 

10W— 30 

ダイヤクイーン 
SM 

SM/CF 

GF-4 

10W— 30 

ダイヤクイーン 
SL スーパー 

SL 相当 

— 

10W— 30 

ダイヤクイーン 
SJ 

SJ 相当/ CF 

— 

10W— 30 


除く， 
ターボ車 


約 3.2L 
(オイル 
フィル 
ター 内 
約 0.2 L を 
含む） 


エンジン 

オイル 


ターボ車 


約 3.2L 
(オイル 
フイル 
ター 内 
約 0.2 L を 
含む） 


•エンジンオイルは外気温に応じた粘度のものを使用してくださし、。 

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 た 


G 


^~I ~I~I~I ~ I ~ I ~ h 


I 


SAE 10W-30 


SAE 0W- 20,5 W- 20,5 W-30 


A を意 


I 夕ーボ車は 0 W —20, 5 W —20および 5 W —30を使用しないでください。 0 W — 20, 5 W — 
20および 5 W —30はほ粘度のオイルであるため潤滑不良がおき，エンジンが焼きつくお 
それがあります。1 0 W —30をご使巧ください。 


W ァドバイス 

• 0 W -20 は最も省燃費性に優れたオイルです。（除く，ターボま） 

•悪路や山道，登降坂路の走巧，短距離走行の繰り返しなど厳しい条件（シビアコンディシヨ 
ン）での走巧は通常走行と比べてエンジンオイルの劣化が早くなります。このよラな使われ 
方をしたときは通常より早めに交換してください。 
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サー ビス データ 


オイル類の量と種類 


項目 

容量 

使用銘柄 

オートマチックトランス 
ミッシヨンオイル 

2 WD 車 

約 4'3 L 

=菱自動車純正ダイヤクイーン 

ATFSPIII 

4 WD 車 

約 4.8 L *1 

リヤディファレンシャルオイル 
(4 WD 車） 

約 0.8 L 

兰菱自動車純正ダイヤクイーン 
スーパーハイポイドギヤオイル 
SAE 90 ( GL -5) 

ブレーキ液 

所要 

=菱自動車純正ダイヤクイーン 
ブレーキフルードスーパ ー4 ( D 0 T 4) 

パワーステアリングオイル 

所要 

兰菱自動車純正ダイヤクイーン 
パワステフルード 


:トランスファーオイルを含む 


















サー ビス データ 


点火プラグの種類 

J01 600900646 


使用銘柄 

電極部のすきま 

除く，ターボ車 

NGK : 日本特殊陶業製: ZFR 5 F -11 

NGK : 日本特な陶業製: ZFR 6 F -11 

DENSO : デンソー製: KJ 16 CR - U 11 

DENSO : デンソー製: KJ 20 CR - U 11 

1.0 〜 1.1 mm 

ターボ車 

NG に日本特殊陶業製: IFR 6 B 

DENSO : デンソー製: SVK 20 RZ 8 

0.7 〜 0.8 mm 


• 点火プラグの点検，交換は兰菱自動車販売会社に依頼してください。 






サー ビス データ 


バッテリーの種類 


項目 

形式 

2 WD 

除く， ターボ車 

42 B 19 L 

ターボ車 

除く，寒冷地仕様車 

34 B 19 L 

寒冷地仕様車 

42 B 19 L 

4 WD 


A 警告 


♦バッテリーの+端子と一端子を間違えないよラに取り付けてください。 

♦バッテリーを取り付けるときは，+端子から先に接続してください。一端子から先に接 
続した場合，万一，+端子が他部品に接触すると火巧が発生し，バッテリーが爆発する 
おそれがあります。 


W アドバイス 


•バッテリー交換後は，エンジンやオートマチックトランスミッションなど電子制御システム 
の学習内容が消'去されるため，エンジン回転数が不安定になったり，シフトショックが発生 
する場合があります。 

エンジン回転数が不ま定になったときは，エンジンの初期調整操作を巧ってください。 

一「バッテリー交換後にエンジン回睦数が不ま定になったときは!」 P.13-30 
シフトショックは，数回変速をくり返せばスムーズに変速するようになります。 
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サー ビス データ 


整備基準値 

J01601 加 0295 
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サー ビス データ 


タイヤ，ホイールのサイズ 


タイヤ，ホイールを交換するときは，つぎのことをお守りください。 

雜4輪とも同時に交換してください。 

雜指定サイズのタイヤ，ホイールを装着してください。 

タイヤ，ホイールのサイズなどは兰菱自動ま工業が国±交通省に届け出をしています。 


A 注意 

♦指定サイズ外のタイヤを使用したり，種類の異なったタイヤを混ぜて使用すること 
は，安全走行に悪影響をおよぼしますので，避けてください。 

♦ 4 WD 車は4輪に,駆動力がかかるため，必ず同一指定サイズ，同一種類，同一銘柄および 
摩耗差のないタイヤを使用してください。サイズ，種類，銘柄や摩耗度合の異なるタイ 
ヤを使用すると，，駆動系部品に無理がかかり，オイル漏れや焼き付きなどの重大な故障 
となリ，思わめ事がにつながるおそれがあります。 

タイヤおよびホイールを交換する際は=菱自動車販売会社へご相談ください。 
♦ホイールは，リムサイズやオフセット（インセット）量が同じでも，車体に干渉するた 
め使えないときがあります。お手持ちのものを使われるときは，=菱自動車販売会社に 
ご相談ください。 


項目 

タイヤ 

ホイール 

除く， 
ターボ 車 

4 WD 

155/65 R 13 73 S 

13 X 4.00 B (46 mm ) [100 mm ] 4巧 

2 WD 

165/65 R 13 77 S 

13 X 4.50 B (46 mm ) [100 mm ] 4巧 

ターボ車 

165/55 R 14 72 V 

14 X 41/2 J (46 mm ) [100 mm ] 4 巧 


() 内は，オフセット（インセット）量（ホイールの取り付け面とリムの中もとの距離) 
[] 内は ， PCD (ホイール取り付け穴のピッチ円直径） 

を用タイヤなどについても表中のサイズのものをご使用ください。 
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サー ビス デー-- 


タイヤの空気圧 


J01 600301009 









ヴーど'ステ'-: 


カスタマイズ（機能の設定変更) 


つぎの機能をお好みの設定に変更することができます。 
詳しくは兰菱自動ま販売会社にご相談ください。 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時 
の設定 


リモコンスイッチで解錠し 
た後，自動的に施錠されるま 
での時間 
一 R 4-3 

約30秒 

〇 


時間を長くする 




施錠時:1回点滅 
解錠時:2回点滅 

〇 



施錠時:1回点滅 
解錠時:点滅しない 



リモコンスイッチで施錠•解 
錠したときの非常点滅むに 
よる作動確認 

4-3 

施錠時:点滅しない 
解錠時:2回点滅 


キー レスエントリー 

施錠時:2回点滅 
解錠時:1回点滅 



施錠時:2回点滅 
解錠時:点滅しない 




施錠時:点滅しない 
解錠時:1回点滅 




点滅しない 



リモコンスイッチでできる 

閉じるのみ 

〇 


パワーウインドウの開閉操 
作 

一 P. 4-4 

開ける，閉じる 



開閉しない 



リモコンスイッチで解錠で 
さるドア‘1 

すべてのドアおよび 
テールゲート 

〇 


一 R 4-3 

運転席ドア 



:お客様自身でもカスタマイズ（機能の設定変更）可能です。 
一「運転席ドア限定アンロック機能の設定のしかた」 P.4-6 


14-10 








サー ビスデータ 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時 
の設定 

ドァミラー 

自動格納•復帰の条件 
-^R 4-4, 7-5 

車速約 30km/hJ；l 上で 
復帰 

〇 

エンジンスイッチに連 
動 (ON で復帰, OFF で 
運転席ドアを開くと格 
納） 


キーレスエントリーじ 
よるドアのロック•ア 
ンロックに連動（ロッ 
クで格納，アンロック 
で復帰） 


自動格納•復帰しない 


セキユリティー 
アラーム* 2 

システムの設定 
-^P. 4-12 

警報作動する 


警報作動しない 

〇 

パワーウインドウ 

エンジンスイッチを OFF に 
した後に開閉できる時間（夕 
イマー機能） 

一 P. 4-19 

約30秒 

〇 

時間を長くする 


タイマー機能を 
働かなくする 


ロックスイッチを ON にし 
たときに運転席スイッチで 
開閉できるドアガラス 
一 P. 4-19 

全席 

〇 

運転席のみ 


半ドァ警告 

半ドアのまま走巧したとき 
の，ブザーによる警告 
一 P. 6-15 

警告する 

〇 

警告しない 


連続して警告する 


へツドライト 

へッドライトオートカット 
機能（自動消な） 

一 P. 6-16 

作動する 

〇 

作動しない 


降車後照明として利用する 
ときのライトスイッチの位 
置 

一 P. 6-16 

=0のみ 

〇 

ミ00こ-と量 D 



‘ 2 :お客様自身でもカスタマイズ（機能の設定変更）可能です。 
一「システム作動の設定変更のしかた」 P. 4-14 
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ヴー ど'ステ'-: 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時 
の設定 


車線変更時の3回点滅機能 

短い 

〇 


が作動するまでのレバー操 

長し、 



作時間 
一 P . 6-19 

3回点滅機能が 
作動しない 


方向指示打 

方向指示なの点なに合わせ 

標準 

〇 


て断続的に鳴るブザー音 
一 P . 6-19 

音色を変更する 



方向指示なが作動するエン 

ON 

〇 


ジンスイツチの位置 
一 P . 6-19 

ON または ACC 




約8秒 

〇 

11ヤワイパー 

間けつ作動時間一 P 6-22 

時間を短くする>3 




時間を長くする>3 




連続作動にする 


フロント•リヤ 

ウォツシャー液を噴射させ 

連動する 

〇 

ウオツンヤー 

たときのワイパー作動 
一 P . 6-22 

連動しない 




約15秒 

〇 

ルームランプ 

すべてのドアおよびてール 
ゲートを閉じた>まじ沿'灯 

時間を短くする 


ラヶッジ 
ルームランプ 

するまでの時間（遅延消'む） 

時間を長くする 


一 P . 8-3 

遅延消灯機能を 
働かなくする 



‘3:連続作動モードあり 

— >「リヤワイパー/ウオッシヤースイッチ 」 R 6-22 
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MEMO 























MEMO 























さぐいん 


A 


ク 


A / C (エアコン） 9-4 
ABS 警告な 7-19 

ABS (アンチロックブレーキシステム) 
7-18 


に0 FIX 対応チャイルドシート 5-17 

0 

0 D 0 (オドメーター) 6-3 

S 

SRS エアバッグ 5-24 

SRS エアバッグ警告な 5-15, 5-27 

T 


ウインドウガラスのお手入れ 11-10 
ウォッンャー 
ウォッシャー液 14-4 
ウォッシャー液の点検•巧給 11-3 
フロントウオッシヤースイッチ 6-22 
リヤウオッシヤースイッチ 6-22 


X 

エアコン 

エアコンの上手な使い方 9-15 
クリーンエアフィルタ_ 9-16, 11-5 

吹き出し口 9-2 
マニュアルエアコン 9-4 
エアバッグ 

SRS エアバッグ警告な 5-15, 5-27 
ABS 7-18 


TRIP (トリップ メータ ー) 6-3 


ア 

アームレスト（ひじ掛け） 5-5 

アクセサリーソケット 8-2 

アシストグリップ 8-11 

アルミホイールのお手入れ 11-12 

アンチロックブレーキシステム 
( ABS ) 7-18 

アンテナ 10-14 

テレビアンテナ 10-14 

ピラーアンテナ 10-14 


SRS エアバッグ 5-24 
エンジンオイル 14-3 
エンジンオイルの巧給 11-2 
エンジンオイル量の点検•巧給巧 
エンジン型式回 
エンジン警告口 6-14 
エンジンスイッチ 7-6 
エンジンのかけ方 7-7 
エンジンの初期調整 13-30 
エンジンフード（ボンネット） 4-21 
エンジンブレーキ 2-13 
エンジンルーム 1-7 



に0 FIX 対応チャイルドシート 5-17 
インパネアツパーボックス 8-6 


因別冊の『メンテナンスノート J をお読みくださし、。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 
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さぐいん 


才 


キ 


オイル 14-3 
オーディオ 

AIWFM 電子同調フジオ& 

CD プレーヤー(時計付き） 10-2 

オーディオの上手な使い方 10-12 
才ートマチックトランスミッション 7-9 
運転のしかた 7-13 

才ートマチックトランスミッション 
オイル 14-4 
セレクターレパー 7-9 
才ーパーヒート 13-24 
お手入れ 

アルミホイール 11-12 
ウインドウガラス 11-10 
柳旨部品 11-11 
洗車 11-8 
塗装の巧修 11-12 
本革 11-7 

ラジェータグリル 11-9 
ワイパー 11-11 
ワックス 11-10 
オドメーター（積算距離計） 6-3 

力 

力ードホルダー 8-2 

外装品のお手入れ 11-8 

カスタマイズ(機能の設定変更） 14-10 

ガソリン(燃料） 14-2 

カップホルダー 8-9 

ガレージジャッキ 13-13 

寒冷時の取り扱い 12-2 


キー 4-2 

キーほき忘れ防止機構 4-8 
キーレスエントリー 4-3 
キックダウン 2-16 

機能の設定変更（カスタマイズ） 14-10 


ク 

区間距離計（トリップメーター) 6-3 
曇り取り 

リヤウインドウデフォッガー 
スイッチ 6-23 
クリープ現象 2-16 
クリーンエアフィルター 9-16, 11-5 

グローブボックス 8-6 


ケ 

警告打 6-11, 6-13 
ABS 警告な 7-19 

SRS エアバッグ警告な 5-15, 5-27 
エンジン警告な 6-14 
高水温警告な 6-15 
シートベルト警告な 5-13 
充電警告な 6-14 
燃料残量警告な 6-9 
半ドア警告な 6-15 
プリテンシヨナー警告な 5-15, 5-27 

ブレーキ警告な 6-13 
油圧警告な 6-14 
けん引 13-26 
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巧別冊の『メンテナンスノート J をお読みください。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 
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_ 3 _ 

交換 

タイヤ 13-16 
バルブ(電球） 13-38 
ヒューズ 13-32 
工具 13-9 
高水温警告な 6-15 
後退な 

バルブ(電球）の交換 13-45 
バルブ(電球）のワット数 13-37 
小物入れ 8-5 

インパネアッパーボックス 8-6 
グローブボックス 8-6 
サングラスホルダー 8-7 
ラゲッジフロアボックス 8-7 
コンビニフック 8-9 

¥ 

サービスリマインダー 6-3, 6-6 
サングラスホルダー 8-7 
サンバイザー 8-2 
力ードホルダー 8-2 
バニティーミラー 8-2 

歹 

シート 5-2 
ンー ト ヒーター己- 5 
チャイルドシート 5-15 
フロントシート 5-3 
ヘッドレスト 5-7 
リヤシート 5-6 
シートベルト 5-10 

3点式シートベルト 5-12 


プリテン シヨ ナー機構/ フォ ースリ 
ミッター機構付シートベルト 5-14 
シートベルト警告な 5-13 
室内打(ルームランプ ）8-3 
バルブ(電球）の交換 13-47 
バルブ(電球）のワット数 13-37 
ジャッキ 13-9 
ジャッキアップ 13-11 
車幅な 6-15 

バルブ(電球）の交換 13-41 
バルブ(電球）のワット数 13-35 
車両重量回 
ま両寸法回 
充電警告口 6-14 
修理の連絡先区！ 

樹脂部品のお手入れ 11-11 


_ス 

スピードメーター 6-3 
スペアタイヤ 13-14 


七 

制動な（ブレーキランプ） 

バルブ(電 i ま）の交换 13-45 
バルブ(電 i ま）のワット数 13-37 
積算距離計(オドメーター） 6-3 
セキュリティーアラーム 4-12 
セレクターレ パー 7-9 
洗車 11-8 

センタードアロック 4-9 


因別冊の『メンテナンスノート J をお読みくださし、。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 
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さぐいん 


夕 



ターボまの取り巧い 7-9 
タイヤ 
空気圧 14-9 
空気圧の点検•調整 11-5 
スペアタイヤ(化急用タイヤ） 13-14 
タイヤチェーン 12-6 
タイヤの摩耗 11-5 
タイヤメンテナンス 11-4 
タイヤ ローテーシヨ ン 11-4 
タイヤ，ホイールのサイズ 14-8 
タイヤ交換 13-16 
タコメーター 6-3 


チ 

チェーン（タイヤチェーン） 12-6 
チャイルドシート 5-15 

チャイルドプロテクション 
(後席ドアま全施錠装置） 4-10 
，柱まブレーキ 
駐車ブレーキ 7-2 
ブレーキ警告な 6-13 


定期点検区！ 

ほ水温表示な 6-13 
テール ランプ(尾な） 

バルブ(電球）の交換 13-45 
バルブ(電球）のワット数 13-37 
テレビアンテナ 10-14 
点火プラグ 14-5 
電球(バルブ） 13-35, 13-38 


ドァ 4-7 
施錠•解錠 4-7 
センタードアロック 4-9 

チヤイルドプロテクシヨン 
(後席ドアま全施錠装置） 4-10 
パックドア 4-10 
ドァミラー 7-3 
ヒーテッドドアミラー 7-5 
トランスファーオイル 14-4 
トリップメーター(区間距離計） 6-3 


内装品のお手入れ 11-7 


日常点検区! 


_ ^ _ 

燃料 14-2 
燃料計 6-9 
燃料残量警告打 6-9 
燃料噴が装置の洗;争 11-3 
燃料ネ甫給 

燃料捕給口（フューエルリッド） 4-22 


ハ 

パーキングブレーキ（駐車ブレーキ） 7-2 
排気量曰 

ハイドロプレーニング現象 2-12 
ハイマウントストップランプ 
バルブ(電球）の交換 13-47 
バルブ(電球）のワット数 13-37 
発炎筒 13-9 
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巧別冊の『メンテナンスノート J をお読みください。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 
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バックドア 4-10 

バックミラー(ルームミラー) 7-3 

パックランプ(後退な） 

バルブ(電球）の交換 13-45 
バルブ(電 i ま）のワット数 13-37 
パッテリー 14-6 
パッテリー上がり 13-22 
パッテリー液量の点検•巧給 G 1 
バニティーミラ_ 8-2 
バルブ(電球） 

交換 13-38 
ワット数 13-35 
パヮーウインドウ 4-18 
運転席スイッチ 4-19 
後席スイッチ 4-19 
助手席スイッチ 4-19 
タイマー機構 4-19 
ロックスイッチ 4-19 
パワーステアリングオイル 14-4 
パンク（タイヤ交換） 13-16 
番号な 13-46 

バルブ(電球）のワット数 13-37 
半ドア警告な 6-15 


_ヒ_ 

ヒーテッドドアミラー 7-5 
非常点滅なスイッチ 6-20 
非常点滅表示打 6-13 
尾な 

バルブ(電球）の交換 13-45 
バルブ(電球）のワット数 13-37 
ヒユーズ 13-31 
交換 13-32 

ヒユーズボックス 13-31 
表示打 6-11, 6-13 


ECO ランプ 6-13 
低水温表示打 6-13 
非常点滅表示な 6-13 
へッドライト上向き表示打 6-13 
方向指示表示な 6-13 
日よけ（サンバイザー) 8-2 
ピラーアンテナ 10-14 


_ つ _ 

フエード現象 2-13 
フ ォースリミッター機構 5-14 
フォグランプスイッチ 6-20 
プチごみ箱 8-8 

フューエルリッド（燃料ネ甫給口） 4-22 
プリテンシヨナー機構/フォースリミッ 
ター機構付シートベルト 5-14 
プリテンシヨナー警告な 5-15, 5-27 

フルタイム 4 WD 7-16 
フルフラットシートの作り方 5-9 
フレーキ 

アンチロックブレーキシステム 
( ABS ) 7-18 

制動な（ブレーキランプ） 13-37 
ブレーキ液 14-4 
ブレーキ液量の点検•巧給巧 
ブレーキ警告な 6-13 
ブレーキパッドの摩耗 13-30 
ブレーキペダル 14-7 
ブレーキランプ(制動な） 

バルブ(電球）の交換 13-45 
バルブ(電球）のワット数 13-37 
フロアマット 8-11 
フロントシート 5-3 
ンートヒーター 5-5 


因別冊の『メンテナンスノー ト J をお読みくださし、。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 
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さぐいん 


フロントフォグランプ 
バルブ(電球）の交換 13-43 
フロントフォグランプスイッチ 6-20 
フロントワイパー 

ウォッシャースイッチ 6-22 
フロントワイパースイッチ 6-21 


ベーパ□ック 2-13 
ヘッドライト 6-15 
バルブ(電球）の交換 13-38 
バルブ(電粥のワット数 13-35 
へッドライト上向き表示口 6-13 
へッドライトレべリングダイヤル 6-17 
へッドレスト 5-7 
ベルトのたわみ量 14-7 

ホ 

ホイール 

タイヤ，ホイールのサイズ 14-8 
ホイール カバー 13-20 
方向指示 
レパー 6-19 
方向指示む 

バルブ(電球）の交換13-42， 13-44, 
13-45 

バルブ(電球）のワット数 13-35, 
13-37 

方向指示表示な 6-13 
ホーンスイッチ 6-24 
ポジションランプ(ま幅な） 

バルブ(電球）の交换 13-41 
バルブ(電谢のワット数 13-35 
ボンネット（エンジンフード） 4-21 


_ マ _ 

マップランプ 8-4 
バルブ(電球）の交换 13-47 
バルブ(電球）のワット数 13-37 
マニュアルエアコン 9-4 


ミラー 

ドアミラー 7-3 
バニテイーミラー 8-2 
ヒーテッドドアミラー 7-5 
ルー ムミラー 7-3 


メ 

メーター 

オドメーター(積算距離計） 6-3 
スピードメーター 6-3 
タコメーター 6-3 
トリップメーター(区間距離計） 6-3 
燃料計 6-9 

メンテナンスデータ 14-2 


ュ 

油圧警告打 6-14 

油圧パワーステアリング 7-20 


_ヨ_ 

4 WD ま取り巧い上のを意 7-17 


ライセンスランプ(香号な） 

バルブ(電球）のワット数 13-37 
ライトスイッチ 6-15 
ラゲツジフック 8-10 


巧別冊の『メンテナンスノート J をお読みください。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 
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ラゲッジフロアボックス 8-7 
ラゲッジ ルーム ランプ 8-4 
バルブ(電球）の交換 13-48 
バルブ(電球）のワット数 13-37 
ラジェータグリルのお手入れ 11-9 
ランプ 

バルブ(電球）の交換 13-38 
フロントフォグランプ 6-20 
マップランプ 8-4 
ラゲッジルームランプ 8-4 
ルームランプ(室内打） 8-3 
ワット数 13-35 


フ 

ワイパー 6-21 

フロントウォッシャースイッチ 6-22 
フロントワイパースイッチ 6-21 
リヤワイパースイッチ 6-22 
ワイパーのお手入れ 11-11 
ワイパー/ウォッシャースイッチ 6-21 
ワックス 11-10 


U 


リヤウインドウデフォッガ ー( 曇り取り） 
スイッチ 6-23 

リヤウォッシヤースイッチ 6-22 
リヤコン ビネーシヨ ンランプ 13-45 
リヤシート 5-6 

リヤディファレンシャルオイル 14-4 

リヤワイパー/ウォッシャースイッチ 

6-22 


ル 


ルームミラー 7-3 
ルームランプ(室内な） 8-3 
バルブ(電 i ま）の交換 13-47 
バルブ(電球）のワット数 13-37 


レ 


冷が水 14-4 

冷が水量の点検•巧給区! 


因別冊の『メンテナンスノー ト J をお読みくださし、。 
曰車載の『自動車検査話 J をご参照ください。 
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純正品のおすすめ 


• お客様のおまに最適な純正品をご使用ください。 

•純正品は，厳しい検査に合格し，その品質がイ呆証されています。 

また，=菱自動ま販売会社を通じておポめになれます。 

-新車時の性能と快適なまりム地を長く維持していただくために，点検や交換の際 
は，兰菱自動ま販売会社じご相談ください。 

•兰菱自動車指定の純正品や油脂類 LU 外のものを使用すると，が障などの原因にな 
ることがあります。 


•純正品には右のマークが貼ってあります。 


MITSUBISHI MOTORS 

GENUINE PARTS 

V ノ 


事故が起きたときは！ 

あわてずじつぎの処置をしてください。 

•継続事故防止 

続発事がを防ぐため，まを路肩などのま全な場所に移動させ，エンジンを止めます。 

•負傷者のお護 

•医師，救急車などが到着するまでの間，可能なホ急手当を行います。 

この場合，とくに頭部に傷などがあるときは，そのままの姿勢で動かさないよう 
にしますが，続発事古女のおそれがあるときはま全な場所に移動させます。 
•外傷がなくても医師の診断を受けてください。 

後になってから後遺症が出るおそれがあります。 

•咨察への届け出 

事がが発生した場所，状況および負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し指示を受 
けます。 

•相手方の確認とメモ 

相手方の氏名，住所，電話番号を確認し，事故の状況をメモします。 

• ご購入された販売会社と保険会社へのま絡 


万一にそなえて 


安,こ、のため，自賠責保険（強制保険）のほかに任意自動車保険にも加入しましよラ。 
詳しくは=菱自動ま販売会社へご相談ください。 














